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% legante ITSdry [N/mm2] CTIdry [N/mm2] ITSwet [N/mm2] CTIwet [N/mm2] ITSR[%]

5.0 0.61 31.8 0.49 23.1 80

5.7 0.69 38.7 0.54 28.8 79

6.3 0.69 39.3 0.65 34.1 95

7.0 0.86 50.6 0.83 49.6 96

Limiti di riferimento ≥ 0.5 30 – 110 ≥ 80

Tabella 20 - Resistenza a trazione indiretta e sensibilità all’acqua

5.3	 Lavorabilità e valutazione 
della temperatura ottima di 
compattazione

L’intervallo di temperatura ottimale, per la messa 
in opera della miscela, è stato determinato 
valutando le caratteristiche di lavorabilità della 
stessa mediante misura dello sforzo di taglio, 
a diverse temperature di compattazione, con 
dispositivo GPDA (Gyratory Pressure Distri-
bution Analyzer). 
Il GPDA è un dispositivo sviluppato da Guler 
et al., che viene inserito sulla sommità del 
provino, durante la compattazione con pressa 
giratoria, per misurare il momento applicato 
dal pistone del compattatore giratorio sulla 
miscela al fine di mantenere l’inclinazione co-

stante della fustella durante la compattazione. 
Dall’esame della curva di addensamento e dalla 
misura, mediante GPDA, dell’eccentricità della 
risultante delle forze esercitate dal pistone, 
è possibile determinare lo sforzo di taglio e 
di conseguenza valutare le caratteristiche di 
lavorabilità della miscela.
Gli studi effettuati da Faheem e Bahia mostrano 
che, durante la compattazione, la risultante della 
forza (R), applicata dal pistone della pressa 
giratoria alla miscela, ha una eccentricità (e) 
rispetto all’asse di rotazione. Il prodotto della 
risultante della forza (il cui modulo è costante 
essendo costante il livello di pressione di 
compattazione) per l’eccentricità è uguale al 
momento applicato alla miscela per mantenere 
l’angolo di inclinazione della fustella pari al 

valore preimpostato. Da ciò consegue che il 
valore dell’eccentricità misurata è funzione dello 
sforzo di taglio e della rigidezza della miscela 
durante l’addensamento (Immagine 17).

Dai valori di eccentricità della forza misurati con 
GPDA e delle altezze del provino misurati con 
la pressa giratoria durante la compattazione, 
Hanz e al. definiscono gli indici CFI (Com-
paction Force Index) e N92 per determinare le 
caratteristiche di lavorabilità della miscela. N92 
rappresenta il numero di rotazioni a cui corri-
sponde una massa volumica apparente (Gmb) 
della miscela pari al 92 % della massa volumica 
massima (Gmm), ovvero, una percentuale dei 
vuoti (VA) pari all’8%. 
L’area sottesa dalla curva dello sforzo di taglio (w) 
tra Ninitial e Ndesign rappresenta il CFI (Figura 39).

Immagine 17 - Apparecchio di taglio (sx) ed eccentricità “e” della risultante delle forze “R” 
durante la compattazione



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 126 127

Figura 36 - Definizione degli indici di lavorabilità N92 e CFI

Lo sforzo di taglio w viene determinato mediante 
la seguente equazione: 

w=
4∙e∙P∙ϑ

A∙h
 

dove e è l’eccentricità misurata durante la 
compattazione dal GPDA, P è la tensione 
di contatto, ϑ è l’angolo di inclinazione della 
fustella, A è l’area del campione e h l’altezza 
del provino durante la rotazione.
Mentre i parametri P, A e ϑ assumono valori 
costanti, h ed e variano durante la compat-
tazione e assumono valori dipendenti dal 
comportamento delle miscela.
Una miscela che presenta elevati valori di CFI 
e N92 presenta scarsa lavorabilità, in quanto 
necessita di un notevole dispendio di energia 
per raggiungere una percentuale dei vuoti pari 
all’8%; di contro, una miscela con bassi valori 
di CFI e N92 è caratterizzata da una buona la-
vorabilità e quindi richiede un minor dispendio 
di energia per raggiungere la percentuale dei 
vuoti dell’8%.
Per valutare le caratteristiche di lavorabilità e 
l’intervallo di temperatura di compattazione 
ottimale della miscela sperimentale, sono 
state effettuate misure delle sforzo di taglio 
con GPDA a quattro diverse temperature : 110, 
130, 150 e 170 °C.
Per ciascuna temperatura, sono stati confezionati 
2 provini, estendendo l’addensamento fino ad 
un numero di rotazioni pari a 500. 
In Tabella 21 sono riportate, per ciascuna 
temperatura di compattazione, le caratteristiche 
volumetriche medie determinate su ciascuna 
coppia di provini.
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Percentuale 

di bitume1

Numero 

di giri

PB
2

(%)

VA
2

(%)

VB
3

(%)

VG
4

(%)

Gmb
5

(kg/m3)

Gmm
6

(kg/m3)

VMA7

(%)

VFA8

(%)

T = 110 °C

Ninitial=10 6.3 9.5 13.0 77.5 2.258 2.495 22.5 57.8

Ndesign=50 6.3 5.7 13.6 80.7 2.352 2.495 19.3 70.4

Nmaximum=130 6.3 3.7 13.9 82.5 2.404 2.495 17.5 79.1

T = 130 °C

Ninitial=10 6.3 9.3 13.1 77.7 2.264 2.495 22.3 58.5

Ndesign=50 6.3 5.5 13.6 80.9 2.357 2.495 19.1 71.0

Nmaximum=130 6.3 3.5 13.9 82.6 2.408 2.495 17.4 79.9

T = 150 °C

Ninitial=10 6.3 8.8 13.1 78.1 2.276 2.495 21.9 60.0

Ndesign=50 6.3 4.9 13.7 81.4 2.372 2.495 18.6 73.5

Nmaximum=130 6.3 2.8 14.0 83.2 2.426 2.495 16.8 83.5

T = 170 °C

Ninitial=10 6.3 8.5 13.2 78.4 2.284 2.495 21.6 60.9

Ndesign=50 6.3 4.5 13.7 81.8 2.383 2.495 18.2 75.4

Nmaximum=130 6.3 2.2 14.1 83.7 2.439 2.495 16.3 86.3

Tabella 21 - Caratteristiche volumetriche della miscela alle diverse temperature di compattazione

1 Percentuale di bitume rispetto al peso degli aggregati
2 Volume dei vuoti
3 Volume di bitume
4 Volume degli aggregati
5 Massa volumica apparente del provino addensato
6 Massa volumica massima del provino
7 Volume dei vuoti della miscela addensata priva di bitume (Voids in Mineral Aggregate)
8 Volume dei vuoti riempiti di bitume (VoidsFilled with Asphalt)

In Figura 37 sono riportate, per ciascuna 
temperatura di compattazione, le curve di 
addensamento medie, le quali mostrano un 
andamento molto simile e presentano valori 
del grado di addensamento (G) paragonabili. 

Figura 37 - Curve di addensamento alle diverse temperature di compattazione
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Nelle figure successive sono riportati i valori 
della percentuale dei vuoti VA (Figura 38) e 
della massa volumica del provino addensato 
Gmb (Figura 39), alle diverse temperature di 
addensamento e a due diversi livelli di rotazio-
ne, Ndesign e Nmaximum. L’andamento pressoché 
uniforme della percentuale dei vuoti e della 
massa volumica, al variare della temperatura, 
evidenzia la bassa sensibilità termica della 

Figura 38 - Percentuale dei vuoti VA alle diverse temperature di compattazione
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Figura 39 - Massa volumica del campione compattato Gmb alle diverse temperature di compattazione
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miscela a tiepido. In particolare, osservando i 
valori della percentuale dei vuoti, tra i campioni 
addensati alle temperature di 110 °C e 170 °C, 
si riscontrano scostamenti pari 1.2% e 1.4% 
rispettivamente ad Ndesign e Nmaximum. Scostamenti 
della percentuale dei vuoti così contenuti, in un 
ampio intervallo di temperature (110 – 170 °C), 
evidenziano le ottime caratteristiche di lavorabilità 
della miscela. 

In Figura 40 sono riportate le curve dello sforzo 
di taglio (w) medio, misurato con GPDA, su 
ciascuna coppia di provini alle diverse tempe-
rature di compattazione; da esse si evidenzia 
che la curva alla temperatura di 130° risulta 
quella ottimale, per il fatto che la miscela, 
superato un numero di rotazioni pari a Ndesign, 

continua ad opporre una resistenza interna alla 
compattazione che risulta pressoché costante 
col progredire del numero di rotazioni; alle altre 
temperature, invece, la miscela è soggetta 
ad una diversa dislocazione dei grani che ne 
riduce la resistenza interna alla compattazione. 
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Figura 40 - Sforzi di taglio w alle diverse temperature di compattazione

Nella Tabella 22 e in Figura 41 sono riportate 
invece le caratteristiche di lavorabilità medie, 
alle diverse temperature, espresse in termini 
di N92 e CFI. 

T=110 °C T=130 °C T=150 °C T=170 °C

N92 [n
(1)] 19 18 14 12

CFI [kPa∙n(1)] 180 158 120 103

Tabella 22 - Caratteristiche di lavorabilità alle diverse temperature di compattazione

Figura 41 - Caratteristiche di lavorabilità alle diverse temperature di compattazione
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Il valore del CFI tende ovviamente ad aumentare 
al diminuire della temperatura di compattazione; 
per meglio comprendere l’entità di tale aumen-
to di CFI e, di conseguenza, l’incremento di 
energia necessaria per raggiungere lo stesso 
livello di addensamento (92% Gmm), nella Figura 
42 viene riportato l’incremento percentuale 
del CFI alle temperature di 110, 130 e 150 °C 

Figura 42 - Incremento dell’energia di compattazione rispetto a quella relativa alla temperatura di 170 °C
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rispetto a quello alla temperatura di 170 °C. Tali 
incrementi assumono valori attorno al 75 % alla 
temperatura di 110 °C, al 55% alla temperatura 
di 130 °C e al 15 % alla temperatura di 150 °C.
In sostanza, la miscela manifesta caratteristiche 
di lavorabilità simili in un intervallo di temperatura 
di compattazione, compreso tra 150 e 170 °C.

Dall’analisi delle caratteristiche di lavorabilità si 
può concludere quanto segue: i risultati ottenuti 
in termini di percentuale dei vuoti evidenziano 
la bassa sensibilità della miscela nei confronti 
della temperatura di compattazione; infatti, gli 
scostamenti della percentuale dei vuoti sono 
limitati a valori non superiori all’1.5% in un 
ampio intervallo di temperature (110 °C – 170 
°C); per quanto riguarda l’energia di compat-
tazione necessaria per raggiungere un livello 
di addensamento pari al 92% Gmm (VA=8%), 
si osserva che i valori di CFI sono confronta-
bili nell’intervallo di temperature compreso 
tra 150 e 170°C, mentre aumentano del 50% 
e del 75% rispettivamente alle temperature di 
130° e 110°C. L’elemento dirimente risulta la 
resistenza interna opposta dalla miscela al 
procedere della compattazione oltre il limite di 
progetto; infatti, alla temperatura di 130°C, la 
miscela raggiunge una dislocazione interna dei 
grani ottimale che le consente di conservare, 
pressoché inalterate, le proprietà di resistenza 
interna all’ulteriore addensamento. 
I risultati esposti, oltre a evidenziare i benefici 
effetti prodotti dall’impiego del bitume ad 
alta lavorabilità in miscele per manti di usura 
additivate con polverino di gomma secondo 
processo “dry”, hanno permesso di determinare 
l’intervallo di temperatura, compreso tra 130 e 

140 °C, come quello ottimale per la stesa e la 
compattazione della miscela. 
In considerazione di ciò e tenuto conto del lento 
decadimento della temperatura nel tempo, risulta 
possibile estendere il periodo delle lavorazioni 
anche in situazioni meteorologiche sfavorevoli 
(autunno o inverno) in cui non sarebbe stato 
possibile la stesa di miscele confezionate con 
bitumi tal quali o modificati.

5.4	 Caratteristiche 
meccaniche: resistenza 
all’ormaiamento

La Figura 43 mostra un confronto tra le curve 
di resistenza all’ormaiamento, alla temperatura 
di 60°C, della miscela “Warm-dry”, addensata 
a una temperatura di circa 140°C, e di due mi-
scele di usura di riferimento, precedentemente 
descritte nel § 3.2. In termini di ormaiamento, 
la miscela confezionata a tiepido risulta essere 
meno resistente delle altre due, in quanto pre-
senta una “creep slope” maggiore; la resistenza 
allo spogliamento, misurata in termini di NSIP, 
assume invece un valore intermedio tra le due.
In Tabella 23 e Figura 44 sono riportati i valori 
dei parametri caratteristici relativi alle tre miscele.
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Figura 43 - Confronti tra le curve di resistenza all’ormaiamento e di sensibilità all’acqua
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PARAMETRO Gap gradedriferimento Dense graded riferimento HOT WET

Creep slope [mm/cicli) 3.24•10-4 4.59•10-4 7.82•10-4

Strip slope [mm/cicli) 6.21•10-4 14.7•10-4 55.3•10-4

NSIP [cicli] 11873 5625 6823

SIP [mm] 5.18 3.73 6.52

Nf [cicli] 35724 16702 9263

Tabella 23 - Valori rappresentativi della resistenza all’ormaiamento e della sensibilità all’acqua  
delle miscele analizzate

Figura 44 - Confronto dei parametri rappresentativi dell’ormaiamento e della sensibilità all’acqua  
(creep slope e NSIP)
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5.5	 Caratteristiche superficiali

La valutazione delle caratteristiche superficiali 
dello strato di usura è stata eseguita in termini 
di macrotessitura e performance acustiche.
I rilievi di macrotessitura sono stati condotti 
a circa 3 mesi dalla stesa mentre le prove di 
caratterizzazione acustica a circa 5 mesi. La 
tessitura è stata misurata mediante l’utilizzo di 
un profilometro laser mobile con intervallo di 

campionamento di 1 mm; dai profili acquisiti è 
stata valutata la macrotessitura in termini ETD 
ad intervalli di 10 m. 
Dall’esame della Figura 45, in cui sono riportati 
i valori medi di ETD, per una delle due corsie 
analizzate, insieme al limite di riferimento previsto 
dalle Specifiche Tecniche allegate, si vede che 
la pavimentazione presenta una buona macro-
tessitura, con livelli di ETD superiori al limite.
Dall’analisi dei profili rilevati, è stato possibile 

Figura 45 - Valori di ETD a intervalli di 10 m Figura 46 - Spettro di tessitura
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determinare lo spettro di tessitura in bande di 
terze d’ottava, nell’intervallo delle lunghezze 
d’onda λ comprese tra 2 e 250 mm, e confron-
tarlo con un’usura chiusa tradizionale, avente 
diametro massimo degli aggregati pari a 12 
mm (DAC 0-12) (Figura 46).
La miscela “Warm-dry”, confrontata con l’usura 
chiusa di riferimento (DAC 0-12), presenta 

elevati livelli di tessitura alle lunghezze d’onda 
λ≤8 mm e bassi livelli per λ>8 mm; pertanto, 
essa soddisfa i requisiti richiesti per l’ottimiz-
zazione delle performance acustiche (§ 3.3), 
soprattutto nel campo delle basse lunghezze 
d’onda, dove si riscontrano i massimi valori 
dei livelli di tessitura.
Per la caratterizzazione acustica della pavimen-
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tazione posta in opera, sono state eseguite 
misure in sito del rumore da rotolamento con 
tecnica CPX- Close-Proximity Index (ISO/
CD 11819-2), con pneumatico di tipo A, alla 
velocità di riferimento di 50 Km/h. Considerato 
che il sito di indagine è ubicato all’interno di 
un centro abitato, il rumore a bordo strada è 
stato misurato secondo un protocollo analogo 
a quello del metodo Statistical Pass-By (UNI 
EN ISO 11819-1), ma limitando l’acquisizione 
al solo passaggio del veicolo strumentato 
CPX, metodo spesso denominato Controlled 

Pass-by (CPB); la velocità di riferimento anche 
in questo caso è stata di 50 Km/h.
Per quanto riguarda il rumore da rotolamento, 
in Figura 47 è riportato l’andamento dei livelli 
globali CPXL misurati sulla pavimentazione in 
oggetto e su un manto di usura tradizionale 
preso come riferimento, pre-esistente e contiguo 
alla stesa sperimentale; alla velocità di 50 Km/h, 
velocità tipica del contesto urbano, la riduzione 
di rumore è mediamente pari a 5.1 dB(A).
Per quanto riguarda il rumore a bordo strada, in 

Figura 47 - Confronto tra i livelli di CPXL della miscela Warm-drye quella di riferimento a 50 Km/h Figura 48 - Spettro medio del rumore valutato in termini di SELA in bande di terzi d’ottava
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fase di elaborazione, i dati sono stati analizzati 
in due differenti modi:

•	 secondo la norma UNI EN ISO 11819-1, 
ovvero individuando nel L1 (il valore mas-
simo del livello sonoro ponderato A con 
pesatura temporale Fast max) l’indicatore 
utilizzato per caratterizzare le prestazioni 
acustiche della pavimentazione;

•	 secondo il metodo sviluppato in seno al 
progetto europeo Harmonoise e adottato 
nel progetto Leopoldo, che sfrutta il SELA 

(Sound Exposure Level, ponderato A) come 
indicatore, per tenere conto dell’energia 
acustica complessiva emessa durante il 
transito del veicolo.

In Figura 48 è riportato il confronto tra gli spettri 
medi del rumore generato dal veicolo, in ter-
mini di SELA, rilevati sulle due pavimentazioni, 
calcolati per ciascuna banda di terzi d’ottava 
tra 315 Hz e 5 kHz. 
Nell’intero campo di frequenza indagato, la 



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 142 143

pavimentazione “Warm-dry” presenta un’elevata 
riduzione dei livelli di emissione rispetto alla 
pavimentazione di riferimento; mediamen-
te, la riduzione in termini di SELA, nel tratto 
sperimentale, è di 7 dB(A) nel campo delle 
alte frequenze (> 1000 Hz); circa 2 dB(A) alle 
più basse frequenze. Questo trova conferma 
nello spettro di tessitura (Figura 46), dove si 
vede che, per lunghezze d’onda inferiori a 

10 mm, gli elevati livelli di tessitura riducono 
notevolmente il fenomeno emissivo rispetto alla 
pavimentazione di confronto. Meno marcato è 
il guadagno in termini di emissione registrato 
alle basse frequenze, fenomeno riscontrabile 
ancora nello spettro di tessitura per lunghezze 
d’onda λ>10 mm. 
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6.	 Miscela prodotta  
a tiepido con polverino 
additivato al bitume  
in uno specifico impianto  
di miscelazione – 

	 “warm-wet”

La miscela prodotta a tiepido con processo 
“Warm-wet” rientra in una sperimentazione 
avente come obiettivo la valutazione del compor-
tamento del legante in funzione dell’utilizzazione 
di diversi tipi di additivo per il confezionamento 
di conglomerati a bassa temperatura (WMA), 
tenuto anche conto della specificità del legante 
utilizzato.
Nel § 2.2 sono state ampiamente descritte le 
tecnologie attualmente in uso per la produzione 
dei WMA. Come detto, una prima suddivisione 
di tali tecnologie può essere fatta in funzione dei 
due meccanismi con cui agiscono: la riduzione 
della viscosità del legante e la riduzione della 
tensione superficiale dello stesso. 
Recentemente, è stato dimostrato che alcuni 
prodotti utilizzati, sebbene riescano a ridurre 

del 10%-20% la viscosità del legante ad una 
determinata temperatura, in fase di messa in 
opera della miscela (a quella stessa temperatura) 
non permettono a quest’ultima di raggiungere 
adeguate caratteristiche di addensabilità, tali 
cioè da garantire i requisiti di uniformità di 
stesa e le caratteristiche volumetriche richieste. 
Potenzialmente, la misura della viscosità del 
mastice bituminoso potrebbe fornire una prima 
indicazione sulla lavorabilità della miscela ma, 
allo stesso tempo, non può da sola descrivere 
in modo completo la sua attitudine all’ad-
densamento. La lavorabilità e la temperatura 
alla quale si ottiene un buon addensamento 
della miscela sono fortemente influenzate dalla 
composizione granulometrica e dal dosaggio 
dell’additivo da utilizzare.
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Alla luce di quanto detto, si comprende facilmente 
che uno studio finalizzato all’individuazione 
della più appropriata tecnologia WMA non può 
porsi il solo obiettivo di ridurre la viscosità del 
legante, basandosi sull’ipotesi che in tal modo 
sia garantito un migliore rivestimento degli ag-
gregati e quindi una migliore lavorabilità della 
miscela, ma deve esaminare tutti gli aspetti 
che possono influenzare le caratteristiche del 
prodotto finale.

6.1	 Scelta della tecnologia 
per la produzione del 
conglomerato a tiepido

La sperimentazione eseguita è stata suddivisa 
in due fasi. In una prima fase, è stata eseguita 
una serie di prove necessarie ad identificare 
la tecnologia “warm” più adatta; a tal fine, si 
è proceduto alla valutazione della variazione 
della viscosità dinamica del legante, additivato 
con polverino di gomma secondo processo 
“wet”, alla usuale temperatura di produzione 
del conglomerato bituminoso con la tecnologia 
“Hot-wet”(175°C), prima e dopo l’aggiunta di 

idonee quantità di quattro diversi tipi di additivi; 
successivamente, si è proceduto anche alla 
misura delle corrispondenti variazioni della 
viscosità con la temperatura. Considerato che 
minore è la viscosità del legante, più uniforme 
sarà il ricoprimento degli aggregati durante la 
miscelazione, si è ritenuto più idoneo l’additivo 
“warm” che, a temperature più basse di 175°C, 
sia in grado di ridurre la viscosità del legante a 
valori confrontabili con quelli rilevati sullo stesso 
legante “tal quale”, cioè senza l’aggiunta di 
alcun tipo di additivo, alla temperatura di 175°C.
Allo scopo di valutare l’affinità aggregato/legante 
ovvero la suscettibilità all’acqua della miscela, 
sono stati eseguiti dei test di bollitura su provini 
composti da aggregati rivestiti di legante, con 
e senza l’aggiunta di additivi “warm”, secondo 
la procedura “Boiling water stripping method”, 
prevista dalla norma UNI-EN 12697-11. I provini 
con additivo “warm” sono stati confezionati a tre 
specifiche temperature (175°C, 155°C, 130°C)
mentre quello senza additivo, detto “tal quale”, 
è stato confezionato a 175°C.
Al termine della fase 1, confrontando i risultati 
delle prove di viscosità e di affinità, è stato 
possibile scegliere l’additivo più appropriato 
ad ottimizzare le caratteristiche richieste: bassa 

viscosità alle temperature di miscelazione/
compattazione e bassa suscettibilità all’acqua.
Nella seconda fase, per individuare l’intervallo 
di temperatura ottimale di messa in opera 
della miscela, prodotta utilizzando l’additivo 
“warm” precedentemente individuato, è stato 
approfondito l’aspetto della lavorabilità. A tal 
fine, sono state effettuate misure dello sforzo di 
taglio,mediante il dispositivo GPDA (Gyratory 
Pressure Distribution Analyzer) (Cfr. § 5.3), 
durante l’addensamento con pressa giratoria a 
diverse temperature di compattazione: 175°C, 
155°C, 145°C e 135°C.
A conclusione della sperimentazione, la miscela 
ottimale di tipo “gap graded”, confezionata a 
tiepido con bitumi additivati con polimeri SBR/
NR con processo “wet” (di seguito nominata 
“Warm-wet”), è stata caratterizzata dal punto 
di vista volumetrico e meccanico.
Il legante impiegato nella sperimentazione, 
è stato prodotto in impianto di miscelazione 
alla temperatura di 175°C, ed è costituito per 
l’80% da bitume tal quale 50-70 e per il 20% da 
polverino (SBR/NR). La curva granulometrica 
del polverino SBR/NR e le caratteristiche del 
legante ottenuto sono le stesse viste nel § 4.1 
relativamente alla miscela “Hot-wet”.

Le tipologie di additivo utilizzato sono le seguenti:

•	 CB: cera sintetica impiegata generalmente 
in percentuali del 2% - 3%; essa agisce 
sfruttando il meccanismo di riduzione 
della viscosità del legante.

•	 WM: prodotto a base di sodio allumi-
no silicati che contiene al suo interno 
una percentuale d’acqua pari al 25% in 
peso e impiegato in genere in quantità 
comprese tra lo 0.4% - 0.6%, a seconda 
della tipologia di bitume. A contatto con 
gli aggregati e il legante caldo, l’acqua 
contenuta al suo interno viene ceduta 
attraverso un processo lento e continuo 
generando bolle di vapore che riducono 
la viscosità del legante.

•	 IL: composto da ammino sostanze derivate, 
utilizzato con concentrazioni che vanno 
dallo 0.2% allo 0.5%. Questo agisce sulla 
tensione superficiale del bitume, perciò 
non ne modifica le caratteristiche chimiche 
e fisiche (palla-anello, penetrazione,vi-
scosità, contenuto di paraffina), ma in 
quanto sostanza tensioattiva, aumenta 
le proprietà di lubrificazione della miscela 
e parallelamente agisce da additivo anti-
spogliamento.

•	 IR: acido polifosforico utilizzato in quantità 
variabili tra lo 0.5% e l’1.5%, generalmente 
impiegato per ridurre la viscosità del legante.
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Le quantità utilizzate per ciascun tipo di additivo, 
espresse in percentuale sul peso del legante, 
sono riportate in Figura 49

Additivo Tipologia Quantità[%]

CB Cera sintetica 3.0

WM Additivo minerale per schiumatura 0.6

IL Tensioattivo chimico 0.5

IR Acido polifosforico 1.0

Figura 49 - Quantità di additivo utilizzato per ciascun tipo di WMA

6.2	 Misure di viscosità

Le misure di viscosità sono state condotte con 
un viscosimetro Brookfield modello DV-II+Pro, 
con uno shear rate costante di 10 s-1 (11 RPM 
– giri al minuto), in accordo con la norma 
ASTM D4402M relativa a leganti additivati con 
polverino secondo processo “wet”.

In Figura 50 sono riportate le isoterme di viscosità 
a 175°C, registrate dopo 10’ di miscelazione 
dall’aggiunta dell’additivo“warm”; in Figura 
51 è invece riportato il rapporto (ηlegante tal quale/
ηlegante+additivo) tra la viscosità del legante “tal 
quale” e la viscosità del legante con additivo 
“warm” a 175°C.

Figura 50 - Curve isoterme di viscosità a 175°C

Figura 51 - Rapporto (ηlegante tal quale/ηlegante+additivo)a 175 °C
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I risultati ottenuti mostrano, in generale, un 
andamento lineare e pressoché costante della 
viscosità nel tempo, eccezion fatta per l’acido 
polifosforico (IR), che presenta un’elevata visco-
sità iniziale e un suo pronunciato decadimento 
nel tempo. Un‘evidente riduzione si ottiene con 
l’impiego dell’additivo minerale, che provoca la 
schiumatura (WM), e della cera sintetica (CB); 
quest’ultima fornisce un contributo sostanziale 
alla riduzione della viscosità mentre l’additivo 

tensioattivo (IL), ovviamente, non provoca 
alcuna variazione di viscosità rispetto a quella 
del legante “tal quale”. Un comportamento 
simile è mostrato in Figura 52, dove si riporta 
il grafico dell’andamento della viscosità del 
legante “tal quale” e quella del legante con 
additivi “warm”, in funzione della temperatura. 
L’acquisizione si arresta alle temperature a cui 
corrisponde il raggiungimento del momento 
torcente limite per lo strumento di misura.

Figura 52 - Andamento della viscosità al variare della temperatura Figura 53 - Rapporto ηlegante “tal quale”/ηlegante+ additivo in funzione della temperatura
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In Figura 53 è riportato il rapporto (ηlegante tal 

quale/ηlegante+additivo) tra la viscosità del legante “tal 
quale”e la viscosità del legante con additivo 
“warm” al variare della temperatura. I risultati 
mostrano che, attraverso l’uso dell’additivo IR, 
si ottiene un aumento uniforme della viscosità 
alle varie temperature; utilizzando l’additivo IL o 
WM, i benefici in termini di riduzione di viscosità, 
rispetto a quella del legante “tal quale”, sono 
praticamente nulli. Benefici apprezzabili si ot-
tengono, invece, impiegando la cera sintetica 

CB, con cui è possibile raggiungere, ad una 
temperatura di circa 150°C, valori di viscosità 
paragonabili a quelli del legante“tal quale” 
alla sua temperatura di miscelazione standard 
(175°C) (Figura 52). In particolare, l’andamento 
della curva relativa all’additivo CB evidenzia che 
il beneficio in termini di diminuzione di visco-
sità aumenta al diminuire della temperatura, 
aspetto particolarmente importante nell’ottica 
di riduzione delle temperature di miscelazione 
e compattazione.
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6.3	 Valutazione dell’affinità 
tra aggregato e legante

La suscettibilità all’acqua dei conglomerati 
bituminosi è una delle principali cause di 
degrado di una pavimentazione stradale. Per 
questa ragione, la progettazione delle miscele 
richiede anche una rigorosa valutazione del 
legame di adesione tra il legante e l’aggregato 
lapideo, in modo da prevenire eventuali danni 
dovuti al distacco (stripping) della pellicola di 
bitume che riveste gli aggregati.
In linea di massima, nella produzione dei 
conglomerati bituminosi, una diminuzione 
delle temperature di miscelazione comporta un 
rivestimento non uniforme degli aggregati da 
parte del legante, con conseguente riduzione 
della resistenza della miscela, imputabile a due 
distinti fattori: diminuzione dell’adesione aggre-
gato bitume, e dunque della resistenza a taglio, 
e incremento della suscettibilità all’acqua. Non 
vi è ancora una chiara comprensione dell’effetto 
della riduzione delle temperature sull’efficacia 
del legame di adesione tra bitume e aggregato, 
così come non sono ancora disponibili precise 

linee guida per la scelta delle temperature di 
miscelazione e compattazione dei conglomerati 
prodotti con l’impiego di leganti a temperature 
più basse di quelle ordinarie ossia “a tiepido”.
Per questa ragione, lo studio dell’affinità tra 
legante e aggregati è importante per fornire una 
valutazione preliminare della sensibilità all’ac-
qua della miscela e per valutare l’effetto degli 
additivi “warm” sulle proprietà di quest’ultima.
Allo scopo di valutare l’affinità aggregato/
legante sono stati eseguiti dei test di bollitura 
(o prova di spogliamento o stripping) sull’ag-
gregato rivestito da solo legante “tal quale”e 
su provini di aggregato rivestito dallo stesso 
legante con l’aggiunta delle quattro tipologie 
di additivo “warm”. Per valutare gli effetti della 
temperatura di miscelazione sulla resistenza 
allo stripping, i provini sono stati confezionati a 
tre diverse temperature (175°C, 155°C, 130°C), 
per un numero complessivo di 15 provini.
In fase di preparazione, il legante e gli aggre-
gati sono stati mescolati per un tempo tale da 
garantire un grado di ricoprimento uniforme; 
successivamente, sono stati immersi in acqua 
bollente per 10’. 

A seguito della bollitura, su parte della superficie 
degli aggregati si manifesta il distacco della 
pellicola di bitume; l’area di tale superficie è 
stata determinata sfruttando il principio della 
titolazione chimica acido-base. La titolazione 
consiste nel far reagire, post bollitura, il provino 
di aggregato rivestito con uno specifico volume 
di acido cloridrico (HCl) 0.1 N; successivamente, 
la soluzione di acido residua viene titolata con 
idrossido di sodio (NaOH) 0.1 N. Dalla quan-
tità di acido consumata dall’inerte spogliato, 

attraverso l’uso di una curva di calibrazione, 
preliminarmente determinata combinando 
specifiche percentuali di aggregato rivestito 
e non rivestito (Figura 54), si può risalire alla 
percentuale della superficie degli aggregati 
spogliata dal bitume. Per ogni provino, la prova 
è stata replicata tre volte; in Immagine 18 sono 
mostrate le fasi dei test.

Immagine 18 - Fasi del test di affinità: bollitura dei campioni di aggregato rivestiti e successiva 
titolazione 
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In Tabella 24 e Figura 55 sono mostrati i risultati 
delle prove condotte alle diverse temperature, 
dai quali si evince che sia il legante “tal quale” 
sia il legante con additivi “warm” presentano 
un’ottima affinità con l’aggregato, mostrando livelli 
di spogliamento, dopo il processo di bollitura, 
mediamente pari al 3%, indipendentemente 
dalla temperatura di confezionamento. Questo 
consente di constatare che l’aggiunta di additivi 

“warm”, al legante additivato con polverino 
secondo processo wet per la produzione di 
miscela a tiepido, non genera problemi di 
sensibilità all’acqua. Tali effetti sono da attribuire 
all’elevata affinità che si genera tra aggregato 
e legante “tal quale”.
L’unico additivo che presenta valori di spo-
gliamento leggermente più alti (circa il 5%) di 
quelli riscontrati con gli altri additivi è il WM.

Tipologia legante
Grado di ricoprimento[%]

a 175°C a 155°C a 130°C

Legante vergine 97.9 98.9 97.7

Legante + 3.0 % CB 98.2 98.1 98.0

Legante + 0.6 % WM 95.6 95.1 96.5

Legante + 0.5 % IL 98.0 98.1 97.6

Legante + 1.0 % IR 98.4 98.0 98.0

Tabella 24 - Risultati dei test di affinità
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Figura 55 - Risultati del test di affinità

Tabella 25 - Proprietà fisiche degli aggregati
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6.4	 Caratteristiche 
compositive e volumetriche

Se si confrontano le misure di viscosità e di 
affinità, è possibile concludere che la cera 
sintetica CB risulterebbe essere l’additivo più 
appropriato a garantire le migliori performance 
della miscela finale.
L’additivo selezionato è stato impiegato in 
percentuale pari al 3.0%, sul peso del legante, 

per confezionare una miscela di tipo “gap 
graded” sulla quale, mediante valutazione 
della lavorabilità con apparecchio di taglio 
GPDA (§ 6.1), è stato determinato l’intervallo 
di temperatura ottimale per la miscelazione e 
la compattazione.
Le proprietà fisiche dell’aggregato di natura 
basaltica, della sabbia e del filler calcareo sono 
riportate in Tabella 25.

Aggregato

Basaltico
Sabbia Filler

γa  Massa volumica apparente dell'aggregato (kg/m3) 2956 2689 2650

γrd  Massa volumica dell'aggregato pre-essiccato (kg/m3) 2851 2624 2650

WA24  assorbimento d'acqua (%) 1.30 0.92 0.00

Il mix design è stato eseguito, col metodo volu-
metrico, sulla miscela di riferimento confezionata, 
alla temperatura di 175°C, con legante senza 
additivo warm; il contenuto ottimo di legante, 
determinato verificando la rispondenza delle 
caratteristiche volumetriche e meccaniche alle 
prescrizioni delle Specifiche Tecniche allegate, 
è risultato pari all’8.0%. 
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SERIE STACCI UNI [Ø] 8 mm 6,3 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm

Passante [%] 100,0 95.7 45,4 23,7 17,9 14,6 12,4 10,5 8,6

Figura 56 - Curva granulometrica della miscela di progetto

Figura 57 - Curva granulometrica della miscela di progetto con indicazione della retta di massima densità
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La temperatura di miscelazione e compatta-
zione ottimale della miscela, confezionata con 
legante contenente il 3% di CB, è stata definita 
confrontando le sue caratteristiche volume-

Temperatura di 

compattazione

Numero 

di giri

VA
2

(%)

VB
3

(%)

VG
4

(%)

Gmb
5

(kg/m3)

Gmm
6

(kg/m3)

VMA7

(%)

VFA8

(%)

T = 175 °C
(miscela di 
riferimento)

Ninitial=10 16.1 16.5 67.4 2047 2440 32.6 50.6

Ndesign=50 8.5 18.0 73.5 2233 2440 26.5 68.0

Nmaximum=130 4.6 18.8 76.7 2328 2440 23.4 80.4

T = 155 °C
(Miscela 

legante+3%CB)

Ninitial=10 15.5 16.6 67.9 2062 2440 32.1 51.8

Ndesign=50 8.3 18.0 73.7 2238 2440 26.3 71.7

Nmaximum=130 4.6 18.8 76.7 2328 2440 23.4 80.4

T = 145 °C
(Miscela 

legante+3%CB)

Ninitial=10 14.5 16.8 68.7 2086 2440 31.3 53.7

Ndesign=50 7.2 18.3 74.5 2264 2440 25.5 71.7

Nmaximum=130 3.4 19.0 77.6 2358 2440 22.4 84.9

T = 135 °C
(Miscela 

legante+3%CB)

Ninitial=10 14.1 16.9 69.0 2097 2440 31.0 54.6

Ndesign=50 7.2 18.3 74.5 2264 2440 25.5 71.7

Nmaximum=130 3.7 19.0 77.4 2350 2440 22.6 83.7

Tabella 26 - Caratteristiche volumetriche delle miscele

2 Volume dei vuoti
3 Volume di bitume
4 Volume degli aggregati
5 Massa volumica apparente del provino addensato
6 Massa volumica massima del provino
7 Volume dei vuoti della miscela addensata priva di bitume (Voids in Mineral Aggregate)
8 Volume dei vuoti riempiti di bitume (VoidsFilled with Asphalt)

triche, determinate a diverse temperature di 
compattazione (155°C, 145°C e 135°C), con 
quelle della miscela di riferimento, confezionata 
a T=175°C (Tabella 26).

In Figura 58 sono riportati i valori della massa 
volumica apparente (Gmb) e della percentuale dei 
vuoti determinati in corrispondenza di Nmaximum.
I risultati ottenuti mostrano che la miscela 
prodotta con legante additivato con CB, e com-
pattata alla temperatura di 145°C, possiede la 
minima percentuale dei vuoti con conseguente 

Figura 58 - Caratteristiche volumetriche delle miscele
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valore massimo della Gmb; a T = 155°C e a T = 
135°C, invece, i vuoti della miscela tendono ad 
aumentare e conseguentemente Gmb diminuisce. 
A T= 155°C si hanno caratteristiche volumetriche 
comparabili a quelle della miscela di riferimento. 



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 162 163

6.5	 Lavorabilità e valutazione 
della temperatura ottima di 
compattazione

Per valutare l’effetto prodotto dalla riduzione delle 
temperature di miscelazione e compattazione 
sulla lavorabilità, è stata misurata la resistenza 
a taglio durante l’addensamento, attraverso 
l’apparecchio GPDA, come già descritto per 
la miscela “Warm-dry” (§ 5.3).

In fase di addensamento alle diverse tem-
perature, l’eccentricità misurata aumenta 
progressivamente con il numero di giri fino a 
raggiungere un valore massimo, in corrispon-
denza del quale si raggiunge il massimo valore 
dello sforzo di taglio. Come descritto nel § 5.3, 
i parametri utilizzati per valutare la lavorabilità 
di una miscela in conglomerato bituminoso 
sono N92 e CFI. Tali parametri sono ricavabili 
con riferimento al grafico di Figura 59.

Figura 59 - Risultati delle misure con GPDA

Tabella 27 - Risultati delle misure con GPDA Parametri di lavorabilità N92 - CFI
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	 (1) [come apice, nds] n = numero di giri

I valori dei parametri N92 e CFI, calcolati su 
ciascuna miscela al variare della temperatura, 
sono riportati in Tabella 27. 

Miscela

N92 CFI

n(1) kPa.n(1)

Miscela di riferimento a 175°C 40 288.0

Miscela con legante + 3.0% CB a 155 °C 39 307.8

Miscela con legante + 3.0% CB a 145 °C 30 194.2

Miscela con legante + 3.0% CB a 135 °C 31 211.2

Premesso che, in generale, una miscela con 
elevati valori di CFI e N92 presenta scarsa la-
vorabilità, in quanto necessita di un notevole 
dispendio di energia per raggiungere una 
percentuale dei vuoti pari all’8%, dall’analisi 
del grafico di Figura 59 e dei dati riportati in 
Tabella 27, risulta interessante notare che le 
miscele confezionate con legante contenente 
il 3% di CB, e compattate a 145°C e a 135°C, 
mostrano parametri di lavorabilità minori 
delle miscele compattate a temperature più 
alte, confermando così che l’aggiunta delle 
cere sintetiche (CB) effettivamente migliora 
la lavorabilità alle temperature più basse; la 
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miscela compattata a T=155°C presenta valori 
dei parametri di lavorabilità comparabili con 
quelli della miscela di controllo. Pertanto, la 
temperatura alla quale si ha la migliore lavo-
rabilità è 145°C.
Definita la temperatura ottimale di compattazio-
ne pari a 145°C, è stato eseguito il mix design 
della miscela. Il contenuto di legante è stato 

determinato ottimizzando le caratteristiche 
volumetriche delle miscele confezionate con 
percentuali di legante, additivato con il 3.0% di 
additivo CB, variabili nell’intervallo compreso 
tra 7.5% e 8.5% (Tabella 24). I risultati ottenuti 
confermano che il valore ottimo di bitume è 
pari all’8.0%.

Percentuale di 

bitume1

Numero 

di giri

VA
2

(%)

VB
3

(%)

VG
4

(%)

Gmb
5

(kg/m3)

Gmm
6

(kg/m3)

VMA7

(%)

VFA8

(%)

7.5 %

Ninitial=10 16.4 29.1 43.6 2143 2564 70.9 12.7

Ndesign=50 9.2 23.0 60.0 2328 2564 77.0 13.8

Nmaximum=130 5.6 19.9 71.9 2420 2564 80.1 14.3

8.0 %

Ninitial=10 13.5 27.5 50.9 2203 2547 72.5 14.0

Ndesign=50 6.7 21.8 69.1 2375 2547 78.2 15.1

Nmaximum=130 3.6 19.1 81.4 2457 2547 80.9 15.6

8.5 %

Ninitial=10 13.6 28.4 52.0 2185 2530 71.6 14.8

Ndesign=50 6.5 22.5 70.9 2365 2530 77.5 16.0

3.2 19.7 83.7 2449 2530 80.3 16.5

Tabella 28 - Caratteristiche volumetriche delle miscele

1 Percentuale di bitume rispetto al peso degli aggregati
2 Volume dei vuoti
3 Volume di bitume
4 Volume degli aggregati
5 Massa volumica apparente del provino addensato
6 Massa volumica massima del provino
7 Volume dei vuoti della miscela addensata priva di bitume (Voids in Mineral Aggregate)
8 Volume dei vuoti riempiti di bitume (VoidsFilled with Asphalt)

In Figura 60 sono state messe a confronto le 
curve di addensamento delle miscele confezio-
nate a 145°C, utilizzando il legante additivato 
con CB, e la curva della miscela di riferimento 
compattata a 175°C. I risultati mostrano che le 
miscele con percentuali di legante, additivato 
con CB, pari a 8.0% e 8.5% hanno curve di 

addensamento molto simili a quella della mi-
scela di riferimento. Le elevate pendenze delle 
rette di interpolazione, caratteristica comune a 
tutti i provini, denotano buone caratteristiche 
volumetriche alle diverse temperature e alle 
diverse percentuali di legante.

Figura 60 - Curve di addensamento della miscela “Warm-wet” alle diverse percentuali di bitume e della 
miscela di riferimento
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6.6	 Caratteristiche 
meccaniche

La caratterizzazione meccanica è stata eseguita 
attraverso la determinazione delle seguenti 
proprietà:
•	 resistenza a trazione indiretta (UNI EN 

12697-23) e sensibilità all’acqua (UNI 
EN 12697-12);

•	 resistenza all’ormaiamento (AASHTO 
T324-04). 

In Tabella 29 sono riportati i risultati delle de-
terminazioni, espressi in termini di resistenza a 
trazione indiretta ITS, di deformabilità CTI e di 
sensibilità all’acqua, mediante il coefficiente ITSR. 

% legante ITSdry [N/mm2] CTIdry [N/mm2] ITSwet [N/mm2] CTIwet [N/mm2] ITSR[%]

7.5 0.80 57.23 0.65 39.20 81

8.0 0.89 64.07 0.78 42.30 88

8.5 0.92 64.10 0.81 53.30 89

Limiti di riferimento ≥ 0.5 30 – 110 ≥ 80

Tabella 29 - Risultati delle prove di resistenza a trazione indiretta e sensibilità all’acqua della miscela

Se si confrontano i risultati ottenuti con i 
valori di riferimento previsti dalle Specifiche 
Tecniche allegate, si verifica che la miscela in 
esame rispetta pienamente i limiti previsti sia 
in termini di resistenza a trazione indiretta che 
di sensibilità all’acqua.
La Figura 61 mostra un confronto tra le curve di 
resistenza all’ormaiamento alla temperatura di 
60°C della miscela “Warm-wet”, addensata a una 
temperatura di circa 145°C, e di due miscele di 

usura di riferimento, precedentemente descritte 
nel § 3.2. Se si osserva la “creep slope”,si 
nota che la miscela “Warm-wet” mostra una 
resistenza all’ormaiamento inferiore alle due 
miscele di riferimento; invece, con riguardo 
alla suscettibilità all’acqua, essa manifesta un 
comportamento intermedio in termini di innesco 
del fenomeno di spogliamento (NSIP), ma con 
una maggiore velocità di stripping (strip slope).

Figura 61 - Confronti tra le curve di resistenza all’ormaiamento e di sensibilità all’acqua 
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In Tabella 30 sono riportati i valori dei parametri 
caratteristici della resistenza all’ormaiamento e 
di sensibilità all’acqua della miscela “Warm-wet”, 
comparati con quelle di riferimento.

PARAMETRO Gap graded riferimento Dense graded riferimento WARM WET 

Creep slope [mm/cicli) 3.24•10-4 4.59•10-4 5.35•10-4

Strip slope [mm/cicli) 6.21•10-4 14.7•10-4 45.4•10-4

NSIP [cicli] 11873 5625 7586

SIP [mm] 5.18 3.73 5.45

Nf [cicli] 35724 16702 10789

Tabella 30 - Valori rappresentativi della resistenza all’ormaiamento e della sensibilità all’acqua delle miscele 
analizzate

Figura 62 - Confronto dei parametri rappresentativi dell’ormaiamento e della sensibilità all’acqua  
(creep slope e NSIP)
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7.	 Considerazioni finali

I risultati delle sperimentazioni riportati in 
questo manuale evidenziano i benefici otte-
nuti dall’impiego del polverino di gomma da 
pneumatici fuori uso per il confezionamento 
di strati di usura a bassa emissione sonora in 
ambito urbano; i risultati evidenziano altresì 
le diverse caratteristiche e peculiarità delle 
miscele che si possono confezionare utilizzando 
le diverse metodologie di additivazione del 
polverino di gomma (processo wet o dry) e 
le diverse tecnologie di confezionamento del 
conglomerato bituminoso (miscele cosiddette 
“hot” o “warm”).
Con il processo “wet” il bitume e il polverino 
vengono miscelati e lasciati reagire a tempera-
ture elevate, non inferiori a 175°C; in tal modo 
si ottiene un legante caratterizzato da elevata 
viscosità ed elevata adesione, caratteristica 
che fornisce un importante contributo alla 
resistenza meccanica. 
Il legante così ottenuto può essere impiegato 
tal quale a temperature di produzione del 
conglomerato bituminoso comprese fra i 165 
e i 185°C, oppure opportunamente additivato 
per ridurne la temperatura di produzione e 

posa in opera di 20-30°C, (tecnologia warm)
Con la tecnologia “dry”, il polverino è aggiunto 
direttamente alla miscela degli aggregati nel 
mescolatore dell’impianto di produzione a 
temperature prossime a quelle tipiche delle 
miscele prodotte a caldo e non viene inglobato 
nel bitume per modificarne le caratteristiche 
reologiche; in tali condizioni, anche se i ridotti 
tempi di interazione tra polverino e bitume non 
consentono l’attuazione del processo di modifica 
del legante che si ha con il processo “wet”, 
si possono comunque conseguire importanti 
vantaggi sotto il profilo ambientale, derivanti 
dalla riduzione delle temperature di lavorazione.
In considerazione delle crescenti esigenze di 
sostenibilità ambientale, la tecnologia “warm” 
rappresenta oggi la soluzione tecnica che 
centra meglio gli obiettivi di riduzione dell’im-
patto ambientale e delle emissioni gassose in 
atmosfera, consentendo di ridurre le tempe-
rature necessarie al confezionamento e alla 
posa in opera dei conglomerati bituminosi, 
pur utilizzando le medesime attrezzature e 
assicurando prestazioni in esercizio prossime 
a quelle delle tradizionali miscele “hot”. D’altra 
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parte, il contenimento delle temperature e 
dell’emissione di fumi durante le operazioni di 
stesa, soprattutto in contesti urbani, richiede 
l’impiego sempre crescente delle tecnologie 
“warm” come valida alternativa alle tecniche 
tradizionali “hot”, che risultano di maggiore 
impatto sull’ambiente.

Con riferimento alle caratteristiche strutturali 
e funzionali, i risultati delle sperimentazioni 
condotte sulle quattro miscele analizzate, 
portano a concludere che tutte rispettano 
ampiamente i limiti prestazionali richiesti dalle 
specifiche tecniche relative alla realizzazione 
di manti di usura a bassa emissione sonora 
in ambito urbano, seppure ognuna presenti 
delle peculiarità che possano renderla più 

adatta rispetto alle altre a essere impiegata in 
specifici contesti. 
In linea di massima, l’utilizzo del processo 
“wet” e di temperature di produzione elevate 
consentono di ottenere miscele caratterizzate 
da una migliore resistenza all’ormaiamento e 
minore sensibilità all’acqua, grazie all’elevata 
adesione tra legante bituminoso e inerte. 
Le miscele prodotte a tiepido, invece, permettono 
la posa in opera anche in ambiti urbani dove la 
sensibilità alle emissioni odorigene è maggiore.
E’ su quest’ultimo tipo di tecnologie che si 
prevedono i maggiori sviluppi futuri della ricerca 
finalizzata ad ottenere le prestazioni superiori dei 
conglomerati “hot” anche a basse temperature 
di produzione e posa in opera.
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1.	 Caratterizzazione 
meccanica dei 
conglomerati bituminosi 
- Il modulo di rigidezza

La valutazione delle caratteristiche meccaniche di un conglomerato bituminoso è indispensabile 
per garantire alla sovrastruttura il mantenimento dei livelli di funzionalità previsti in progetto nell’in-
tero arco della vita utile; ciò sia che si tratti di una nuova costruzione sia di interventi manutentivi. 
In funzione dello stato di deformazione indotto e del numero di cicli applicati, il comportamento 
meccanico del conglomerato bituminoso può essere suddiviso in quattro regioni che possono 
essere distinte o in parziale sovrapposizione:

•	 non lineare ossia la tensione non varia linearmente con la deformazione indotta;
•	 visco - elastico lineare ossia la tensione varia linearmente con la deformazione indotta;
•	 con accumulo di danno per fatica;
•	 con accumulo di danno per ormaiamento.

Il comportamento meccanico è fortemente non lineare per un basso numero di ripetizioni del 
carico e deformazioni di rilevante entità, si può considerare visco-elastico lineare per un nume-
ro di ripetizioni della sollecitazione inferiore al migliaio e piccole deformazioni (inferiori a 10-4 
mm/m), infine il materiale mostra sintomi di fatica quando appaiono i segni di danneggiamento 
in seguito a decine di migliaia di applicazioni del carico e manifesta degrado da ormaiamento 
per l’accumulo di deformazioni di rilevante entità.

Figura 1 - Comportamento meccanico del conglomerato bituminoso
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La rigidezza è una proprietà fondamentale del materiale, indipendente dal dispositivo di prova 
e dalla geometria del campione, solitamente utilizzata per caratterizzare le miscele bituminose 
nel campo visco-elastico lineare. Tale grandezza, definita dal rapporto tra la tensione applicata 
e la risposta deformativa misurata, è direttamente collegata con la resistenza del conglomerato 
bituminoso a deformarsi sotto l’applicazione dei carichi.
In particolare, il modulo di rigidezza è rappresentativo della capacità del materiale di diffondere 
le tensioni generate all’interno della sovrastruttura stradale e, di conseguenza, di assorbire le 
azioni indotte dal traffico veicolare. Una pavimentazione costituita da strati in conglomerato 
bituminoso con un alto modulo di rigidezza riesce a trasferire le azioni di compressione su una 
superficie più estesa della fondazione e di conseguenza a trasmettere tensioni di minore intensità 
rispetto a una pavimentazione costituita da strati con un basso modulo di rigidezza. Di contro, 
un eccesso di rigidezza comporta una riduzione delle resistenza degli strati in conglomerato 
bituminoso nei confronti dei meccanismi di rottura a fatica, soprattutto di tipo top-down, e dei 
meccanismi di rottura termica, ossia le fessurazioni a blocchi longitudinali e trasversali (Figura 
2). Generalmente gli eccessi di rigidezza sono conseguenza di processi di invecchiamento a 
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cui è sottoposto il legante bituminoso durante l’esercizio oppure conseguenza dell’impiego di 
percentuali elevate di conglomerato riciclato nel confezionamento delle miscele senza prevedere 
l’uso di ringiovanenti del bitume invecchiato presente nel fresato.

Figura 2 - Influenza della rigidezza nel comportamento del conglomerato bituminoso
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La relazione tra tensioni e deformazioni in un materiale visco-elastico sollecitato con azioni 
sinusoidali è descritta dal modulo complesso E*, detto così perché è espresso tramite un 
numero complesso calcolato come il rapporto tra la tensione e la conseguente deformazione 
a un generico istante t.
Nel campo della visco-elasticità lineare, quando l’onda di carico è sinusoidale con pulsazione 
ω, le deformazioni hanno anch’esse un andamento sinusoidale con frequenza f=2∙π∙ω, ma 
sono sfasate di un angolo φ che, nel caso di materiali visco-elastici, è compreso tra 0° e 90°.

Figura 3 - Andamento delle deformazioni indotte nel conglomerato bituminoso da sollecitazione sinusoidale

Indicando con σ0 e ε0 le ampiezze rispettivamente della tensione e della deformazione, si ha:

Il modulo complesso E* è definito dalla seguente equazione:

E1 è la parte reale del modulo complesso, rappresentativa delle caratteristiche elastiche del 
materiale, mentre E2 è la parte immaginaria, rappresentativa delle caratteristiche viscose. La 
componente elastica (o di restituzione) E1 viene definita come rapporto tra le componenti di 
tensione e di deformazione in fase, mentre la componente viscosa (o di dissipazione) come 
rapporto tra le componenti fuori fase:
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La norma UNI EN 12697-26 definisce modulo dinamico o modulo di rigidezza il valore assoluto 

|E*|del modulo complesso determinato in specifiche condizioni di sollecitazione dinamica di 
tipo impulsivo: 

1.1.	 Modelli empirici per la valutazione del modulo di rigidezza

Considerata l’importanza che il modulo di rigidezza assume nel dimensionamento delle pavimen-
tazioni, sono stati sviluppati alcuni modelli empirici per la sua stima, basati sulle caratteristiche 
volumetriche della miscela e sulle proprietà del legante bituminoso. Tra le diverse formulazioni 
reperibili in letteratura, di seguito vengono riportati i due modelli più comunemente impiegati 
nella pratica ingegneristica.
Il primo modello, basato sulle ricerche condotte presso i laboratori Shell e presso l’Università di 
Nottingham, permette di stimare il modulo di rigidezza |E*| del conglomerato bituminoso dal 
modulo di rigidezza Sbit del legante bituminoso: 

dove VMA (Voids in Mineral Aggregate) è la percentuale volumetrica dei vuoti della sola miscela 
di aggregati e n è un termine costante che può essere calcolato mediante la seguente equazione: 

Il modulo di rigidezza del bitume può essere determinato mediante la seguente relazione: 

dove t è il tempo di carico compreso tra 0.01 e 0.1 sec, T la temperatura alla quale si desidera 
conoscere la rigidezza, mentre PIr e SPr sono rispettivamente l’indice di penetrazione e la tempe-
ratura di rammollimento del bitume in sito, determinabili in funzione del valore della penetrazione 
P determinato sul legante prima del confezionamento della miscela. Di più recente elaborazione 

è invece il modello proposto da Witczack et al., riportato anche nella guida americana per la 
progettazione delle pavimentazioni flessibili (Mechanistic - Empirical Pavement Design Guide). 
La relazione proposta da Witczak per la previsione del modulo di rigidezza ad una determinata 
frequenza è la seguente: 

Il modulo di rigidezza |E*|determinato dall’equazione (12) è espresso in psi (1psi = 6.8953103Pa).

1.2.	 Prove di laboratorio per determinazione del modulo di rigidezza

La norma UNI EN 12697-26 prevede cinque differenti modalità di prova per la determinazione del 
modulo di rigidezza su provini in conglomerato bituminoso mantenendo il materiale in campo vi-
sco-elastico lineare. Le diverse tipologie di prova differiscono tra loro per lo stato tensionale indotto, 
per la geometria dei provini e per le condizioni di applicazione della sollecitazione (Tabella 1). Le 
prove vengono descritte in dettaglio nei 5 annessi della suddetta norma:
•	 Annesso A: Modulo di rigidezza determinato da prove flessionali su 2 punti su provini 

trapezoidali (2PB-TR) e prismatici (2PB-PR);
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•	 Annesso B: Modulo di rigidezza determinato da prove flessionali su 3 o 4 punti su provini 
prismatici (3PB-PR / 4PB-PR);

•	 Annesso C: Modulo di rigidezza determinato da prove a trazione indiretta su provini cilindrici 
(IT-CY);

•	 Annesso D: Modulo di rigidezza determinato da prove a trazione - compressione su provini 
cilindrici (DTC-CY);

•	 Annesso E: Modulo di rigidezza determinato da prove a trazione su provini cilindrici (DT-CY) 
e prismatici (DT-PR).

Ciascun annesso della norma prevede una specifica configurazione dell’attrezzatura di prova e 
definisce la geometria e i rapporti tra le varie dimensioni del provino. Dall’esecuzione della prova, 
tranne che nel caso della prova di compressione diametrale, è possibile calcolare l’angolo di 
fase ᵩ e l’ampiezza delle tensioni e delle deformazioni; tali grandezze permettono di determinare 
le due componenti del modulo complesso mediante le seguenti espressioni: 

Categoria Tipo di sollecitazione Fattore di forma μ 
[mm-1]

Fattore di 
massa γ [g]

Parametri 
misurati

Prove flessionali

2PB-TR
(2 Point 
Bending test 
on TRapezoidal 
specimens)
Flessione su 2 
punti

 

2PB-PR
(2 Point Bending 
test on PRismatic 
specimens)
Flessione su 2 
punti

3PB-PR
(3 Point Bending 
test on PRismatic 
specimens)
Flessione su 3 
punti

4PB-PR
(4 Point Bending 
test on PRismatic 
specimens)
Flessione su 4 
punti

Prove a 
compressione 
diametrale

IT-CY
(Indirect Tension 
test on CYlindrical 
specimens)
Trazione indiretta

Prove a 
sollecitazione 
assiale

DTC-CY
(Direct Tension-
Compression test 
on CYlindrical 
specimens)
Trazione e 
compressione

DT-CY / DT-PR
(Direct Tension 
test on CYlindrical 
specimens 
or PRismatic 
specimens)
Trazione

Tabella 1 - Classificazione delle prove per la determinazione del modulo di rigidezza secondo  
UNI EN 12697-26

-

01
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La configurazione di prova maggiormente utilizzata in Italia per la determinazione del modulo 
di rigidezza è quella a trazione indiretta, o a compressione diametrale, prevista dall’annesso C.
Tra i vari aspetti positivi della prova di trazione indiretta, che ne hanno favorito la diffusione, spicca 
la capacità di riprodurre con sufficiente fedeltà lo stato tensionale che si genera, al passaggio 
delle ruote dei veicoli, alla base dello strato in conglomerato bituminoso, dove le deformazioni 
di trazione orizzontali sono combinate con le deformazioni di compressione verticale. Il test, 
inoltre, viene eseguito su provini caratterizzati da spessori ridotti per soddisfare l’ipotesi di stato 
tensionale e deformativo piano; ciò fa sì che la prova sia adatta alla caratterizzazione non solo di 
provini addensati in laboratorio ma anche di carote prelevate in sito, che non potrebbero essere 
sottoposte ad altre tipologie di test a causa del basso valore del rapporto tra altezza e diametro.

1.3.	 La curva maestra della rigidezza

Il conglomerato bituminoso è un materiale visco-elastico, la cui rigidezza varia in funzione della 
temperatura e della frequenza di applicazione della sollecitazione; in particolare, la rigidezza au-
menta con l’abbassamento della temperatura e con l’innalzamento della frequenza. Ne consegue 
che la risposta tenso-deformativa delle pavimentazioni flessibili, a parità di peso del veicolo, non 
è costante nel tempo ma cambia nei diversi periodi dell’anno e al variare della velocità del veicolo 
in transito; le sovrastrutture stradali sono infatti soggette a variazioni termiche, con escursioni 
non solo stagionali ma anche giornaliere, mentre la durata degli impulsi trasmessi dai veicoli 
in transito diminuisce all’aumentare della velocità degli stessi veicoli e cresce man mano che 
l’onda di deformazione indotta si propaga negli strati più profondi. La stretta dipendenza dalla 
temperatura e dal tempo di applicazione della sollecitazione è chiaramente messa in evidenza 
dall’esecuzione di prove di laboratorio: cambiando le due variabili (durata della sollecitazione e 
temperatura) si ottengono valori di rigidezza anche sensibilmente differenti tra loro.
Nel campo del comportamento visco-elastico lineare, si può osservare che le variazioni di 
rigidezza del conglomerato bituminoso, ottenute modulando la frequenza di applicazione della 
sollecitazione e mantenendo costante la temperatura, possono essere riprodotte modificando 
le temperature di prova e variando la durata dei cicli di sollecitazione. Un materiale che goda di 
questa proprietà si dice termoreologicamente semplice e la dipendenza delle sue proprietà 
visco-elastiche dalla frequenza di sollecitazione e dalla temperatura di prova può essere effica-
cemente descritta attraverso la costruzione della curva maestra, ottenuta applicando il principio 

di sovrapposizione tempo-temperatura. 
A tal fine, le prove sperimentali vengono condotte a diversi valori di temperatura costante, mo-
dulando la durata dei cicli di sollecitazione. In un grafico bi-logaritmico rigidezza-frequenza, i dati 
sperimentali del modulo di rigidezza acquisiti in condizioni di temperatura costante, si dispongono 
su curve rappresentative dei valori del modulo di rigidezza in funzione della frequenza dette appunto 
“isoterme”. Dopo aver scelto un valore della temperatura di riferimento Tref, i dati registrati alle altre 
temperature possono essere traslati orizzontalmente fino a formare un’unica linea continua detta 
“curva maestra”; essa consente di caratterizzare la rigidezza del materiale in un vasto campo di 
frequenze e di temperature in funzione di un unico parametro, la frequenza ridotta, che è espressa 
dalla seguente relazione: 

Figura 4 - Valori di rigidezza disposti secondo isoterme

Il fattore di traslazione può essere determinato analiticamente tramite l’espressione WLF di 
William, Landel e Ferry:
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Costruzioni della curva maestra

Osservando la curva maestra di un conglomerato bituminoso (Figura 5) si nota che il modulo di 
rigidezza alle basse temperature (alte frequenze) tende a un asintoto superiore |E*max|(modulo 
vetroso) determinato dalle proprietà del legante bituminoso, mentre per basse frequenze di 
sollecitazione (alte temperature) è limitato inferiormente da un valore minimo|E*min| (modulo 
di equilibrio) condizionato prevalentemente dalle caratteristiche dello scheletro litico (forma, 
natura petrografica, assortimento granulometrico).
La dipendenza del modulo di rigidezza dal tempo e dalla temperatura viene efficacemente 
descritta da modelli sigmoidali, di cui sono disponibili diverse espressioni.
Di seguito viene riportata la formulazione suggerita da Medani et al..

Figura 5 - Modello sigmoidale della curva maestra



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 188 189

2.	 Il fenomeno della fatica
Il danno per fatica viene definito come “quel fenomeno di fessurazione del materiale soggetto a 
deformazioni cicliche tali da indurre uno stato di tensione caratterizzato da un valore massimo 
in genere inferiore alla resistenza a trazione del materiale stesso” (Monismith). 
Il fenomeno avviene in due fasi principali: innesco e propagazione. 
La fase di innesco si genera con la formazione di fessure diffuse nel volume del materiale a cui 
corrisponde una riduzione della sua rigidezza, mentre la fase di propagazione si manifesta con 
l’insorgere di macrofessure, che sono la diretta conseguenza della coalescenza delle microfes-
sure formatesi durante la fase precedente.
La resistenza a fatica di un conglomerato bituminoso dipende da tutte quelle variabili che influ-
iscono sulla rigidezza del materiale, in particolare:
•	 Variazione temporale della sollecitazione: la resistenza a fatica aumenta all’aumentare della 

frequenza di sollecitazione o del periodo di riposo che intercorre tra due applicazioni suc-
cessive della sollecitazione, durante il quale si ha un parziale recupero della deformazione; 
quest’ultimo è conosciuto come fenomeno di autoriparazione del conglomerato bituminoso.

•	 Condizioni ambientali: a una diminuzione della temperatura corrisponde un aumento della 
vita a fatica.

•	 Proprietà del materiale: tutte quelle caratteristiche del materiale che portano ad un aumento 
di rigidezza garantiscono una maggiore vita a fatica; ad esempio una maggiore percentuale 
di bitume, una bassa percentuale di vuoti d’aria e un incremento del contenuto di filler sono 
tutti fattori che migliorano il comportamento a fatica.

2.1.	 Prove di laboratorio per la valutazione della resistenza a fatica

La norma UNI EN 12697-24 prevede cinque differenti procedure di prova per la valutazione 
della resistenza a fatica del conglomerato bituminoso. Le diverse tipologie di prova differiscono 
tra loro per lo stato tenso - deformativo indotto, per la geometria dei provini e per le condizioni 
di applicazione della sollecitazione (Tabella 2). Le prove vengono descritte in dettaglio nei 5 
annessi della norma suddetta:

•	 Annesso A: Resistenza a fatica da prove flessionali su 2 punti su provini trapezoidali (2PB-TR);
•	 Annesso B: Resistenza a fatica da prove flessionali su 2 punti su provini prismatici (2PB-PR);
•	 Annesso C: Resistenza a fatica da prove flessionali su 3 punti su provini prismatici (3PB-PR);
•	 Annesso D: Resistenza a fatica da prove flessionali su 4 punti su provini prismatici (4PB-PR);
•	 Annesso E: Resistenza a fatica da prove a trazione indiretta su provini cilindrici (IT-CY).

Categoria Tipo di sollecitazione

Prove

flessionali

2PB-TR

(2 Point Bending 

test on TRapezoidal 

specimens)

Flessione su 2 punti

3PB-PR

(3 Point Bending 

test on PRismatic 

specimens)

Flessione su 3 punti

2PB-PR

(2 Point Bending 

test on PRismatic 

specimens)

Flessione su 2 punti

4PB-PR

(4 Point Bending 

test on PRismatic 

specimens)

Flessione su 4 punti

Prova a 

compressione 

diametrale

IT-CY

(Indirect Tension test on CYlindrical specimens)

Trazione indiretta

Tabella 2 - Classificazione delle prove per la determinazione della resistenza a fatica secondo  
UNI EN 12697-24

Le prove flessionali sono più idonee a simulare gli effetti prodotti dallo stato tenso-deformativo 
che si genera in profondità, in corrispondenza delle aree di impronta del passaggio dei veicoli 
(fatica bottom-up), mentre la prova a trazione indiretta simula meglio gli effetti prodotti in su-
perficie nelle zone adiacenti alle impronte (fatica top-down) e gli stati tenso-deformativi prodotti 
dalle variazioni termiche (fatica thermal cracking).
La valutazione della resistenza a fatica di un conglomerato bituminoso viene eseguita sotto-
ponendo un provino a sollecitazioni ripetute, generalmente della stessa entità, e registrando il 
numero di ripetizioni necessarie per portarlo a rottura. L’entità della sollecitazione è determinata 
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in funzione dello stato di tensione o di deformazione che si vuole indurre nel provino e perciò 
le prove di fatica possono essere effettuate in due modalità:
•	 controllo di deformazione (controlled strain);
•	 controllo di tensione (controlled stress).

Durante il test di fatica, per entrambe le modalità di esecuzione, il fenomeno fessurativo pro-
dottosi a seguito delle ripetizioni di carico comporta una riduzione di rigidezza (Figura 6). Per 
prove in controllo di deformazione, quest’ultima viene mantenuta costante nel tempo e la 
tensione decresce per innesco del fenomeno fessurativo; per prove in controllo di tensione, 
invece, viene mantenuto costante il valore della sollecitazione e la deformazione aumenta pro-
gressivamente fino alla rottura. La scelta del tipo di modalità di controllo dipende dallo strato 
della sovrastruttura di cui si vuol valutare la resistenza a fatica e dalla sua rigidezza. Per strati 
caratterizzati da elevate rigidezze ed elevati spessori (≥ 150 mm) il comportamento a fatica del 
materiale è ben simulato da test in controllo di tensione; per strati sottili (spessori ≤ 50 mm), 
quali i manti di usura, sono da preferire prove in controllo di deformazione. 

Figura 6 - Modalità di controllo prova di fatica

Figura 7 - Variazione del modulo di rigidezza durante una prova di fatica

Una prova di fatica eseguita in laboratorio può essere schematizzata in tre fasi distinte. In Figura 
7 è riportata la tipica curva di variazione del modulo di rigidezza |E*| in funzione del numero di 
applicazioni di sforzo N. Durante la fase I il modulo si riduce notevolmente fino a raggiungere 
un valore, coincidente con l’inizio della fase II, oltre il quale si ha una riduzione lineare. L’inizio 
della fase III corrisponde al cambiamento di concavità della curva, che porta ad un repentino 
calo del valore di|E*| fino alla rottura. Le prime due fasi sono rappresentative della formazione 
delle microfessure (innesco) mentre l’ultima fase corrisponde alla formazione della macrofessura 
che si propaga fino alla rottura del materiale (propagazione). 

I risultati ottenuti da una prova di fatica possono essere interpretati secondo tre approcci distinti:
•	 approccio fenomenologico (o tradizionale);
•	 approccio in termini di danno;
•	 approccio energetico.
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Nell’approccio fenomenologico la resistenza a fatica di un conglomerato bituminoso viene 
definita come il numero di cicli di sollecitazione N che portano a rottura il materiale per de-
terminati livelli di tensione o di deformazione iniziale. La rottura dopo N cicli di sollecitazione 
viene generalmente definita secondo due classici criteri di rottura, a seconda delle modalità 
di controllo, che fissano dei valori limite della deformazione o della tensione a rottura, come 
specificato di seguito: 

I risultati di un test di fatica possono essere diagrammati in un grafico bilogartmico in cui in ascissa 
sono riportati i cicli di sollecitazione e in ordinata l’entità della deformazione Ɛ0  (test in controllo 
di tensione) o la tensione σ0 (test in controllo di deformazione). Dall’interpolazione di tali risultati 
sperimentali si ottiene la curva di fatica, conosciuta come curva di Wöhler, rappresentata da una 
retta (Figura 8). Tale retta costituisce la tradizionale rappresentazione della resistenza a fatica di un 
conglomerato bituminoso, da cui è possibile stimare la durabilità del materiale e avere un valido sup-
porto alla progettazione e al dimensionamento degli spessori degli strati della sovrastruttura stradale. 

Figura 8 - Curva di fatica di Wöhler

Nell’approccio in termini di danno viene valutato il danno cumulato che subisce il materiale in 
seguito a sollecitazioni ripetute nel tempo. Un modello matematico che permette di valutare il 
progressivo danneggiamento del materiale è quello proposto da Di Benedetto:

Un valore di D=0 significa che il provino dopo n applicazioni della sollecitazione è in grado di 
offrire le stesse caratteristiche prestazionali iniziali, mentre un valore D=1 significa che dopo 
n applicazioni della sollecitazione, il provino ha raggiunto la rottura e non è più in grado di ga-
rantire un livello prestazionale adeguato. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, nella fase di 
progetto della sovrastruttura stradale, a fine vita utile bisognerebbe ottenere un valore di D=1.

Nell’approccio energetico la resistenza a fatica del conglomerato bituminoso viene valutata sulla 
base dell’energia dissipata durante il test. Per ciascun ciclo di carico, la natura visco-elastica 
del materiale porta a dissipare una parte di energia immessa nel sistema. La quota di energia 
dissipata è da attribuire in parte alla deformazione viscosa del materiale, che rilascia calore, e in 
parte alle microfessure che si generano durante il test. L’energia Wi dissipata per ciascun ciclo 
di carico può essere valutata dalla seguente equazione:

L’andamento dell’energia dissipata durante i cicli di carico varia a seconda delle modalità di 
controllo: in controllo di deformazione è crescente, mentre in controllo di tensione è decrescente. 
La legge di fatica che mette in relazione l’energia totale Wf dissipata per raggiungere la rottura 
con il numero di cicli di carico Nf è la seguente: 
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3.	 Resistenza 
all’ormaiamento

La resistenza all’ormaiamento, ovvero la resistenza di un materiale all’accumulo di deformazioni 
permanenti dopo un certo numero di cicli di carico, riveste particolare importanza per le miscele 
da impiegarsi per gli strati di usura; infatti il danno per ormaiamento è quello più frequentemente 
riscontrato negli strati più superficiali della pavimentazione, a differenza di ciò che accade negli 
strati più profondi, che sono principalmente soggetti a fenomeni di fessurazione per fatica. La 
resistenza nei confronti del danno per ormaiamento deve essere valutata con maggior atten-
zione in contesti progettuali caratterizzati da elevato traffico pesante e da velocità di progetto 
medio-basse o, ancora, nei casi in cui le sollecitazioni indotte dal traffico sono accentuate da 
curvature elevate delle traiettorie.
La curva di ormaiamento descrive la profondità dell’ormaia al variare del numero di cicli di 
carico. Secondo gli studi di Kaloush e Witczak il fenomeno dell’ormaiamento si compone di 
tre fasi (Figura 9):
•	 zona primaria: breve fase non lineare in cui la deformazione si accumula per l’addensamento 

residuo della miscela e la conseguente riduzione di volume. In questo zona la pendenza 
della curva è decrescente;

•	 zona secondaria: la deformazione si accumula in maniera lineare, per deformazioni prodotte 
principalmente per scorrimenti laterali della miscela. La pendenza della curva in questo 
tratto si mantiene pressoché costante;

•	 zona terziaria: la deformazione avviene per scorrimenti plastici a volume costante, dovuti 
principalmente al distacco della pellicola di bitume dall’aggregato (fenomeno di stripping). 
La pendenza della curva in questo tratto aumenta notevolmente.

Il numero di cicli in corrispondenza del quale si ha il passaggio dalla fase secondaria a quella 

Figura 9 - Fenomeno ormaiamento

terziaria è definito Flow Number e rappresenta la resistenza all’ormaiamento della miscela. 
In laboratorio, la resistenza all’ormaiamento di una miscela in conglomerato bituminoso può 
essere determinata secondo due tipologie di prova:
•	 Test di compressione ciclica per la valutazione della resistenza all’accumulo di deformazioni 

permanenti – UNI EN 12697-25;
•	 Test mediante simulatori di traffico tipo Wheel Tracking – UNI EN 12697/22 o ASSHTO T324-04

Tra i vari simulatori di traffico utilizzati, il dispositivo Hamburg Wheel-Tracking previsto dalla ASSHTO 
T324-04 permette di valutare oltre alla resistenza all’ormaiamento della miscela anche la sua 
sensibilità all’acqua. L’apparecchiatura è costituita da due ruote metalliche che, opportunamente 
caricate, cercano di riprodurre l’azione deformante prodotta dal traffico veicolare (Figura 10). Il 
test è eseguito in acqua, in condizioni di temperatura e velocità controllate, su provini cilindrici o 
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Figura 10 - Simulatore di traffico tipo Hamburg Wheel-Tracking (AASHTO T324-4)

lastre di conglomerato bituminoso confezionate in laboratorio oppure su carote prelevate in situ. 
Durante l’esecuzione del test, la profondità delle ormaie viene registrata mediante trasduttori LVDT 
ad ogni passaggio delle ruote. I dati acquisiti permettono di costruire la curva di ormaiamento 
(Figura 11), dalla quale è possibile determinare i seguenti parametri:

•	 creep slope: pendenza della retta tangente al primo tratto della curva, rappresentativa 
della resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti;

•	 strip slope: pendenza della retta tangente al secondo tratto della curva, rappresentativa 
della resistenza allo stripping;

•	 stripping inflection point (SIP) e NSIP: rappresentano le coordinate del punto di interse-
zione tra le due rette rappresentative degli andamenti lineari della curva.

Figura 11 - Curva di ormaiamento

Sulla base dei valori dei suddetti parametri, si può dare un giudizio sulla qualità del materiale 
sottoposto a prova, osservando che una miscela caratterizzata da valori contenuti della creep 
slope mostra elevata resistenza nei confronti dell’ormaimento mentre una miscela caratterizzata 
da valori contenuti della strip slope ed elevati NSIP evidenzia una bassa suscettibilità all’acqua, 
conseguenza di una elevata adesione tra bitume e aggregato.



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 198 199

4.	 Resistenza a trazione 
indiretta e sensibilità 
all’acqua

4.1.	 Resistenza a trazione indiretta

La prova di resistenza a trazione indiretta, o prova “brasiliana”, secondo la UNI EN 12697-23 è il 
test comunemente utilizzato per valutare la resistenza meccanica di un conglomerato bituminoso, 
in termini di caratteristiche elastiche a trazione, sia in fase di progetto della miscela (mix design) 
sia nella fase di controllo in corso d’opera.
La prova consiste nel sottoporre un provino cilindrico, prodotto in laboratorio o prelevato in situ, 
ad un’azione di compressione longitudinale, applicata lungo due generatrici contenute nel piano 
diametrale verticale. La configurazione di sforzo applicata sviluppa, perpendicolarmente alla 
sua direzione, delle tensioni di trazione pressoché uniformi lungo il piano diametrale verticale; 
queste ultime portano alla rottura del provino per fessurazione.
In Figura 12 è riportata la distribuzione delle tensioni lungo i due diametri, verticale e orizzonta-
le. Per evitare che la rottura avvenga lungo le linee di carico, in conseguenza delle tensioni di 
compressione, la norma prevede che lo sforzo sia applicato lungo una fascia le cui dimensioni 
dipendono dal diametro del provino; in tale condizione, le tensioni verticali di compressione nelle 
fasce di carico risultano ridotte e al centro del provino viene a generarsi uno stato di tensione 
biassiale, con tensioni di compressione che sono circa tre volte le tensioni di trazione.

Figura 12 - Trazione indiretta: distribuzione delle tensioni

La resistenza a trazione indiretta ITS (Indirect Tensile Strength) viene valutata secondo la se-
guente equazione: 

La prova viene eseguita condizionando il provino per un certo tempo ad una data temperatura, 
generalmente pari a 25°C. Lo sforzo viene incrementato in modo continuo, fissando una velocità 
di spostamento costante di 50.8 mm/min, fino al raggiungimento di un valore massimo dello 
sforzo, in corrispondenza del quale si manifesta la rottura del materiale. 
Si possono verificare 3 tipi di rotture (Figura 13):
•	 chiara rottura per trazione: la rottura è in corrispondenza del diametro verticale;
•	 rottura per deformazione: assenza di una linea di rottura per trazione chiaramente visibile;
•	 rottura combinata: limitate linee di rottura per trazione e vaste aree deformate vicino alle 

fasce di applicazione dello sforzo.
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Un altro parametro che può essere determinato dalla prova, comunemente richiesto nelle speci-
fiche tecniche dei Capitolati Speciali d’Appalto (CSA), è il Coefficiente di Trazione Indiretta (CTI):

Figura 13 - Tipologie di rottura a trazione indiretta

dove Dc è lo spostamento di compressione a rottura espresso in mm.
Il parametro CTI fornisce informazioni riguardo alle caratteristiche di duttilità del materiale; 
valori bassi di CTI sono caratteristici di materiali con un’elevata capacità di deformarsi prima 
di raggiungere la rottura, di contro elevati valori di CTI sono caratteristici di un materiale a 
comportamento fragile.

 4.2.	 Sensibilità all’acqua

La sensibilità all’acqua della miscela è una delle cause principali che possono portare alla rottura 
prematura di un conglomerato bituminoso. Una miscela è sensibile all’acqua se il legame di 
adesione tra aggregato e bitume si riduce in presenza di acqua, con conseguente distacco della 
pellicola di bitume dagli aggregati, fenomeno dello stripping, che può dare origine a diverse 
forme di rottura, quali l’ormaiamento o la fatica.
La sensibilità all’acqua è un fenomeno complesso che si genera dall’interazione di più mec-
canismi di natura diversa; spesso è difficile riuscire a identificare una specifica caratteristica 
della miscela quale fattore prevalente da cui trae origine. Di seguito sono riportati le principali 
caratteristiche della miscela o dei materiali componenti che influenzano la sensibilità all’acqua: 
•	 caratteristiche del bitume: bitumi duri, caratterizzati da elevate concentrazioni di asfalteni, 

generano maggiori tensioni di adesione con gli aggregati rispetto a bitumi meno consistenti 
(minore contenuto di asfalteni); di conseguenza un bitume molle (basse percentuali di 
asfalteni) sarà generalmente più suscettibile allo stripping.

•	 caratteristiche degli aggregati: la natura chimica degli aggregati e la loro porosità super-
ficiale influenza la loro affinità con il bitume. Generalmente aggregati di natura acida sono 
più suscettibili allo stripping rispetto ad aggregati basici. La porosità superficiale può essere 
un fattore critico; infatti, se si impiegano aggregati con elevata porosità aumenta il quanti-
tativo di bitume assorbito e si riduce lo spessore del film di bitume che li riveste, causando 
possibili fenomeni di stripping e un più veloce processo di invecchiamento del bitume.

•	 contenuto dei vuoti: miscele con percentuale dei vuoti superiori all’8% sono caratterizzate 
da una porosità comunicante che consente all’acqua di penetrare all’interno, favorendo 
così l’eventuale insorgenza di problemi di affinità tra bitume e aggregati.

In laboratorio, la capacità che ha la miscela di resistere allo stripping viene determinata seguendo 
i protocolli previsti dalle norme di seguito riportate:
•	 Determinazione dell’affinità tra aggregato e bitume mediante “Rolling bottle method” o 

“Boiling water stripping method” (UNI EN 12697-11);
•	 Determinazione della sensibilità all’acqua mediante prove a trazione indiretta (UNI EN 

12697-12);
•	 Determinazione della sensibilità all’acqua mediante Hamburg Wheel-Tracking (UNI EN 

12697-22, AASHTO T324-04).
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Generalmente, nelle specifiche tecniche dei CSA, la sensibilità all’acqua viene espressa in termini 
di perdita di resistenza a trazione indiretta, secondo quanto previsto dalla UNI EN 12697-12 
(Metodo A). La prova consiste nel valutare il rapporto ITSR (Indirect Tensile Strength Ratio), 
alla temperatura di 25 °C, tra la resistenza a trazione indiretta (ITSW) di campioni condizionati 
in acqua e la ITSD di campioni non condizionati. Il condizionamento consiste nel porre i provini 
sottovuoto in acqua, alla pressione assoluta di 6.7 kPa, per 30 minuti e successivo periodo di 
riposo in bagno termostatico, alla temperatura di 40 °C per 72 ore. Dopo il condizionamento 
viene valutata la ITS dei provini condizionati e non condizionati, secondo quanto previsto dalla 
UNI EN 12697-23.

Nella Tabella 3 sono riportati i requisiti meccanici che possono essere previsti nelle specifiche 
tecniche dei CSA per le diverse tipologie di manti di usura in conglomerato bituminoso. 

Tipologia miscela Resistenza a trazione indiretta Sensibilità all’acqua

ITS [N/mm2] (1) CTI [N/mm2] (1) ITSR [%] (1)

Usura tipo dense graded con bitume tal quale (2) ≥ 0.6 ≥ 50 ≥ 75

Usura tipo dense graded con bitume modificato (2) ≥ 0.7 ≥ 50 ≥ 75

Usura tipo gap graded con bitume modificato (3) ≥ 0.5 ≥ 40 ≥ 90

Usura tipo open graded con bitume modificato (3) ≥ 0.4 ≥ 30 ≥ 75

(1) Su provini addensati a Ndesign

(2) Ndesign = 100 giri
(3) Ndesign = 50 giri

Tabella 3 - Tipici valori dei requisiti meccanici per strati di usura
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5.	 Valutazione delle 
performance acustiche 
in situ

Le prestazioni acustiche di una pavimentazione stradale possono essere determinate in situ 
mediante le seguenti metodiche di riferimento normalizzate:
•	 Metodo Statistical Pass BY – SPB (UNI EN ISO 11819-1);
•	 Metodo Close Proximity – CPX (ISO/CD 11819-2);
•	 Metodo Adrienne (UNI ISO 13472-1).
Tali metodi misurano una grandezza fisica, assunta come indicatore della rumorosità della pa-
vimentazione stradale rilevabile in una specifica zona; la grandezza misurata è rappresentativa 
di uno degli elementi che contribuiscono alla generazione di un determinato livello di pressione 
sonora e le cui prestazioni sono determinate anche da altri fattori, quali le proprietà dei materiali, 
le condizioni di messa in opera e lo stato della pavimentazione a distanza di tempo.

5.1.	 Metodo SPB

Il metodo SPB, applicato al traffico passante, viene utilizzato per la caratterizzazione acustica del 
manto stradale in relazione alla sua interazione con i veicoli durante il loro transito, considerando 
un campione statistico significativo di passaggi.
La metodologia SPB è basata sulla misurazione dei livelli di esposizione sonora di due microfoni, 
localizzati ad altezze diverse e alla stessa distanza normalizzata rispetto all’asse della corsia in 
esame (Figura 14), al passaggio dei singoli veicoli appartenenti a categorie codificate. L’utilizzo 
dei due microfoni consente di indagare due differenti modalità di propagazione, essendo la 
misura ad altezza inferiore maggiormente affetta dal fenomeno dell’assorbimento da parte del 
terreno. Per ogni singolo evento, viene inoltre misurata la velocità associata al passaggio del 
mezzo mediante un dispositivo di rilevamento laser.

Figura 14 - Metodo SPB: configurazione di misura

Lo scopo della misura è quello di associare una certa energia acustica (SEL - livello sonoro 
di singolo evento, integrale dell’energia sull’intervallo di tempo del passaggio rapportato a 1 
secondo) ad ogni singolo evento individuato dal passaggio di varie tipologie di mezzi, per cate-
goria di veicolo e bande di terzi di ottava, e realizzando una regressione su scala bi-logaritmica 
caratteristica del manto stradale e della categoria di veicoli indagati.

5.2.	 Metodo CPX

Il metodo CPX, a differenza di altri metodi di rilievo del rumore stradale, permette di valutare 
l’influenza delle caratteristiche superficiali della pavimentazione sul rumore generato all’intera-
zione ruota-pavimentazione.
Il sistema di misura è costituito da due o più microfoni, opportunamente montati in prossimità 
della ruota del veicolo o del trailer impiegato per eseguire la prova, che misurano i livelli di 
pressione sonora, pesati A, ad alcune velocità di riferimento, generalmente pari a 50, 80 e, ove 
possibile, 110 km/h (Figura 15). Per ciascun segmento (multiplo dei giri ruota) del tratto di strada 
esaminato, viene calcolato il livello medio misurato da ogni microfono, normalizzando il valore 
alla velocità di riferimento. La media aritmetica dei livelli rilevati dai microfoni a ciascuna velocità 
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di riferimento prende il nome di Livello sonoro ruota – pavimentazione (LTR). Un’opportuna 
combinazione lineare dei valori di LTR, misurati con le diverse ruote, consente di determinare 
l’indice CPXI del segmento per ogni velocità di riferimento. 
La norma ISO/CD 11819-2 prevede l’utilizzo sequenziale di 4 differenti tipi di ruote di riferimen-
to (tipologie A, B, C, e D), che si differenziano tra loro per i diversi pattern del battistrada, le 
dimensioni e i materiali di costruzione. 

Figura 15 - Metodo CPX: configurazione di misura

5.3.	 Metodo Adrienne

Il metodo Adrienne rappresenta una procedura standardizzata per la misura in situ del coeffi-
ciente di assorbimento acustico, definito come la quota di energia acustica non riflessa dalla 
superficie in esame, nelle condizioni di onda ad incidenza normale. 
La metodologia Adrienne è basata sulla generazione di un segnale standardizzato che, propa-
gandosi da una sorgente (altoparlante) a un ricevitore sottostante (microfono), posti a distanza 
prefissata dalla superficie di misura (Figura 16), viene riflesso dalla pavimentazione e nuovamente 
recepito dal microfono stesso; in questo modo, il microfono rileva in successione l’onda diretta 
di ciascun impulso, proveniente dalla sorgente, e l’onda sonora riflessa dalla superficie. Allo 
scopo di isolare il contributo della sola riflessione della pavimentazione è prevista una misura 
preliminare di riferimento in campo libero, effettuata orientando l’asse altoparlante-microfono 

Figura 16 - Metodo Adrienne: configurazione di misura

in verso opposto rispetto al terreno ed eliminando, con un’opportuna finestratura temporale, 
il contributo dato da tutte le riflessioni spurie dovute alle condizioni dell’ambiente circostante 
(presenza di guard-rail, fenomeni di diffusione ecc.). La pavimentazione deve presentare attorno 
alla postazione di misura caratteristiche omogenee per un raggio pari a 1.4m.
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6.	 Valutazione della 
tessitura: micro  
e macrotessitura

Le diverse metodologie di caratterizzazione della tessitura superficiale possono essere distinte 
secondo le seguenti due tipologie:
•	 metodi di tipo estrinseco: analizzano i campi della tessitura mediante indicatori ad essi 

correlati; tra questi possono essere annoverati la misura di attrito radente e il metodo 
volumetrico;

•	 metodi di tipo intrinseco: vengono determinati alcuni degli indicatori della tessitura partendo 
dall’acquisizione e successiva elaborazione del profilo della pavimentazione. 

6.1.	 Metodi di tipo estrinseco per la misura della tessitura

6.1.1.	 Resistenza di attrito radente - Microtessitura

La resistenza di attrito radente di una superficie stradale viene misurata con l’apparecchio 
portatile a pendolo ed è espressa in termini di BPN (British Portable Number), secondo quanto 
prescritto dalla UNI EN 13036-4. La prova consiste nel lasciar cadere il pendolo da un’altezza 
normalizzata in modo da far strisciare sulla pavimentazione il pattino di gomma posto alla sua 
estremità (Figura 17). La lettura dell’indice BPN, che si rileva su una scala graduata, in corrispon-
denza del segno di gradazione più alto raggiunto dal pendolo dopo lo strisciamento, consente 
di misurare la perdita di energia subita dal pattino a causa dell’attrito con la superficie stradale; 
inoltre il valore BPN fornisce un’indicazione indiretta della microtessitura.

Figura 17 - Misura della microtessitura con apparecchio portatile a pendolo

6.1.2.	M etodo volumetrico - Macrotessitura

Il metodo volumetrico permette di determinare la profondità media della macrotessitura della 
superficie stradale (UNI EN 13036-1). La prova consiste nello stendere sulla pavimentazione un 
volume V noto (25000 ± 15 mm3) di sfere di vetro aventi diametro compreso tra 0.25 mm e 0.18 
mm. Dalla misura del diametro D dell’impronta circolare che si forma, si calcola la profondità 
media della tessitura (Mean Texture Depth - MTD) come rapporto tra il volume V e l’area dell’im-
pronta (Figura 18). Questo metodo di prova è comunemente denominato “metodo dell’altezza in 
sabbia”, perché inizialmente veniva utilizzata la sabbia; in seguito, questa è stata sostituita con 
sfere di vetro che presentano una maggiore uniformità dimensionale rispetto ai grani di sabbia.
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Figura 18 - Misura della macrotessitura mediante metodo volumetrico

Tabella 4 - Classificazione della macrotessitura superficiale

Il Bollettino Ufficiale CNR n. 94/1983 classifica la macrotessitura superficiale in 5 gruppi, riportati 
nella seguente tabella. 

Profondità Media della Tessitura Classificazione della macrotessitura superficiale

MTD < 0.2 mm Molto fine

0.2 mm< MTD < 0.4 mm Fine

0.4 mm< MTD < 0.8 mm Media

0.8 mm< MTD < 1.2 mm Grossa

MTD > 1.2 mm Molto grossa

6.2.	 Metodi di tipo intrinseco per la misura della tessitura

Per la valutazione degli indicatori di tipo intrinseco è necessario acquisire il profilo superficiale 
del manto di usura della pavimentazione. I profili possono essere rilevati mediante profilometri 
laser, strumenti che garantiscono rilevazioni di grande precisione con una gestione automatica 
dei dati rilevati. Dall’elaborazione del profilo possono essere determinati due tipologie di indi-
catori della tessitura:
•	 indicatori aggregati: rappresentano parametri sintetici da cui non si ha nessuna informa-

zione circa la distribuzione delle ampiezze di tessitura presso le singole classi di lunghezza 
d’onda, ma si riferiscono al complesso delle lunghezze d’onda e alle relative ampiezze; 
un esempio è l’MPD.

•	 indicatori disaggregati: scompongono il profilo nelle sue componenti elementari (armo-
niche) con l’ausilio di strumenti analitici, quali l’analisi di Fourier, e generano indicatori che 
esprimono proprietà riferite ad una determinata classe di lunghezze d’onda; un esempio 
sono i livelli di tessitura.

6.2.1.	P rofilometro laser

Il profilometro laser è composto da due parti fondamentali: la sorgente di emissione e il captato-
re-trasduttore. Il suo funzionamento si basa sul principio ottico della triangolazione: la sorgente 
di emissione emette un raggio laser che va a incidere sulla pavimentazione con un certo angolo 
e il captatore raccoglie un’aliquota di raggio riflesso dalla pavimentazione trasmettendola al tra-
sduttore per la trasformazione del segnale luminoso. Il dato di uscita dal sistema è l’altezza h tra 
il punto di incidenza del raggio sulla pavimentazione e un piano di riferimento inerziale solidale 
con lo strumento stesso. La conoscenza della posizione del piano di riferimento è garantita dalla 
presenza di un accelerometro solidale con lo strumento che registra le accelerazioni durante 
l’esecuzione della prova, consentendo mediante una doppia integrazione di determinare gli 
eventuali spostamenti verticali subiti dallo strumento. Ad ogni altezza h misurata corrisponde 
una coordinata x che indica la posizione del punto rilevato sulla pavimentazione. Si ottiene 
così un insieme di coppie di valori che permette di costruire un profilo h(x). L’acquisizione 
del segnale viene effettuata ad intervalli di campionamento discreti e costanti a seconda della 
sensibilità dello strumento.
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6.2.2.	I ndicatori aggregati di macrotessitura - MPD e ETD

La profondità media del profilo MPD (Mean Profile Depth) viene calcolata secondo la procedura 
prescritta dalla norma UNI EN ISO 13473-1. La procedura consiste nel rimuovere dal profilo 
registrato le frequenze spaziali inferiori a 10 m-1, corrispondenti alle lunghezze d’onda λ di 100 
mm, mediante un filtro passa alto o una slope suppression e le frequenze spaziali superiori a 
400 m-1, corrispondenti alle lunghezze d’onda λ di 2.5 mm, mediante un filtro passa basso. La 
possibilità di scegliere tra slope suppression e filtro passa alto per rimuovere le lunghezze d’on-
da λ superiori a 100 mm individua due possibili alternative per il calcolo del MPD: alternativa 1 
(slope suppression) e alternativa 2 (filtro passa alto) (Figura 19). Sul profilo filtrato l’MPD viene 
calcolato su una distanza predefinita di 100 mm, detta baseline, secondo la seguente relazione: 

Figura 19 - Procedura di calcolo dell’MPD secondo UNI EN ISO 13473-1

Figura 20 - Profilo stradale prima e dopo l’applicazione dei filtri per il calcolo dell’MPD

Dai valori di MPD è possibile stimare la profondità media della tessitura ETD (Estimated Texture 
Depth)) mediante la seguente equazione prevista dalla UNI EN ISO 13473-1:

Questa equazione permette di valutare indirettamente la profondità media della tessitura ETD 
da misure di MPD, come alternativa a misure dirette effettuate con metodo volumetrico (MTD).
La Figura 20 mostra come si modifica un profilo stradale dopo l’applicazione dei filtri per il 
calcolo dell’MPD.

6.2.3.	I ndicatori disaggregati di macrotessitura - Livelli di tessitura

Il livello di tessitura LTX,λ ad una data lunghezza d’onda λ è il livello delle ampiezze della tessitura 
espresso in dB, per quella specifica lunghezza d’onda, riferito ad un’ampiezza di riferimento aref. 
Il livello di tessitura LTX,λ si determina utilizzando la seguente equazione: 
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La distribuzione dei livelli di tessitura alle varie lunghezze d’onda costituisce lo spettro di tessitura, 
dal quale si ottengono indicazioni di immediata lettura circa la distribuzione delle ampiezze alle 
varie lunghezze d’onda. Lo spettro di tessitura si determina elaborando il profilo stradale attra-
verso tecniche matematiche di Fourier secondo quanto previsto dalla ISO/TS 13473-4 (Figura 
21), nell’ottica di determinare la grandezza dei suoi componenti spettrali a differenti lunghezze 
d’onda o frequenze spaziali.

Figura 21 - Procedura di calcolo dei livelli di tessitura mediante analisi spettrale

La Figura 22 mostra come due pavimentazioni con valori di MPD pressoché identici siano carat-
terizzate da spettri di tessitura sensibilmente differenti. Per questo motivo, una rappresentazione 
generalizzata basata sui indicatori aggregati (tipo MTD o MPD) può non rivelarsi sufficientemente 
approfondita al fine di valutare l’influenza della tessitura su meccanismi fisico/meccanici quali il 
rumore di rotolamento e l’aderenza. 

Figura 22 - Indicatori di tessitura di tipo aggregato (MPD) e disaggregato (LTX,)
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7.	 Manti di usura a bassa 
emissione sonora

In contesti contraddistinti da medie velocità di percorrenza, tipiche dell’ambito urbano, i manti di 
usura a bassa emissione sonora rappresentano una valida alternativa alle usure fonoassorbenti 
a struttura aperta, grazie alla loro tessitura ottimizzata che consente di ottenere prestazioni 
acustiche efficienti e stabili nel tempo.
Per la realizzazione di una pavimentazione a tessitura ottimizzata è importante tener conto delle 
seguenti linee guida:
•	 Microtessitura elevata in modo da consentire ai volumi d’aria attorno allo pneumatico di 

comprimersi ed espandersi liberamente all’interno delle micro cavità con conseguente 
riduzione del rumore da air-pumping.

•	 Macrotessitura composta da ampiezze elevate nel range di lunghezze d’onda 1-8 mm e da 
ampiezze contenute nel range 10-50 mm. In questo modo si riesce a ridurre la componente 
di rumore dovuta al fenomeno vibratorio.

•	 Diametro massimo degli aggregati componenti la miscela non superiore a 8 - 10 mm.
•	 Spettro di tessitura ottimizzato caratterizzato da bassi livelli di tessitura per lunghezze 

d’onda superiori a 8-10 mm, da livelli di tessitura elevati alle basse lunghezze d’onda e da 
un il livello massimo di tessitura quanto più possibile spostato verso le basse lunghezze 
d’onda (λ< 8 mm) (Figura 23). Per massimizzare i livelli di tessitura alle basse lunghezze 
d’onda è necessario impiegare aggregati di frantumazione. La curva granulometrica deve 
presentare valori contenuti del passante nella zona delle sabbie al fine di ottenere un manto 
a tessitura aperta: elevata macrotessitura alle basse lunghezze d’onda. 	

Figura 23 - Spettro di tessitura ottimizzato. Le frecce indicano le modifiche da apportare ad uno spettro non 
ottimizzato per ottenere una pavimentazione a bassa emissione sonora

•	 Tessitura negativa al fine di ridurre il rumore da rotolamento prodotto dai due meccani-
smi principali di generazione: rumore da vibrazioni e da air-pumping. Un profilo stradale 
presenta una tessitura negativa o positiva quando è costituito prevalentemente da valli o 
da picchi (Figura 24). Esempi di tessiture negative si hanno nelle usure tipo open e gap 
graded, costituite da una curva granulometrica discontinua nella zona delle sabbie tale da 
garantire sullo strato finito la presenza di cavità tra gli aggregati di maggiore dimensione. 
Oltre ai requisiti granulometrici è necessario garantire un adeguato spessore e un efficace 
costipamento della miscela durante la messa in opera. 	
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•	 Megatessitura caratterizzata da ampiezze contenute nel range di lunghezze d’onda tra 50 - 
100 mm. Per contenere i livelli LTX della megatessitura è necessario che la pavimentazione 
presenti una tessitura omogenea e uniforme, poiché una eventuale mancanza di aggregati 
in superficie può portare a un incremento dei livelli LTX. Aspetto importante da considerare 
è la forma e l’orientamento degli aggregati dopo la stesa (Figura 25); l’impiego di aggregati 
di forma allungata porta a un aumento della megatessitura perché alcuni di loro tenderanno 
a disporsi con la dimensione maggiore in posizione verticale e altri orizzontale rispetto al 
piano di via. Pertanto è necessaria una adeguata rullatura tale da assicurare una disposi-
zione uniforme e un orientamento orizzontale degli aggregati. È da privilegiare l’impiego 
di aggregati di forma cubica in modo che il loro orientamento non influisca sui valori dei 
livelli LTX che si ottengono. Durante la posa in opera della miscela è importante verificare 
l’adeguata portanza degli strati inferiori, così da evitare che la fase di costipamento dello 
strato superficiale provochi la formazione di depressioni, con conseguente incremento 
delle ampiezze della megatessitura.

Figura 24 - Procedura di calcolo dei livelli di tessitura mediante analisi spettrale

Figura 25 - Influenza della forma e dell’orientamento degli aggregati sul rumore da rotolamento
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8.	 Indicatori di Regolarità

8.1.	 Indice IRI

L’IRI (International Roughness Index) è il parametro comunemente utilizzato per la valutazione 
delle irregolarità longitudinali della superficie stradale. Esso rappresenta un indicatore di tipo 
aggregato valutato dalla misura del profilo longitudinale della pavimentazione secondo la 
procedura definita dalla World Bank nel 1986. L’IRI è un parametro adimensionale, espresso 
solitamente in m/km o mm/m, che assume un valore pari a zero per un profilo perfettamente 
lineare e cresce all’aumentare delle irregolarità.
La procedura di calcolo consiste nel simulare, mediante un modello matematico denominato 
Quarter Car Model (QCM), il passaggio di un quarto di veicolo alla velocità di 80 km/h sul profilo 
misurato e di valutare gli spostamenti delle sospensioni (Figura 26). L’indice IRI corrisponde 
all’accumulo degli spostamenti relativi tra massa sospesa e massa non sospesa del QCM rap-
portato alla lunghezza del profilo analizzato. Prima di procedere al calcolo dell’IRI è necessario 
applicare al profilo stradale un filtro media mobile con base di computazione pari a 250 mm, al 
fine di riprodurre il profilo rilevato dallo pneumatico nell’area di contatto con la pavimentazione e 
rendere l’algoritmo di calcolo indipendente dall’intervallo di campionamento. Matematicamente 
l’indice IRI può essere espresso mediante la seguente equazione:

Figura 26 - IRI: Quarter Car Model

È importante evidenziare che i valori di IRI relativi a un tratto di profilo stradale dipendono dalla 
lunghezza di computazione L fissata per la sua determinazione, infatti al variare della lunghezza 
L si ottengono valori differenti (Figura 27). In particolare distanze L contenute, dell’ordine di 10 
– 20 m, consentono di individuare problemi di regolarità locali riconducibili a difetti isolati che 
possono portare a valori di IRI molto elevati.
Nelle specifiche tecniche dei CSA sono normalmente richiesti i seguenti valori di IRI relativi ad 
una lunghezza di computazione di 100 m:
•	 IRI ≤ 1.8 mm/m nel caso di intervento su tutta la carreggiata; 
•	 IRI ≤ 2.0 mm/m nel caso di intervento limitato a una parte della carreggiata. 
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Figura 27 - Indici IRI relativi a differenti lunghezze L di computazione 

8.2.	 Densità di Potenza Spettrale

La densità di potenza spettrale (Power Spectral Density – PSD) è un indicatore di tipo disaggregato 
che fornisce informazioni relative al contenuto energetico in termini di ampiezza ad una data 
lunghezza d’onda, analogamente allo spettro di tessitura. La densità di potenza spettrale ZPSD,k 
della banda spettrale k-esima è calcolata normalizzando il quadrato del risultato della Discrete 
Fourier Transform (DFT) del profilo: 

La PSD può essere calcolata indifferentemente sulle altezze o sulle pendenze del profilo an-
dando ad effettuare rispettivamente la DFT delle altezze o la DFT delle pendenze, queste ultime 
rappresentano le inclinazioni dei segmenti componenti il profilo stradale. Tra le due tipologie, la 
PSD relativa alle pendenze, in conseguenza di un andamento e di un’ampiezza dello spettro più 
uniforme rispetto a quello calcolato in termini di altezze, permette di individuare più facilmente 
il campo di lunghezza d’onda in cui è presente una irregolarità superficiale. In Figura 28 sono 
riportate le PSD delle altezze e delle pendenze relative a due diverse pavimentazioni caratteriz-
zate da valori di IRI pressoché uguali. Si evince chiaramente dalla PSD delle pendenze che la 
pavimentazioni 1 presenta irregolarità localizzate nel campo delle lunghezze d’onda tra 5 - 8 m 
mentre la pavimentazione 2 tra 4 - 5 m e 1 m. 

Figura 28 - PSD in termini di altezze e pendenze
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La PSD in termini di altezze viene utilizzata dalla norma ISO 8608 “Mechanical Vibration – Road 
surface profiles – Reporting of measured data” per individuare il livello di regolarità del profilo. In 
particolare, in funzione della densità di potenza spettrale G(n0) in corrispondenza della frequenza 
spaziale n0=0.1 cicli/m, la norma individua otto classi di regolarità indicate con le lettere da A 
ad H: alla classe A appartengono le pavimentazioni stradali con il minor grado di irregolarità, 
mentre alla classe H quelle con il maggior grado di irregolarità (Tabella 5).

Grado di irregolarità

Classe della strada
G(n0) [10-6 m3] con n0=0.1 cicli/m

Limite inferiore Limite superiore

A - 32

B 32 128

C 128 512

D 512 2048

E 2048 8142

F 8142 32768

G 32768 131072

H 131072 -

Tabella 5 - Classi di regolarità del profilo stradale secondo la ISO 8608

8.3.	 Errori nell’acquisizione del profilo: effetto aliasing

Nell’acquisizione di un profilo stradale con profilometro l’intervallo di campionamento Δx è di 
solito costante; l’inverso di tale intervallo è la frequenza di campionamento fc=1/Δx.
Per il teorema di Nyquist, fissata una frequenza di campionamento fc la massima frequenza che 
può essere acquisita senza nessuna distorsione è pari a fN=fc/2, con fN definita come frequenza 
di Nyquist. Questo significa che per registrare un profilo costituito da una funzione sinusoidale 
di lunghezza d’onda λ è necessario rilevare almeno due punti per ogni periodo T=λ (T=1/f), 
cioè considerare una frequenza di campionamento fc≥2∙f (o Δx≤λ/2). Di conseguenza per re-
gistrare un profilo caratterizzato da componenti spettrali ad una frequenza massima fmax dovrà 
essere scelta una frequenza di campionamento fc≥2∙fmax. Nel caso in cui la frequenza di cam-
pionamento fosse inferiore (fc<2∙fmax), le frequenze superiori a fN=fc/2 verranno acquisite come 
frequenze inferiori a fc/2, provocando la distorsione del segnale. Tale fenomeno di distorsione 
del segnale prende il nome di “aliasing” (Figura 29). Per evitare l’acquisizione di componenti 
spettrali non proprie del profilo è necessario eseguire, prima del campionamento, un filtro anti 
aliasing costituito da un filtro passa basso alla frequenza fN. L’applicazione del filtro consente 
di eliminare dal profilo le componenti spettrali con frequenza superiore a fN che potrebbero 
determinare il fenomeno dell’aliasing. 

Figura 29 - Effetto aliasing
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9.	 Fenomeno dell’aderenza

9.1.	 Coefficiente di aderenza longitudinale e trasversale

Il coefficiente di aderenza longitudinale fl dipende fortemente dal coefficiente di scorrimento 
SR (Slip Ratio), definito come rapporto tra la velocità relativa pneumatico - pavimentazione, 
denominata velocità di scorrimento S (Slip speed), e la velocità del veicolo V:

Il coefficiente fl aumenta rapidamente con l’aumentare dello scorrimento fino ad un valore massimo 
fl_max che si verifica generalmente per uno scorrimento SRmax del 10-20% (Figura 30). A un ulteriore 
incremento dello scorrimento corrisponde una riduzione dell’aderenza fino a raggiungere un valore 
minimo di fl in corrispondenza della condizione di ruota bloccata (SR=100%). Per scorrimenti inferiori 
ad SRmax il coefficiente di aderenza è influenzato principalmente dalle proprietà dello pneumatico 
mentre per scorrimenti superiori dalle caratteristiche di macrotessitura della pavimentazione. 

Figura 30 - Variazione del coefficiente di aderenza fl longitudinale con lo scorrimento SR

A causa della presenza di forze trasversali Ft (moto in curva, vento trasversale) il baricentro della 
ruota del veicolo percorre una traiettoria inclinata di un angolo Ɛ (angolo di deriva) rispetto alla 
direzione del moto, restando l’asse longitudinale della ruota parallelo alla direzione x del moto 
(Figura 31); tale fenomeno prende il nome di “deriva dello pneumatico”. Il rapporto tra la forza 
risultante Ft, normale alla direzione del moto, e la risultante P delle forze normali al piano stra-
dale rappresenta il coefficiente di aderenza trasversale ft. All’aumentare della forza Ft agente 
sulla ruota aumenta l’angolo di deriva fino a raggiungere un valore limite Ft_lim corrispondente 
alla perdita di aderenza, vale a dire una condizione di slittamento totale caratterizzata da un 
coefficiente di scorrimento trasversale SRt=sin(Ɛ) pari al 100% (Figura 31). 

Figura 31 - Deriva dello pneumatico

Il legame tra i coefficienti fl e ft è rappresentato dall’ellisse di aderenza che esprime l’andamento 
del coefficiente di aderenza fa al variare della direzione della risultante delle forze longitudinali e 
trasversali applicata alla ruota: 
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La Figura 32 mostra la variazione dei coefficienti di aderenza con lo scorrimento SR longitudinale 
per diversi angoli di deriva. È evidente che l’impegno di aderenza in una direzione riduce l’aderenza 
disponibile nell’altra direzione. Più precisamente, al crescere dell’angolo di deriva il valore di fl_max 
si riduce considerevolmente, mentre resta pressoché invariato il coefficiente fl a ruota bloccata. Un 
andamento diverso si registra , invece, per il coefficiente di aderenza trasversale: a parità di angolo 
di deriva, diminuisce in maniera assai considerevole con l’aumentare dello scorrimento SR longitu-
dinale, e il valore di ft a ruota bloccata resta sempre alquanto limitato, oltre che variabile con Ɛ. Ciò 
spiega il funzionamento del sistema ABS (Antilock Braking System) che impedisce il bloccaggio delle 
ruote durante la frenatura conservandone la direzionalità (possibilità di sterzare) e consentendo di 
ridurre le distanze di arresto. La massimizzazione dell’effetto frenante e contemporaneamente della 
manovrabilità longitudinale è ottenuta modulando l’azione frenante in modo tale da mantenere lo 
scorrimento SR nel range 8-30 % (Figura 32).

Figura 32 - Coefficiente di aderenza longitudinale e trasversale in funzione dello scorrimento SR longitudinale

Il coefficiente di utilizzazione n dato dal rapporto tra ft e ft_max indica l’aliquota di aderenza tra-
sversale effettivamente impegnata:

Figura 33 - Ellisse di aderenza: relazione tra il coefficiente ft utilizzato e il coefficiente fl disponibile

Noto il coefficiente n è possibile calcolare dall’ellisse di aderenza il coefficiente fl disponibile in 
curva per accelerare, decelerare o frenare. Generalmente nel progetto delle curve circolari il 
coefficiente n varia tra 40 e 50 % a cui corrisponde un coefficiente fl disponibile pari rispettiva-
mente al 92 e 87% del valore di fl_max, con fl_max=fl (SR=100%) nella condizione di frenatura 
d’emergenza a ruota bloccata e ft_max=0.925•fl_max(Figura 33).

9.2.	 Metodologie di misura

Le metodologie di misura dell’aderenza possono essere distinte in due tipologie:
•	 Metodi puntuali o a bassa velocità

Consentono di eseguire la misura di aderenza in laboratorio o in situ in punti localizzati. A 
tale tipologia appartiene l’apparecchio portatile a pendolo che misura la resistenza di attrito 
radente di una superficie stradale in termini di BPN (British Portable Number) secondo 
quanto prescritto dalla UNI EN 13036-4.
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•	 Metodi in continuo o ad alta velocità
Consentono di misurare l’aderenza in continuo mediante apparecchiature ad alto rendi-
mento che si differenziano in quattro tipologie:
•	 dispositivi a ruota bloccata;
•	 dispositivi con ruota ad angolo di deriva imposto;
•	 dispositivi a scorrimento fissato;
•	 dispositivi a scorrimento variabile.

9.2.1.	D ispositivi a ruota bloccata

Consentono di misurare l’aderenza in condizioni di frenata di emergenza (a ruota bloccata) per 
un veicolo non dotato di dispositivo ABS. Il test è condotto con una velocità di scorrimento S 
uguale a quella del veicolo V (SR=100%). Le misure fornisco il coefficiente di attrito longitu-
dinale espresso in termini di FN (Friction Number) o SN (Skid Number). I coefficienti FN o SN 
sono determinati dal rapporto tra la forza orizzontale necessaria a trascinare la ruota bloccata 
e il carico verticale effettivo gravante su di essa, moltiplicato per 100. Il test può essere ese-
guito con pneumatico liscio (ambito aeroportuale) o scolpito (ambito stradale). Lo pneumatico 
provvisto di battistrada scolpito è meno sensibile allo spessore del film idrico che si forma sulla 
pavimentazione e di conseguenza meno influenzato dalla macrotessitura. Lo pneumatico liscio, 
al contrario, è più sensibile alla macrotessitura.

9.2.2.	D ispositivi ad angolo di deriva imposto

Questi dispositivi misurano la capacità del veicolo di mantenere il controllo in curva. Durante il 
test la ruota di misura viene mantenuta inclinata di un angolo α rispetto alla direzione del moto. 
Il rotolamento dello pneumatico è garantito dalla presenza di un carico verticale P agente nel 
piano della ruota che genera un angolo di deriva di entità pari all’angolo di inclinazione α sud-
detto. Il coefficiente di aderenza trasversale SCF (Side Force Coefficient) è dato dal rapporto 
tra la forza laterale perpendicolare al piano di rotazione e il carico verticale P, moltiplicato per 
100. Generalmente l’angolo α assume valori tra 7.5 - 20°, di conseguenza la velocità di scorri-
mento S=V•sin(α), con V velocità del veicolo, risulta relativamente bassa. Questo significa che 
il SFC misurato è particolarmente sensibile alla microtessitura e generalmente poco sensibile 
ai cambiamenti di macrotessitura.

A livello nazionale viene utilizzata l’apparecchiatura SCRIM per la misura del coefficiente di 
aderenza trasversale espresso in termini di CAT. Il Bollettino Ufficiale CNR n. 147/1992 individua 
4 diversi livelli di qualità delle condizioni di aderenza in funzione del valore di CAT, riportati nella 
seguente tabella.

CAT Aderenza Controlli

CAT < 0.35 Mediocre Necessità di controlli molto frequenti

0.35 < CAT < 0.45 Discreta Necessità di controlli frequenti

0.45 < CAT < 0.55 Soddisfacente
Sorveglianza periodica della 

pavimentazione

CAT > 0.55 Buona Sorveglianza diradata

Tabella 6 - Classificazione delle condizioni di aderenza in termini di CAT

9.2.3.	D ispositivi a scorrimento fissato

Tali dispositivi operano con un coefficiente di scorrimento SR costante compreso generalmente 
tra 10 – 20 % e consentono di misurare il coefficiente di aderenza longitudinale mobilitato dai 
veicoli provvisti di sistema ABS. Per test eseguiti a basse velocità V del veicolo le misure sono 
molto sensibili alla microtessitura in quanto la velocità di scorrimento S è bassa (S=SR•V). Uno 
di questi dispositivi è lo Skiddometer BV11, con scorrimento imposto SR=17%, che esprime le 
misure di aderenza in termini di BFC (Braking Force Coefficient).

9.2.4.	D ispositivi a scorrimento variabile

Il vantaggio di tali dispositivi è quello di poter effettuare misure di aderenza a diversi valori 
dello scorrimento SR e di conseguenza consentono di determinare l’andamento della curva di 
aderenza al variare dello scorrimento. 
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9.3.	 Indicatori di aderenza – Modello IFI

Il modello dell’IFI (International Friction Index) sviluppato nell’ambito della sperimentazione con-
dotta dall’AIPCR nel 1992 permette di armonizzare e confrontare le diverse metodologie di misura 
adottate per la valutazione della macrotessitura e dell’aderenza delle pavimentazioni stradali.
L’indice IFI è costituito da una coppia di valori: F60 e SP.
SP è la speed costant rappresentativa delle caratteristiche di macrotessitura della pavimentazione 
determinata tramite l’equazione:

F60 è la componente dell’IFI rappresentativa del coefficiente di aderenza longitudinale, in con-
dizione di frenatura di emergenza a ruota bloccata, a una velocità di scorrimento S=60 km/h, 
calcolato mediante la seguente equazione:

Nel caso in cui il coefficiente di aderenza FR(S) sia misurato ad una velocità di scorrimento S 
diversa da 60 km/h, il valore di FR(60) viene calcolato mediante il seguente modello esponen-
ziale (Penn State Model): 

In Tabella 7 sono riportati i valori delle costanti (A, B, C, a, b) per il calcolo dell’IFI relativi ad 
alcuni dispositivi di misura comunemente impiegati.

Aderenza Tessitura

Strumento A B C Strumento a b

Apparecchio 
portatile a 
pendolo

0.05626 0.00756 0
Metodo 

volumetrico
-11.5981 113.63246

Skiddometer 
BV 11

0.03964 0.85618 -0.0159
Profilometro 

Laser
11.12839 90.90593

SCRIM 0.00195 0.98670 0

Tabella 7 - Coefficienti per il calcolo di F60 e Sp

In Figura 34 è rappresentata la metodologia di calcolo dell’indice IFI per un valore di aderenza 

Figura 34 - Modello IFI
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FR(S) misurato alla velocità di scorrimento S.
Fissando i limiti di riferimento e di non accettabilità per i valori di aderenza e macrotessitura di 
una pavimentazione, è possibile mediante il modello dell’IFI valutare se essa presenta carenze 
in termini di aderenza e/o tessitura (Figura 35). 

Figura 35 - Modello IFI: determinazione delle carenze di aderenza e/o tessitura

9.4.	 Indicatori di aderenza – Modello di Rado

Il modello di Rado è stato sviluppato a completamento del modello dell’IFI per valutare l’andamento 
del coefficiente di aderenza longitudinale µ(S) al variare dello scorrimento SR in funzioni di tre 
parametri (µmax, Smax, C). Tale modello, espresso dall’equazione che segue, permette di valutare il 
picco di aderenza mobilitato dai veicoli dotati di sistema ABS, per bassi valori dello scorrimento:

Figura 36 - Modello di Rado e modello dell’IFI

Il modello di Rado può essere definito stimando i parametri µmax, Smax e C da misure effettuate ad 
una stessa velocità V ma a differenti scorrimenti SR, ossia a differenti velocità di scorrimento S. 
Nella condizione di ruota bloccata il modello di Rado coincide con il modello dell’IFI; inoltre nel 
modello di Rado la derivata ∂ln[µ(S)]/∂S calcolata alla velocità di scorrimento S=60 km/h, nelle 
condizione di ruota bloccata (SR=100%), coincide con l’inverso di SP. In Figura 36 è riportato il 
modello di Rado a differenti velocità V di misura insieme al modello dell’IFI. 
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10.	Ottimizzazione 	
delle caratteristiche 
superficiali

Nella progettazione e definizione di un manto di usura speciale in ambito urbano gli obiettivi da 
perseguire riguardano il miglioramento delle caratteristiche funzionali (livelli di aderenza) e le 
performance acustiche, il tutto in un processo di ottimizzazione che prenda in considerazione 
anche le esigenze prestazionali (caratteristiche meccaniche) che in genere possono contrapporsi 
alle precedenti. Di seguito sono presentati alcuni modelli teorici capaci di stimare le perfomance 
acustiche e di aderenza dei manti di usura in funzione delle sole caratteristiche compositive e 
volumetriche della miscela, in modo che possano rappresentare un valido strumento di supporto 
nella fase di mix design.
•	 Modello per la stima dell’assorbimento acustico
•	 Modello per la stima del rumore da rotolamento
•	 Modello per la stima dei livelli di aderenza

10.1.	 Modello per la stima dell’assorbimento acustico

Il modello teorico sviluppato da Losa M. et al. (A comprehensive model to predict acoustic ab-
sorption factor of porous asphalt mixes, Materials and Structures, Volume 45, Issue N° 6, June 
2012, pp. 923-940) permette di ottimizzare lo spettro di frequenza del coefficiente di assorbimento 
acustico di conglomerati tipo open graded richiedendo, come dati di input, le sole caratteristiche 
compositive e volumetriche della miscela.
In particolare, sulla base delle caratteristiche della miscele viene definita, mediante il modello 
teorico, la struttura geometrica delle cavità e successivamente, mediante il modello microstrut-
turale di Neithalath, il coefficiente di assorbimento acustico del conglomerato; la procedura 
seguita è riportata in Figura 37.

Figura 37 - Procedura per la stima del coefficiente di assorbimento acustico

Figura 38 - Rappresentazione geometrica delle cavità

La struttura geometrica delle cavità è schematizzata come una serie alternata di pori e aperture 
di forma cilindrica con diametri (DP, DA) e lunghezze diverse (LP, LA) (Figura 38). 
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Il modello teorico riportato di seguito fornisce una stima del diametro DP dei pori:

I coefficienti αi assumono valori differenti se relativi a miscele drenati con ɸmax>10 mm o a 
miscele tipo microdrenante e microtappeto con ɸmax≤10.
La dimensione frattale DF è un parametro che fornisce informazioni sulla composizione volumetrica 
assunta dallo scheletro litico della miscela, il quale gioca un ruolo importante nell’assorbimento 
acustico. DF rappresenta la pendenza della retta interpolante l’andamento della curva granu-
lometrica espressa in un grafico bilogaritmico, con il diametro G relativo alla frazione d/D sulle 
ascisse e sulle ordinate il numero cumulato NC degli aggregati di dimensioni Gi superiori a G. Le 
grandezze NC e G sono calcolate con le seguenti equazioni, dove Mi e γi sono rispettivamente 
la massa e la massa volumica dell’aggregato di dimensione Gi:

Tipologia 

miscela
α1 α2 α3 α4 α5

Microdrenante e 

microtappeto
11.90 -10.99 -3.77 28.04 1.12

Drenante 37.44 20.30 -15.89 49.34 -0.56

Tabella 8 - Coefficienti del modello per la stima di DP

L’esistenza di relazioni di tipo lineare tra DP e le altre dimensioni LP, DA e LA permette di definire 
la geometria delle cavità dalla sola stima del diametro dei pori; le espressioni di tali relazioni 
sono riportate in Tabella 9. 

Tipologia miscela
Lunghezza 

dei pori – LP[mm]

Diametro 

aperture – DA[mm]

Lunghezza 

apertura - LA[mm]

Microdrenante LP=-0.69•DP+4.47 DA=0.43•DP-0.53 LA=-0.32•DP+1.67

Microtappeto LP=-1.19•DP+6.08 DA=0.69•DP-1.22 LA=1.77•DP-3.94

Drenante LP=1.92•DP+8.63 DA=0.43•DP-0.07 LA=-0.45•DP+2.60

Tabella 9 - Relazioni tra DP e LP, DA, LA

Definita la struttura geometrica delle cavità e lo spessore in opera dello strato, è possibile stimare 
lo spettro di assorbimento acustico utilizzando il modello microstrutturale di Neithalath. Il mo-
dello permette di valutare, attraverso un’analogia elettro-acustica, il coefficiente di assorbimento 
acustico dalla determinazione dell’impedenza acustica del sistema delle cavità.
In Figura 39 è mostrata la dipendenza dello spettro di assorbimento acustico dalla geometria 
delle cavità al fine di comprendere come modificare le caratteristiche compositive della miscela 
riportate nell’equazione (37) per ottimizzare l’assorbimento acustico. 

Figura 39 - Dipendenza del coefficiente di assorbimento acustico dalla geometria delle cavità
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Per ottimizzare l’assorbimento acustico è importante tener conto delle seguenti linee guida:
•	 lo spettro deve presentare elevati valori del picco di assorbimento. A tal fine è opportuno 

garantire elevate porosità e massimizzare il diametro dei pori DP per le miscele drenanti e 
ridurre DP per i microdrenanti e microtappeti.

•	 la frequenza di picco in cui si ha il massimo assorbimento deve trovarsi in corrispondenza 
delle frequenze di massima emissione (fmax). Per le strade con elevate velocità di percor-
renza fmax≈1000Hz mentre per quelle a basse velocità di percorrenza fmax≈600 Hz. Quindi, 
secondo il tipo di infrastruttura in cui la pavimentazione porosa è inserita (contesto urbano 
o extraurbano), occorrerà garantire dei picchi di assorbimento prossimi alle frequenze di 
massima emissione agendo sullo spessore e sul diametro dei pori DP.

•	 lo spettro di assorbimento deve presentare una banda abbastanza larga in modo da dis-
sipare le emissioni di rumore in un campo di frequenze che sia il più ampio possibile. Tale 
obiettivo può essere ottenuto ottimizzando lo spessore.

10.2.	 Modello per la stima del rumore da rotolamento

Di seguito è riportato il modello teorico proposto da Losa M. et al. (Mixture Design Optimization of 
Low-Noise Pavements, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research 
Board, n° 2372, December 2013, pp. 25-33) per la stima del rumore da rotolamento espresso in 
termini di livelli CPXL in funzione delle caratteristiche compositive e volumetriche della miscela 
e della velocità di percorrenza.

Il modello fornisce una stima del rumore da rotolamento ad una data velocità in funzione di due 
variabili rappresentative della tessitura e della porosità della pavimentazione. In particolare, la 
variabile costituita dal rapporto tra VA e VMA è indicativa della percentuale dei vuoti della sola 
miscela di aggregati che contribuisce alla porosità della miscela di conglomerato bituminoso 
e di conseguenza all’assorbimento acustico. L’altra variabile costituita dal rapporto tra D95 e 
DF è un indicatore della reale dimensione dell’aggregato percepita dallo pneumatico durante 
il meccanismo di generazione. In base ai valori assunti dai coefficienti, si ha una riduzione del 
rumore da rotolamento incrementando la porosità effettiva (VA/VMA) e riducendo il diametro 
dell’aggregato percepito dallo pneumatico (D95/DF). 

10.3.	 Modello per la stima dei livelli di aderenza

Il modello proposto da Bahia H. et al. (Characterizing Rider Safety in terms of Asphalt Pavement 
Surface Texture, Final Report CFIRE 07-08, October 2013) fornisce una stima del coefficiente 
di aderenza espresso in termini di Friction Number (FN), ricavato da dispositivo di misura a 
ruota bloccata, in funzione delle caratteristiche compositive della miscela. Il modello presenta 
la seguente espressione: 

β1 β2 β3 β4 β5 β5

78.47 37.51 3.34 -0.34 -6.59 -3.91

Tabella 10 - Coefficienti del modello per la stima del CPXL
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La funzione di distribuzione di Weibull è impiegata per fittare la curva granulometrica degli 
aggregati e fornire mediante i suoi due parametri (k, λ) degli indicatori della composizione 
granulometrica della miscela: 

Sulla base del modello teorico sopra riportato è possibile definire le seguenti linee guida per 
l’ottimizzazione dei livelli di aderenza di una pavimentazione:
•	 riduzione della massa volumica apparente Gmb al fine di aumentare la porosità e di conse-

guenza i livelli di macrotessitura e aderenza.
•	 percentuali di bitume contenute in modo da ridurre lo spessore del film di bitume che rive-

ste gli aggregati, con conseguente riduzione del grado di compattazione ed incremento 
della macrotessitura. 

•	 elevati valori del diametro nominale ФN degli aggregati.
•	 curve granulometriche caratterizzate da una funzione di distribuzione di Weibull con valori 

elevati del parametro k e valori contenuti di λ; a tali valori corrispondono curve granulome-
triche monogranulari che si discostano dalla linea di massima densità. 

Figura 40 - Analogia tra la compattazione con giratoria e costipamento in situ

11.	Mix design dei 
conglomerati bituminosi 
con metodo volumetrico

Il metodo volumetrico di progetto delle miscele in conglomerato bituminoso fa parte di un 
approccio innovativo di mix design denominato SUPERPAVE (SUperior PERforming asphalt 
PAVEment), sviluppato nell’abito del programma di ricerca SHRP (Strategic Highway Research 
Program). L’aspetto innovativo risiede nel fatto che tale approccio sviluppa un mix design di tipo 
prestazionale che si differenzia completamente da quelli di tipo prescrittivo precedentemente 
utilizzati, come ad esempio il metodo Marshall.
L’approccio SUPERPAVE prevede tre livelli successivi di mix design, di complessità progressiva-
mente crescente, da scegliere in funzione dell’entità e della composizione del traffico previsto. Il 
primo livello, ossia quello generalmente previsto nelle specifiche tecniche di capitolato, è un mix 
design esclusivamente di tipo volumetrico, cosiddetto Metodo Volumetrico, ed è empiricamente 
correlato alle prestazioni della miscela.
Un’ulteriore innovazione del sistema SUPERPAVE è l’utilizzo della pressa a taglio giratoria 
(compattatore giratorio) per l’addensamento del conglomerato bituminoso. Rispetto ai metodi 
di compattazione tradizionali, essa permette di confezionare provini con caratteristiche di ad-
densamento e di distribuzione dei vuoti molto simile a quelle ottenute in situ (Figura 40). 
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Il primo livello SUPERPAVE prevede tre fasi fondamentali:
•	 scelta dei materiali costituenti (aggregati e bitume);
•	 scelta della curva granulometrica;
•	 determinazione del contenuto ottimo di bitume.

11.1.	 Scelta dei materiali costituenti

L’aggregato lapideo viene scelto sulla base della determinazione delle seguenti caratteristiche: 
poliedricità e spigolosità, forma, pulizia e natura dei fini, resistenza all’urto e all’abrasione.
La scelta del bitume viene effettuata verificando che ad esso possa essere attribuita una classe di 
prestazione compatibile con le condizioni climatiche e di traffico previste per la pavimentazione. 
Ogni classe di prestazione, denominata Performance Grade (PG), è identificata da una coppia 
di temperature X-Y, in cui la prima (X) rappresenta la temperatura massima di esercizio della 
pavimentazione mentre la seconda (Y) quella minima. In particolare un bitume ha un PG X-Y se 
possiede tutti i requisiti prestazionali richiesti nell’intero range di temperatura [X-Y].

11.2.	 Scelta della curva granulometrica

In funzione del diametro nominale degli aggregati è prevista una carta costituita da alcuni punti, 
definiti di controllo, entro i quali deve passare la curva granulometrica, e una zona ristretta da 
evitare (Figura 41). La carta di controllo ha in ascissa la dimensione degli stacci, espressa in mm, 
elevata alla potenza di 0.45 e in ordinata la percentuale di passante. L’elemento caratterizzante 
di questa rappresentazione è la linea di massima densità costituita dal segmento che unisce 
l’origine e il punto di coordinate (Ø  ;100%). Tale linea rappresenta una miscela ideale in cui 
lo scheletro litico raggiunge la configurazione di massima densità possibile.

Figura 41 - Esempio di carta di controllo SUPERPAVE

Rispetto alla linea di massima densità possono essere definite tre diverse tipologie di miscele 
per conglomerati bituminosi (Figura 42):
•	 miscele tipo dense graded caratterizzate da una curva granulometrica continua prossima 

alla linea di massima densità con basse percentuali dei vuoti e di bitume. Queste miscele 
sono impiegate per il confezionamento di conglomerati bituminosi tradizionali chiusi de-
nominati anche Dense Asphalt Concrete (DAC).

•	 miscele tipo gap graded contraddistinte da una curva granulometrica discontinua nelle 
zone delle sabbie dove presentano il massimo scostamento dalla linea di massima den-
sità, mentre sono ricche di filler e bitume in modo da garantire una bassa percentuale dei 
vuoti. Tali miscele, confezionate con bitumi modificati, sono impiegate per la produzione 
di conglomerati bituminosi denominati anche Stone Matrix Asphalt (SMA) e consentono di 
ottimizzare le prestazioni acustiche e funzionali (aderenza e tessitura) senza pregiudicare 
la durabilità e le caratteristiche meccaniche. 

•	 miscele tipo open graded caratterizzate da una curva granulometrica discontinua con 
poca sabbia e filler che permettono di ottenere conglomerati drenanti e fonoassorbenti 
(CDF) con porosità comunicante 4 o 5 volte superiore a quella di una miscela di tipo dense 
graded. Le capacità fonoassorbenti e drenanti di tali miscele permettono di ottimizzare le 
prestazioni acustiche e i livelli di aderenza anche in caso di pioggia.



Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso Strati di usura con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso 246 247

Figura 42 - Tipologie di miscele per conglomerati bituminosi

11.1.3.	 Determinazione del contenuto ottimo di bitume

Di seguito sono riportate le definizioni di alcuni parametri fondamentali per la determinazione 
della percentuale ottima di bitume (Figura 43).

Figura 43 - Caratteristiche volumetriche della miscela compattata

V volume del campione

VG volume degli aggregati

VB volume di bitume

VBA volume di bitume assorbito

VBE volume di bitume effettivo

VV volume dei vuoti

VMM volume minimo del con-

glomerato compattato

MG massa degli aggregati

MB massa di bitume

VBA massa di bitume assorbito

VBE massa di bitume effettivo
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Gmb: massa volumica del conglomerato compattato

Gmm: massa volumica massima del conglomerato compattato a cui corrisponde una percentuale 
dei vuoti VA=0%

VA: percentuale volumetrica dei vuoti intergranulari

G: grado di addensamento o percentuale della massa volumica massima

VMA: percentuale volumetrica dei vuoti della sola miscela di aggregati (Voids in Mineral Aggregate)

VFA: percentuale volumetrica dei vuoti riempiti di bitume (Voids Filled with Asphalt)

DP: rapporto filler bitume (Dust Proportion), con il filler espresso come percentuale di passante 
in peso e il bitume espresso come percentuale in peso di bitume effettivo rispetto alla miscela 

Per determinare la percentuale ottimale di bitume vengono presi in considerazione i seguenti 
livelli di addensamento rappresentativi di determinate fasi della vita utile della miscela in esercizio, 
espressi come numero di giri del compattatore giratorio:

La percentuale di bitume ottima viene determinata andando a verificare che le seguenti carat-
teristiche volumetriche e compositive della miscela rispettino determinati criteri di accettazione:

Dalla compattazione della miscela di conglomerato bituminoso con compattatore giratorio è 
possibile determinare la curva di addensamento, ottenuta registrando in continuo le altezze 
del provino. Essa è rappresentata graficamente riportando in ascissa il numero di giri in scala 
logaritmica e in ordinata il grado di addensamento G (Figura 44). Analiticamente esiste la se-
guente relazione lineare tra i parametri G e N della compattazione: 
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Nella Tabella 11 sono riportati requisiti volumetrici generalmente richiesti dalle specifiche tecniche 
dei CSA alle diverse tipologie di manti di usura progettate con metodo volumetrico. 

Figura 44 - Curva di addensamento

Tipologia miscela
Percentuale 

dei vuoti 
a Ninitial=10

Percentuale 
dei vuoti
a Ndesign

(1)

Percentuale 
dei vuoti 
a Nmax

(2)

Usura tipo dense graded con bitume tal quale 10 - 14 4 - 6 ≥ 2

Usura tipo dense graded con bitume modificato 10 - 14 4 - 6 ≥ 2

Usura tipo gap graded con bitume modificato 8 - 12 2 - 4 ≥ 2

Usura tipo open graded con bitume modificato ≥ 20 ≥ 16 ≥ 13

(1)Per usura tipo dense graded Ndesign=100, per usura tipo gap graded e open graded Ndesign=50
(2)Per usura tipo dense graded Nmax=180, per usura tipo gap graded e open graded Nmax=130

Tabella 11 - Tipici requisiti volumetrici per strati di usura studiati con metodo volumetrico
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1 INTRODUZIONE	

Le	Specifiche	Tecniche	del	Capitolato	Speciale	d'Appalto	possono	avere	un'impostazione	diversa	a	seconda	
che	siano	di	tipo	prescrittivo	o	di	tipo	prestazionale.	
Le	 Specifiche	 Tecniche	 prescrittive:	 si	 basano	 sulle	 conoscenze	 precedentemente	 acquisite	 sulla	 buona	
riuscita	 di	 realizzazioni	 analoghe	 per	 tipologia	 e	 condizioni	 di	 esercizio.	 Riguardano	 tutte	 le	 fasi	 della	
realizzazione	 di	 una	 determinata	 opera,	 e	 cioè:	 l'accettabilità	 dei	 materiali,	 il	 confezionamento	 delle	
miscele,	i	controlli	in	corso	d'opera,	le	macchine	di	cantiere	e	le	modalità	esecutive	dei	lavori	in	generale.	
Le	 Specifiche	 prestazionali:	si	 riferiscono	 alle	 prestazioni	 che	 l'opera	 dovrà	 garantire	 dopo	 la	 sua	
ultimazione.	 A	 queste	 prestazioni	 vengono	 associati	 parametri	 di	 controllo	 che	 possono	 essere	 valutati	
prescindendo	 dai	 materiali	 impiegati	 e	 dalle	 tecniche	 di	 lavorazione	 adottate,	 i	 controlli	 sono	 quindi	
effettuati	sull'opera	finita.	Ne	deriva	che,	per	essere	pienamente	efficaci,	 le	Specifiche	Tecniche	di	questo	
tipo	devono	basarsi	 su	parametri	 assolutamente	 affidabili	 e	 inequivocabilmente	 connessi	 alle	 prestazioni	
finali.	Per	i	controlli	sono	quindi	da	preferire	determinazioni	sperimentali	simulative	in	reale	grandezza	e/o	
di	 tipo	 razionale	 in	 laboratorio	 che	 consentano	 di	 valutare	 le	 caratteristiche	 prestazionali	 con	 parametri	
significativi.	Le	Specifiche	prestazionali	agevolano	la	Direzione	Lavori,	perché	può	evitare	i	continui	controlli	
in	 corso	d'opera,	e	 l'Impresa	esecutrice	perché	può	adottare	 le	 strategie	più	vantaggiose	per	ottenere	 le	
caratteristiche	prestazionali	prescritte.	
Va	 segnalato	 al	 riguardo	 che	 l'attuazione	 delle	 Specifiche	 prestazionali	 richiede	 un	 superiore	 livello	 di	
conoscenze	da	parte	dei	Tecnici	e	delle	 Imprese	e	 la	disponibilità	di	 Laboratori	prove	dotati	di	 specifiche	
attrezzature	 sperimentali,	 in	 generale	 più	 complesse	 di	 quelle	 tradizionali,	 necessarie	 per	 le	 prove	 in	
laboratorio	 e	 per	 quelle	 in	 sito	 che	 debbono	 essere	 del	 tipo	 ad	 "alto	 rendimento",	 cioè	 capaci	 di	
determinare	in	breve	tempo	i	parametri	richiesti.	
Sulla	 base	 di	 tali	 considerazioni	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 mettere	 a	 punto	 il	 presente	 documento,	 con	
l'obiettivo	di	 far	 convivere	 l'esigenza	di	prevedere	Specifiche	Tecniche	di	 tipo	prestazionale	 con	quella	di	
conservare	quelle	Specifiche	Tecniche	prescrittive	non	sopprimibili,	opportunamente	aggiornate,	e	tenendo	
conto	 della	 gerarchia	 delle	 varie	 realizzazioni.	 Nelle	 presenti	 Specifiche	 Tecniche	 sono	 stati	 indicati	 i	
requisiti	qualitativi	dei	materiali	e	i	parametri	prestazionali	relativi	a	strade	urbane	di	quartiere	e	locali.	
Per	quanto	riguarda	la	normativa	tecnica	relativa	agli	strumenti	e	ai	metodi	di	controllo	e	alla	classificazione	
dei	 materiali,	 si	 è	 fatto	 riferimento,	 a	 seconda	 dell'argomento	 trattato	 e	 della	 disponibilità	 di	 Norme	
approvate,	alle	Norme	europee	EN,	alle	Norme	nazionali	CNR	e	UNI,	alle	Norme	VSS	(Svizzera)	e	alle	Norme	
ASTM	(U.S.A.).	
E’	da	precisare	che	le	presenti	Specifiche	Tecniche	del	Capitolato	non	possono	essere	utilizzate	per	tutte	le	
opere	cui	si	riferiscono,	in	qualunque	condizione	ambientale	e	di	sollecitazione	cui	le	stesse	sono	soggette.	
Esse	 infatti,	 pur	 avendo	 carattere	 generale,	 vanno	 considerate	 come	 indicazioni	 a	 supporto	 della	
progettazione	e	della	realizzazione	della	specifica	opera,	per	la	quale	possono	adottarsi	disposizioni	diverse	
e/o	innovative	rispetto	a	quelle	qui	previste.	
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2. MANTI	DI	USURA	REALIZZATI	CON	CONGLOMERATI	BITUMINOSI	TIPO	
GAP	GRADED	CONFEZIONATI	CON	BITUMI	MODIFICATI	E	ADDITIVATI	
CON	POLIMERI	SBR/NR	SECONDO	PROCESSO	DRY	

2.1 GENERALITÀ	E	DEFINIZIONI	

I	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 additivati	 con	 polimero	 SBR/NR	 fanno	 parte	 di	 quella	 tipologia	 di	
conglomerati	bituminosi	detti	di	nuova	generazione,	impiegati	per	la	realizzazione	di	manti	di	usura	speciali	
a	 bassa	 emissione	 sonora.	 Tali	 manti	 sono	 delle	 miscele	 che,	 grazie	 alle	 particolari	 caratteristiche	
granulometriche	e	alla	presenza	del	polimero	SBR/NR,	 consentono	di	ottimizzare	 le	prestazioni	acustiche	
senza	pregiudicare	 la	durabilità,	 la	stabilità	e	 la	sicurezza	della	circolazione.	A	differenza	dei	conglomerati	
bituminosi	tradizionali,	in	queste	miscele	una	parte	dell’inerte	è	costituito	da	polimeri.	Il	polimero	SBR/NR	
proveniente	dal	 riciclaggio	di	 pneumatici	 fuori	 uso	è	 additivato	agli	 aggregati	 lapidei	presso	 l’impianto	di	
confezionamento	del	conglomerato	bituminoso	tramite	processo	dry.	
I	conglomerati	bituminosi	utilizzati	per	il	confezionamento	di	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	
polimero	SBR/NR,	aventi	 spessori	 in	opera	di	almeno	30	mm,	sono	costituiti	da	una	miscela	costituita	da	
inerti	lapidei	di	primo	impiego	(ghiaie,	pietrischi,	graniglie,	sabbie	e	filler)	e	da	polimeri	SBR/NR	impastata	in	
appositi	 impianti	 con	 bitume	 modificato	 e	 talvolta	 con	 aggiunta	 di	 fibre	 organiche	 o	 minerali.	 Questo	
conglomerato,	 chiuso	 e	 totalmente	 impermeabile	 agli	 strati	 sottostanti,	 viene	 proposto	 in	 alternativa	 al	
drenante	fonoassorbente	per	le	maggiori	possibilità	di	applicazione	e	per	una	più	semplice	manutenzione.	
Esso	è	stato	studiato	per	migliorare	 l’aderenza,	 impermeabilizzare	 la	struttura	sottostante	ed	attenuare	 il	
rumore	di	rotolamento	degli	pneumatici.		
L’impiego	di	 polimeri	 provenienti	 dal	 riciclaggio	di	 pneumatici	 fuori	 uso	nel	 confezionamento	di	manti	 di	
usura	ad	elevate	prestazioni	consente	di	limitare	il	consumo	di	materie	prime	non	rinnovabili	e	costituisce	
una	tecnica	innovativa	per	garantire	la	sostenibilità	ambientale	delle	infrastrutture.	Tali	eco-obiettivi	o	eco-
prestazioni	dovranno	essere	affiancati	ad	elevate	prestazioni	 fisico-meccaniche	del	prodotto	 finito	 tali	da	
garantire	una	pavimentazione	più	sicura	e	più	durevole.	
Il	 contributo	 fornito	 alla	 sicurezza	 stradale	da	questi	manti	 è	 elevato	 e	 ciò	 suggerisce	una	 loro	maggiore	
applicazione	 sia	 nella	 costruzione	 di	 nuove	 pavimentazioni,	 sia	 nel	 rifacimento	 del	 manto	 di	 usura	 di	
pavimentazioni	esistenti.	 La	 composizione	granulometrica	della	miscela	deve	essere	 studiata	 in	volume	e	
non	 in	 massa;	 ciò	 è	 essenziale,	 in	 fase	 di	 progettazione	 della	 miscela	 per	 considerare	 correttamente	 la	
differente	massa	volumica	della	componente	litica	e	del	polimero.	

2.2 QUALIFICAZIONE	DEI	MATERIALI	

2.2.1 AGGREGATI	

La	fase	solida	dei	conglomerati	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	
processo	dry	è	costituita	da	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	e	da	polimeri	SBR/NR.	
Gli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	EN	13043.	

2.2.1.1 AGGREGATI	LAPIDEI	

Gli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	sono	costituiti	da	elementi	totalmente	frantumati,	sani,	duri,	di	forma	
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poliedrica,	 esenti	 da	 polveri	 e	 materiali	 estranei.	 I	 granuli	 non	 dovranno	 mai	 avere	 forma	 appiattita,	
allungata	o	lenticolare.	La	miscela	degli	inerti	è	costituita	dall’insieme	degli	aggregati	grossi,	degli	aggregati	
fini	e	del	filler,	che	può	provenire	dalla	frazione	fina	o	essere	aggiunto.	

Aggregato	grosso	
Designazione	 attribuita	 agli	 aggregati	 di	 dimensioni	 più	 grandi	 con	D	minore	 o	 uguale	 a	 45	mm	e	 con	d	
maggiore	o	uguale	a	2	mm,	dove	con	D	si	indica	la	dimensione	dello	staccio	superiore	e	con	d	quella	dello	
staccio	 inferiore.	 La	 designazione	 dell’aggregato	 grosso	 dovrà	 essere	 effettuata	 mediante	 le	 dimensioni	
degli	stacci	appartenenti	al	gruppo	di	base	abbinati	agli	stacci	del	gruppo	2	della	UNI	EN	13043.	
Sarà	 costituito	 da	 pietrischi,	 pietrischetti	 e	 graniglie	 che	 potranno	 essere	 di	 provenienza	 e	 natura	
petrografia	 diversa	 (preferibilmente	 basaltica),	 aventi	 forma	 poliedrica	 a	 spigoli	 vivi	 che	 soddisfino	 i	
requisiti	 indicati	 nella	 Tabella	 2.1.	 Per	 la	 miscela	 di	 aggregato	 grosso	 deve	 essere	 misurato	 il	 valore	 di	
levigabilità	 (PSV)	 per	 ogni	 provenienza	 o	 natura	 petrografica	 del	 materiale	 utilizzato:	 il	 valore	 di	 PSV	
misurato	sulla	pezzatura	minima	passante	allo	staccio	di	10	mm	e	trattenuta	allo	staccio	a	barre	a	7,2	mm,	
deve	essere	≥	50.		

Tabella	2.1	Requisiti	dell’aggregato	grosso	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Los	Angeles	 UNI	EN	1097-2	 %	 ≤	20	 LA20	
Quantità	di	frantumato	 UNI	EN	933-5	 %	 100	 C100/0	
Dimensione	max	 UNI	EN	933-1	 mm	 8	 -	
Resistenza	al	gelo/disgelo	 UNI	EN	1367-1	 %	 ≤	4	 F4	
Spogliamento	 UNI	EN	12697-11	 %	 0	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤1	 f1	
Indice	di	appiattimento	 UNI	EN	933-3	 %	 £	20	 FI20	
Indice	di	forma	 UNI	EN	933-4	 %	 £	15	 SI15	
Porosità	 UNI	EN	1936	 %	 ≤	1,5	 -	
PSV	 UNI	EN	1097-8	 -	 ≥	50	 PSV50	

Aggregato	fine	
Designazione	attribuita	agli	aggregati	di	dimensioni	più	piccole	con	D	minore	o	uguale	a	2	mm	e	contenente	
particelle	che	sono	per	la	maggior	parte	trattenute	su	uno	staccio	di	0,063	mm.	
La	designazione	dell’aggregato	fine	dovrà	essere	effettuata	secondo	la	norma	UNI	EN	13043.	Per	motivi	di	
congruenza	con	le	pezzature	fini	attualmente	prodotte	in	Italia,	è	permesso	l’impiego	come	aggregato	fine	
anche	di	aggregati	in	frazione	unica	con	dimensione	massima	D	=	4	mm.	
Esso	 deve	 essere	 costituito	 esclusivamente	 da	 sabbie	 ricavate	 per	 frantumazione	 di	 rocce	 e	 da	 elementi	
litoidi	di	fiume	e	deve	possedere	le	caratteristiche	riassunte	nella	Tabella	2.2.	
Il	trattenuto	allo	staccio	di	2	mm	non	deve	superare	il	10%	qualora	gli	aggregati	fini	provengano	da	rocce	
aventi	un	valore	di	PSV	≤	50.	

Tabella	2.2	Requisiti	dell’aggregato	fine	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Equivalente	in	sabbia	 UNI	EN	933-8	 -	 ≥	80	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	3	 f3	

Il	 filler,	 frazione	 passante	 per	 la	maggior	 parte	 allo	 staccio	 0,063	mm,	 proviene	 dalla	 frazione	 fine	 degli	
aggregati	 oppure	 può	 essere	 costituito	 da	 polvere	 di	 roccia,	 preferibilmente	 calcarea,	 da	 cemento,	 calce	
idrata,	 calce	 idraulica,	polvere	di	asfalto,	 ceneri	 volanti.	 In	ogni	 caso	 il	 filler	per	 i	manti	di	usura	 tipo	gap	
graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	deve	soddisfare	i	requisiti	indicati	nella	Tabella	
2.3.
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Tabella	2.3	Requisiti	del	filler	

Indicatori	di	qualità	
Valore	 Categoria	

UNI	EN13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	
Passante	allo	staccio	0,125	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 100	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≥	80	 -	
Indice	Plasticità	 UNI	CEN	ISO/TS	17892-12	 %	 N.P.	 -	
Vuoti	Rigden	 UNI	EN	1097-4	 %	 28	-	45	 V28/45	
Stiffening	Power	 UNI	EN	13179-1	 °C	 8	-	16	 DR&B8/16	

2.2.1.2 ADDITIVO	POLIMERICO	

Gli	additivi	polimerici	elastomerici	(tipo	SBR/NR)	saranno	forniti	in	granuli	ed	in	qualità	di	“materia	prima”	
accompagnati	da	certificato	di	prodotto	ISO	(rilasciato	da	un	Ente	di	Certificazione	notificato).	
L'additivo	polimerico,	ottenuto	da	riduzione	preferibilmente	meccanica	(taglio	a	temperatura	ambiente)	di	
pneumatici	fuori	uso	di	automobili	o	autocarri,	dovrà	soddisfare	i	seguenti	requisiti:	
- massa	volumica	apparente	dei	granuli	pari	a	1,15±0,05	g/cm3;	
- quantità	 di	 polvere	 minerale,	 carbonato	 di	 calcio	 o	 talco	 (utilizzato	 per	 impedire	 l’aderenza	 delle	

particelle),	non	superiore	al	4%	del	peso	della	gomma;	
- contenuto	di	gomma	>	50%;	
- contenuto	di	altri	inquinanti	complessivamente	≤	0,05%	in	peso;	
- assenza	di	polimeri	di	composizione	chimica	diversa	dagli	elastomerici;	
- granulometria:	0/1	mm.	
Il	 granulato	 polimerico	 dovrà	 essere	 introdotto	 nella	 miscela	 in	 quantità	 non	 inferiori	 al	 0,5%	 in	 peso	
rispetto	al	totale	di	aggregati	componenti	la	miscela.	
La	 granulometria	 e	 l’effettiva	 percentuale	 del	 granulato	 polimerico	 da	 additivare	 dovranno	 essere	
determinati	 mediante	 lo	 studio	 della	 miscela	 nel	 rispetto	 dei	 requisiti	 previsti	 nelle	 presenti	 specifiche	
tecniche.	

2.2.2 LEGANTE	

I	 conglomerati	 bituminosi	 utilizzati	 per	 la	 formazione	 di	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 additivati	 con	
polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 dry	 vengono	 confezionati	 con	 bitumi	 modificati	 cioè	 con	 bitumi	
semisolidi	 contenenti	 polimeri	 elastomerici	 e/o	 plastomerici	 che	 ne	modificano	 la	 struttura	 chimica	 e	 le	
caratteristiche	fisiche	e	meccaniche:	le	caratteristiche	di	tali	bitumi	sono	riportate	nella	Tabella	2.4.	
Per	 confezionare	 i	 conglomerati	 gap	 graded	 deve	 essere	 utilizzato	 il	 bitume	modificato	 di	 tipo	 Hard.	 Il	
rapporto	filler	–	bitume	dovrà	mantenersi	tra	1,1	e	1,7	.	
I	 leganti	a	base	di	bitume	impiegati	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	delle	norme	europee	armonizzate	di	 riferimento:	UNI	EN	12591	per	 i	bitumi	
puri	 per	 applicazioni	 stradali,	 UNI	 EN	 14023	 per	 i	 bitumi	 modificati,	 UNI	 EN	 13808	 per	 le	 emulsioni	 di	
bitume.
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Tabella	2.4	Requisiti	dei	bitumi	con	modifica	HARD	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	
polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	

2.2.3 ADDITIVI	

Per	migliorare	le	prestazioni	dei	conglomerati	bituminosi	è	consentito	aggiungere	agli	aggregati	o	al	bitume	
dei	prodotti	naturali	o	artificiali	che	prendono	il	nome	di	additivi.	
	
Fibre	minerali	
Le	 fibre	 minerali	 sono	 degli	 additivi	 che	 nelle	 miscele	 ricche	 di	 graniglia	 e	 povere	 di	 sabbia	 hanno	 una	
funzione	stabilizzante	del	mastice	(filler+bitume)	evitandone	la	separazione	dallo	scheletro	litico.	
Esse	 possono	 essere	 costituite	 da	microfibrette	 di	 cellulosa,	 di	 vetro,	 acriliche,	 ecc.:	 devono	 possedere	 i	
requisiti	indicati	in	Tabella	2.5.	

Tabella	2.5	Requisiti	delle	fibre	minerali	
Caratteristiche	geometrico-

meccaniche	 Unità	di	misura	 Valore	

Lunghezza	media	bavella	 micron	 200/300	
Diametro	medio	fibra	 micron	 8/15	
Superficie	specifica	fibra	 cm2/g	 2700	
Resistenza	alla	trazione	 GPa	 da	1,5	a	2,5	
Allungamento	massimo	 %	 da	1,5	a	2,5	
Resistenza	alla	temperatura	 °C	 ≥	550	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 Dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	a	25	°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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2.3 MISCELA	

2.3.1 COMPOSIZIONE	DELLA	MISCELA	

La	 miscela	 composta	 dagli	 aggregati	 di	 primo	 impiego	 e	 dal	 polimero	 SBR/NR	 da	 adottarsi	 per	 i	
conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	deve	avere	una	composizione	granulometrica	contenuta	nel	fuso	
riportato	in	Tabella	2.6.	
Per	 migliorare	 la	 stabilità	 del	 mastice	 bituminoso	 la	 miscela	 può	 essere	 additivata,	 mediante	 idonee	
apparecchiature,	 con	 fibre	minerali	 in	 quantità	 comprese	 tra	 lo	 0,25%	 e	 lo	 0,40%	 rispetto	 al	 peso	 degli	
aggregati.	
Gli	strati	di	usura	tipo	gap	graded	devono	avere	uno	spessore	di	almeno	30	mm.	Le	percentuali	di	polimero	
SBR/NR	e	di	legante,	riferite	al	peso	degli	aggregati,	devono	essere	comprese	nei	limiti	indicati	nella	stessa	
Tabella	2.6.	 La	quantità	di	bitume	di	 effettivo	 impiego	deve	essere	determinata	mediante	 lo	 studio	della	
miscela	con	metodo	volumetrico	su	provini	addensati	con	pressa	giratoria	secondo	UNI	EN	12697-31.	

Tabella	2.6	Requisiti	granulometrici	della	miscela	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	
polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	peso	
(%)	

Staccio	 8	 100	
Staccio	 6,3	 90	–	100	
Staccio	 4	 75	–	90	
Staccio	 2	 20	–	35	
Staccio	 1	 15	–	24	
Staccio	 0,5	 11	–	19	
Staccio	 0,25	 8	–	15	
Staccio	 0,125	 8	–	14	
Staccio	 0,063	 8	–	13	
Percentuale	di	bitume	 6%	–	9%	

Percentuale	di	polimero	SBR/NR	 0,5	–	3,0	
Spessore	(mm)	 ≥	30	

Le	caratteristiche	richieste	per	i	conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	
secondo	processo	dry	sono	riportate	nella	Tabella	2.7.	
	

Tabella	2.7	Requisiti	della	miscela	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	
secondo	processo	dry	studiata	con	metodo	volumetrico	

METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Velocità	di	rotazione	 rotazioni/min	 30	
Pressione	verticale	 kPa	 600	
Diametro	del	provino	 mm	 100	
Risultati	richiesti	
Vuoti	a	10	rotazioni	(*)	 %	 11	–	15	
Vuoti	a	50	rotazioni	(*)	(**)	 %	 5	–	7	
Vuoti	a	130	rotazioni	(*)	 %	 ≥	2	
Resistenza	a	trazione	indiretta	ITS	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 ≥	0,5	
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METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Coefficiente	di	trazione	indiretta	CTI1	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 30	–	110	

Sensibilità	all’acqua	ITSR	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-12)	 %	 ≥	80	

(*)				Percentuale	dei	vuoti	determinata	secondo	la	UNI	EN	12697-8	

(**)		La	massa	volumica	ottenuta	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	viene	indicata	nel	seguito	con	DG	
(***)	Su	provini	confezionati	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	

2.3.2 ACCETTAZIONE	DELLA	MISCELA	

Prima	dell’inizio	delle	lavorazioni,	l’Impresa	è	tenuta	a	presentare	alla	Direzione	Lavori	lo	studio	di	progetto	
della	miscela	che	 intende	adottare,	 in	originale	e	 firmato	dal	 responsabile	dell’Impresa.	Esso	deve	essere	
corredato	 da	 una	 completa	 documentazione	 degli	 studi	 effettuati	 e	 contenere	 i	 risultati	 delle	 prove	 di	
accettazione	 e	 d’idoneità	 delle	miscele	 di	 progetto	 e	 di	 tutti	 gli	 elementi	 che	 la	 compongono	 (aggregati,	
polimero	 SBR/NR,	 leganti,	 additivi).	 Durante	 i	 lavori	 l’Impresa	 dovrà	 attenersi	 rigorosamente	 alla	
formulazione	 di	 progetto	 accettata,	 operando	 i	 controlli	 di	 produzione	 e	 di	 messa	 in	 opera	 secondo	 il	
Sistema	di	Qualità	da	essa	adottato.	
La	D.L.,	 in	 contraddittorio	con	 l’impresa,	 in	ogni	momento	e	a	 suo	 insindacabile	giudizio,	 in	 cantiere,	alla	
stesa	ed	in	impianto,	potrà	effettuare	prelievi,	controlli,	misure	e	verifiche	sia	sui	singoli	componenti	della	
miscela	 che	 sul	 prodotto	 finito,	 sulle	 attrezzature	 di	 produzione,	 accessorie	 e	 di	messa	 in	 opera.	 L’esito	
positivo	 dei	 suddetti	 controlli	 e	 verifiche	 non	 elimina	 le	 responsabilità	 dell’Impresa	 sull’ottenimento	 dei	
risultati	finali	del	prodotto	in	opera	che	sono	espressamente	richiamati	in	questo	articolo.		

2.3.3 TOLLERANZE	SUI	RISULTATI	

Nella	 curva	 granulometrica	 saranno	 ammesse	 variazioni	 delle	 singole	 percentuali	 del	 contenuto	 di	
aggregato	 grosso	 di	 ±	 3	 punti	 percentuali,	 del	 contenuto	 di	 aggregato	 fine	 di	 ±	 2	 punti	 percentuali,	 del	
passante	allo	staccio	UNI	0,063	mm	di	±	1,5	punti	percentuali.		
Per	 la	 percentuale	 di	 bitume,	 determinata	 secondo	 UNI	 EN	 12697-1,	 è	 tollerato	 uno	 scostamento	 di	 ±	
0,25%.	
I	 precedenti	 valori	 percentuali	 degli	 scostamenti	 sono	 in	 peso,	 rispetto	 al	 totale	 di	 aggregati	 (lapidei	 e	
polimerici)	 componenti	 la	 miscela,	 e	 devono	 essere	 soddisfatti	 dall’esame	 delle	 miscele	 prelevate	
all’impianto	e	alla	stesa	come	pure	dall’esame	delle	carote	prelevate	in	sito,	tenuto	conto	per	queste	ultime	
della	quantità	teorica	del	bitume	di	ancoraggio.	
	

                                                             
1Coefficiente	di	trazione	indiretta:	

CD2
ITSDπCTI

×
××

= 	

dove:	
ITS	=	resistenza	a	trazione	indiretta	espressa	in	N/mm2	

D	=	diametro	del	campione	espresso	in	mm	
DC	=	spostamento	di	compressione	a	rottura	espresso	in	mm 
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2.4 ESECUZIONE	DEI	LAVORI	

2.4.1 CONFEZIONAMENTO	DELLA	MISCELA	

Il	conglomerato	deve	essere	confezionato	mediante	 impianti	 fissi	automatizzati,	di	 idonee	caratteristiche,	
mantenuti	sempre	perfettamente	funzionanti	in	ogni	loro	parte.		
In	ciascun	impianto,	la	produzione	non	deve	essere	spinta	oltre	la	sua	potenzialità,	per	garantire	il	perfetto	
essiccamento	degli	inerti,	l’uniforme	riscaldamento	della	miscela	ed	una	perfetta	vagliatura	che	assicuri	una	
idonea	riclassificazione	delle	singole	classi	degli	aggregati.	Possono	essere	impiegati	anche	impianti	continui	
(tipo	drum-mixer)	purché	 il	 dosaggio	dei	 componenti	della	miscela	 sia	eseguito	a	peso,	mediante	 idonee	
apparecchiature	la	cui	efficienza	deve	essere	costantemente	controllata.	
L’impianto	deve	comunque	garantire	uniformità	di	produzione	ed	essere	 in	grado	di	 realizzare	 le	miscele	
rispondenti	a	quelle	indicate	nello	studio	presentato	ai	fini	dell’accettazione.	
Ogni	 impianto	 deve	 assicurare	 il	 riscaldamento	 del	 bitume	 alla	 temperatura	 richiesta	 ed	 a	 viscosità	
uniforme	fino	al	momento	della	miscelazione	oltre	al	perfetto	dosaggio	sia	del	bitume	che	dell’additivo.		
La	zona	destinata	allo	stoccaggio	degli	 inerti	deve	essere	preventivamente	e	convenientemente	sistemata	
per	 annullare	 la	 presenza	di	 sostanze	 argillose	 e	 ristagni	 di	 acqua	 che	possono	 compromettere	 la	 pulizia	
degli	 aggregati.	 Inoltre	 i	 cumuli	 delle	 diverse	 classi	 devono	 essere	 nettamente	 separati	 tra	 di	 loro	 e	
l’operazione	di	rifornimento	nei	predosatori	eseguita	con	la	massima	cura.		
Il	tempo	di	miscelazione	deve	essere	stabilito	in	funzione	delle	caratteristiche	dell’impianto,	in	misura	tale	
da	permettere	un	completo	ed	uniforme	rivestimento	degli	inerti	con	il	legante.	
Gli	 aggregati	 lapidei,	 passando	 attraverso	 il	 cilindro	 essiccatore,	 saranno	 portati	 alla	 temperatura	 di	
miscelazione.	Una	volta	scaricati,	insieme	al	filler	e	al	polimero	SBR/NR,	nel	mescolatore	saranno	miscelati	
con	il	legante	per	un	tempo	non	inferiore	ai	30	secondi.	
L’immissione	 del	 polimero	 SBR/NR	 deve	 avvenire	 mediante	 dispositivi	 meccanici	 servo	 assistiti	 collegati	
all’impianto	di	produzione,	in	modo	tale	da	garantire	con	precisione	la	quantità	prevista,	anche	in	presenza	
di	variazioni	della	quantità	della	miscela	prodotta.	Qualora	non	fosse	possibile	disporre	all’impianto	di	un	
sistema	 automatizzato,	 sarà	 possibile	 addizionare	 il	 polimero	 SBR/NR	 in	 sacchi	 predosati	 da	 inserire	
manualmente	attraverso	lo	sportello	del	mescolatore	all’impianto.	
La	temperatura	degli	aggregati	all’atto	della	miscelazione	deve	essere	compresa	tra	170°C	e	190°	C	e	quella	
del	legante	con	modifica	hard	tra	160°	C	e	180°	C.	
La	 temperatura	 degli	 aggregati	 lapidei	 al	 momento	 dell’immissione	 nella	 miscela	 deve	 essere	
opportunamente	 calibrata	 in	 modo	 da	 ottenere	 il	 riscaldamento	 dell’additivo	 polimerico	 durante	 la	
miscelazione,	 senza	 indurre	 la	 combustione	 della	 sua	 superficie	 e	 senza	 provocare	 una	 riduzione	 della	
temperatura	della	miscela	tale	da	influire	sulla	viscosità	del	bitume.	
Per	 la	 verifica	 delle	 suddette	 temperature	 gli	 essiccatori,	 le	 caldaie	 e	 le	 tramogge	 degli	 impianti	 devono	
essere	muniti	di	termometri	fissi	perfettamente	funzionanti	e	periodicamente	tarati.		
L’umidità	degli	aggregati	all’uscita	dell’essiccatore	non	deve	superare	lo	0,25%	in	peso.	

2.4.2 PREPARAZIONE	DELLA	SUPERFICIE	DI	STESA	

Prima	di	 iniziare	 la	 stesa	del	 conglomerato	bituminoso	per	manti	di	usura	 tipo	gap	graded	additivati	 con	
polimero	SBR/NR	secondo	processo	dry	va	verificata	l’efficienza	delle	opere	per	il	deflusso	delle	acque.	Se	
non	 sono	 rispettate	 le	 pendenze	 trasversali	 del	 piano	 di	 posa	 (sempre	 >	 2,5%),	 questo	 deve	 essere	
risagomato;	 inoltre,	 devono	 essere	 verificate	 le	 condizioni	 di	 regolarità	 longitudinale	 e	 la	 presenza	 di	
ormaie,	per	valutare	la	necessità	di	eseguire	un	intervento	preliminare	di	regolarizzazione	del	piano	di	posa	
dello	 strato	 di	 usura.	 Questi	 sono	 necessari	 qualora	 l’IRI	 sia	 maggiore	 di	 1,8	 mm/m	 e	 di	 2,0	 mm/m,	
rispettivamente	 per	 intervento	 su	 tutta	 o	 su	 parte	 della	 carreggiata,	 e	 le	 ormaie	 abbiano	 profondità	
maggiore	 di	 10	 mm.	 Eventuali	 interventi	 preliminari	 di	 risanamento	 profondo	 o	 di	 rinforzo	 della	
pavimentazione	 esistente,	 necessari	 a	 garantire	 la	 vita	 utile	 richiesta,	 devono	 essere	 previsti	 in	 fase	 di	
progettazione.	 E’	 poi	 necessario	 provvedere	 ad	 una	 accurata	 pulizia	 della	 superficie	 stradale	 eliminando	
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anche	l’eventuale	preesistente	segnaletica	orizzontale.		
Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 dei	manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 è	 necessario	 stendere	 una	 adeguata	mano	
d’attacco,	 realizzata	 con	 bitumi	modificati,	 che	 avrà	 lo	 scopo	 di	 garantire	 un	 perfetto	 ancoraggio	 con	 la	
pavimentazione	esistente	e	prevenire	la	risalita	di	eventuali	fessure	dagli	strati	sottostanti.	
La	 mano	 d’attacco	 sarà	 eseguita	 con	 bitumi	 modificati	 stesi	 in	 ragione	 di	 0,5	 Kg/m2	 mediante	 apposite	
macchine	spanditrici	automatiche	in	grado	di	assicurare	l’uniforme	distribuzione	del	prodotto	ed	il	dosaggio	
previsto.	 Il	 bitume	modificato	 steso	 a	 caldo	 (temperatura	 >	 170°C)	 avrà	 le	 caratteristiche	 riportate	 nella	
Tabella	2.8.	Per	evitare	il	danneggiamento	della	membrana	che	potrebbe	essere	causata	dall’adesione	dei	
mezzi	 di	 cantiere	 alla	 stessa,	 si	 dovrà	 provvedere	 allo	 spandimento,	 con	 apposito	 mezzo,	 di	 graniglia	
prebitumata	 avente	 pezzatura	 4-8	 mm,	 in	 quantità	 di	 circa	 6-8	 l/	 m2.	 In	 casi	 particolari	 o	 quando	 la	
Direzione	 Lavori	 lo	 ritenga	opportuno,	 si	 potrà	 realizzare	 la	mano	d’attacco	utilizzando	una	emulsione	di	
bitume	 modificato	 con	 le	 caratteristiche	 minime	 previste	 dalla	 Tabella	 2.9	 stesa	 mediante	 apposite	
macchine	spanditrici	automatiche	in	ragione	di	0,7	Kg/m2	e	successiva	granigliatura	come	sopra	descritto.	
L’eccesso	di	graniglia	non	legata	dovrà	essere	asportato	mediante	impiego	di	motospazzatrice.		
Il	 legante	 a	 base	 di	 bitume	 impiegato	 per	 le	mani	 di	 attacco	 dovrà	 essere	 qualificato	 in	 conformità	 alla	
direttiva	 89/106/CEE	 sui	 prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	
marcatura	CE	attestante	 la	 conformità	 all’appendice	 ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	 EN	13808	
per	le	emulsioni	di	bitume.	

Tabella	2.8	Requisiti	dei	bitumi	modificati	per	mani	d’attacco	

Tabella	2.9	Requisiti	delle	emulsioni	di	bitume	modificato	per	mani	d’attacco	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Polarità	 UNI	EN	1430	 -	 positiva	 Classe	2	

Contenuto	di	bitume	+	flussante	 UNI	EN	1431	 %	 ≥	67	 Classe	8	
Tempo	di	efflusso	a	40°C	
(viscosimetro	da	4	mm)	 UNI	EN	12846-1	 s	 10	-	45	 Classe	6	

Indice	di	rottura	
(metodo	del	filler	minerale)	 EN	13075-1	 -	 70	-	130	 Classe	4	

Adesività	 UNI	EN	13614	 %	 ≥	90	 Classe	3	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Caratteristiche	del	bitume	recuperato	per	evaporazione	UNI	EN	13074	

Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	100	 Classe	3	

Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	55	 Classe	2	

Pendulum	test	 UNI	EN	13588	 J/cm2	 ≥	1,0	 Classe	4	

Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	75	 Classe	5	

2.4.3 POSA	IN	OPERA	DELLA	MISCELA	

La	posa	in	opera	dei	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimero	SBR/NR	secondo	processo	dry	
viene	effettuata	a	mezzo	di	macchine	vibrofinitrici	in	perfetto	stato	di	efficienza	e	dotate	di	automatismi	di	
autolivellamento.		
La	velocità	di	avanzamento	delle	vibrofinitrici	non	deve	essere	superiore	ai	3-4	m/min	con	alimentazione	
continua	del	conglomerato.	Lo	spessore	dello	strato	deve	essere	posato	per	la	sua	intera	altezza	(spessore	
minimo	di	 30	mm)	 con	un’unica	passata,	 limitando	 il	 più	possibile	 le	 interruzioni	 della	 stesa	ed	 evitando	
interventi	manuali	per	la	correzione	delle	anomalie.	
Le	vibrofinitrici	devono	comunque	lasciare	uno	strato	finito	perfettamente	sagomato,	privo	di	sgranamenti,	
fessurazioni	ed	esente	da	difetti	dovuti	a	segregazione	degli	elementi	litoidi	più	grossi.		
Nella	stesa	si	deve	porre	 la	massima	cura	alla	 formazione	dei	giunti	 longitudinali	preferibilmente	ottenuti	
mediante	 tempestivo	affiancamento	di	una	 strisciata	alla	precedente.	Se	 il	bordo	 risulterà	danneggiato	o	
arrotondato	si	deve	procedere	al	taglio	verticale	con	idonea	attrezzatura.	
I	giunti	 trasversali	derivanti	dalle	 interruzioni	giornaliere	devono	essere	realizzati	 sempre	previo	taglio	ed	
asportazione	della	parte	terminale	di	azzeramento.	
La	 sovrapposizione	 dei	 giunti	 longitudinali	 con	 quelli	 degli	 strati	 sottostanti	 deve	 essere	 programmata	 e	
realizzata	 in	 maniera	 che	 essi	 risultino	 fra	 di	 loro	 sfalsati	 di	 almeno	 20	 cm	 e	 non	 cadano	 mai	 in	
corrispondenza	 delle	 due	 fasce	 della	 corsia	 di	 marcia	 normalmente	 interessata	 dalle	 ruote	 dei	 veicoli	
pesanti.	
Il	trasporto	del	conglomerato	dall’impianto	di	confezionamento	al	cantiere	di	stesa	deve	avvenire	mediante	
mezzi	di	trasporto	di	adeguata	portata,	efficienti	e	veloci	e	comunque	sempre	dotati	di	telone	di	copertura	
per	evitare	i	raffreddamenti	superficiali	eccessivi	e	formazione	di	crostoni.	
La	 temperatura	 del	 conglomerato	 bituminoso	 all’atto	 della	 stesa	 controllata	 immediatamente	 dietro	 la	
finitrice	deve	risultare	in	ogni	momento	non	inferiore	a	140°	C.	
La	 stesa	 dei	 conglomerati	 deve	 essere	 sospesa	 quando	 le	 condizioni	 meteorologiche	 generali	 possono	
pregiudicare	la	perfetta	riuscita	del	lavoro.		
Il	conglomerato	eventualmente	compromesso	deve	essere	immediatamente	rimosso	e	successivamente	lo	
strato	deve	essere	ricostruito	a	spese	dell’Impresa.	
La	 compattazione	 del	 conglomerato	 deve	 iniziare	 appena	 steso	 dalla	 vibrofinitrice	 e	 condotta	 a	 termine	
senza	interruzioni.	
Il	costipamento	deve	essere	realizzato	mediante	rullo	statico	a	ruote	metalliche	del	peso	massimo	di	15t.	
Al	 termine	della	 compattazione	 la	percentuale	dei	 vuoti	della	miscela	non	dovrà	essere	maggiore	del	2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	
Si	 avrà	 cura	 inoltre	 che	 la	 compattazione	 sia	 condotta	 con	 la	 metodologia	 più	 adeguata	 per	 ottenere	
uniforme	addensamento	in	ogni	punto	ed	evitare	fessurazioni	e	scorrimenti	nello	strato	appena	steso.		
La	 superficie	 dello	 strato	 deve	 presentarsi,	 dopo	 la	 compattazione,	 priva	 di	 irregolarità	 ed	 ondulazioni.	
Un’asta	 rettilinea	 lunga	4	m	posta	 in	qualunque	direzione	sulla	 superficie	 finita	dello	strato	deve	aderirvi	
uniformemente;	può	essere	tollerato	uno	scostamento	massimo	di	5	mm.	
La	miscela	bituminosa	del	manto	di	usura	verrà	stesa	sul	piano	finito	dello	strato	sottostante	dopo	che	sia	
stata	accertata	dalla	Direzione	Lavori	la	rispondenza	di	quest’ultimo	ai	requisiti	di	quota,	sagoma,	densità	e	
portanza	indicati	in	progetto.	
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2.5 CONTROLLI	

Il	 controllo	 della	 qualità	 dei	 conglomerati	 bituminosi	 per	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 additivati	 con	
polimero	SBR/NR	secondo	processo	dry	e	della	loro	posa	in	opera	deve	essere	effettuato	mediante	prove	di	
laboratorio	sui	materiali	costituenti,	sulla	miscela,	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione	e	con	prove	in	
sito.		

2.5.1 CONTROLLO	DELLE	FORNITURE	

Oltre	 ai	 controlli	 iniziali,	 necessari	 per	 l’accettazione,	 anche	 in	 corso	 d’opera,	 per	 valutare	 che	 non	 si	
verifichino	variazioni	nella	qualità	dei	materiali,	devono	essere	effettuate	prove	di	laboratorio	su	campioni	
prelevati	in	contraddittorio	con	la	D.L..	
Il	 controllo	 della	 qualità	 degli	 aggregati	 lapidei	 di	 primo	 impiego	 e	 dell’additivo	 polimerico	 deve	 essere	
effettuato	 mediante	 prove	 di	 laboratorio	 su	 campioni	 prelevati	 in	 impianto	 prima	 della	 miscelazione.	 Il	
controllo	 della	 qualità	 del	 bitume	 dovrà	 essere	 eseguito	 su	 campioni	 prelevati	 all’impianto	 direttamente	
dalla	cisterna.	
I	requisiti	da	soddisfare	sono	riportati	nella	Tabella	2.10.	

Tabella	2.10	Controllo	delle	forniture	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Bitume	 Cisterna	 Tabella	2.4	
Aggregato	grosso	 Impianto	 Tabella	2.1	
Aggregato	fine	 Impianto	 Tabella	2.2	

Filler	 Impianto	 Tabella	2.3	
Additivo	polimerico	 Impianto	 §2.2.1.2.1.2	

2.5.2 CONTROLLO	DELLA	MISCELA	PRELEVATA	AL	MOMENTO	DELLA	STESA	

Il	 prelievo	 del	 conglomerato	 bituminoso	 sfuso	 avverrà	 in	 contraddittorio	 al	momento	 della	 stesa.	 Il	 tipo	
prelievo	da	eseguire	è	riportato	in	Tabella	2.11.	Sui	campioni	prelevati	alla	vibrofinitrice	saranno	effettuati,	
presso	un	laboratorio	di	fiducia	dell’Amministrazione,	i	seguenti	controlli:	
-	la	percentuale	di	bitume	(UNI	EN	12697-1);		
-	la	granulometria	degli	aggregati	(UNI	EN	12697-2).	
Inoltre,	mediante	la	Pressa	Giratoria	saranno	controllate	le	caratteristiche	di	idoneità	della	miscela.	I	provini	
confezionati	mediante	l’apparecchiatura	Pressa	Giratoria	devono	essere	sottoposti	a	prova	di	resistenza	a	
trazione	indiretta	a	25	°C	(UNI	EN	12697-23)	e	sensibilità	all’acqua	a	25	°C	(UNI	EN	12697-12).	
I	 valori	 rilevati	 in	 sede	 di	 controllo	 dovranno	 essere	 conformi	 a	 quelli	 dichiarati	 nello	 studio	 di	 progetto	
della	miscela	di	cui	al	§2.3.	

Tabella	2.11	Controlli	delle	miscele	prelevate	al	momento	della	stesa	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Conglomerato	
sfuso	 Vibrofinitrice	 Caratteristiche	risultanti	dallo	studio	della	

miscela	
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2.5.3 CONTROLLI	PRESTRAZIONALI	SULLO	STRATO	FINITO	

Dopo	 la	stesa,	 la	Direzione	Lavori	preleverà,	 in	contraddittorio	con	 l’Impresa,	delle	carote	per	 il	 controllo	
delle	caratteristiche	del	conglomerato	in	opera	e	la	verifica	degli	spessori.	 Il	tipo	di	prelievo	da	eseguire	è	
riportato	nella	Tabella	2.12.	
Sulle	carote	verranno	determinati:	
-	lo	spessore	dello	strato	(medio	di	quattro	misure	in	ciascuna	carota);	
-	la	massa	volumica;	
-	la	percentuale	dei	vuoti	residui.		
Lo	 spessore	 dello	 strato	 verrà	 determinato,	 per	 ogni	 tratto	 omogeneo	 di	 stesa,	 facendo	 la	 media	 delle	
misure	(quattro	per	ogni	carota)	rilevate	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione,	scartando	i	valori	con	
spessore	in	eccesso,	rispetto	a	quello	di	progetto,	di	oltre	il	5%.	Lo	spessore	medio	dello	strato	deve	essere	
non	inferiore	a	quello	previsto	nel	progetto.	
La	 percentuale	 dei	 vuoti	 della	 miscela	 in	 sito,	 nel	 95%	 dei	 prelievi,	 non	 dovrà	 essere	 maggiore	 del	 2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	

Tabella	2.12	Controlli	prestazionali	sullo	strato	finito	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	PRELIEVO	 FREQUENZA	
PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Carote	per	spessori	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	 Spessore	previsto	in	progetto	

Carote	per	vuoti	in	sito	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	

≤	%	dei	vuoti	della	miscela	di	
progetto	+	2%	

Caratteristiche	superficiali	
Sulle	 pavimentazioni	 finite	 dovranno	 essere	 eseguite	 prove	 per	 il	 controllo	 dei	 valori	 di	 aderenza	 e	
macrotessitura	 superficiale	 dello	 strato	 di	 usura	 con	 le	 frequenze	 riportate	 in	 Tabella	 2.13.	 Le	misure	 di	
aderenza	 (resistenza	 ad	 attrito	 radente)	 eseguite	 con	 lo	 Skid	 Tester	 secondo	 la	 norma	UNI	 EN	 13036-4,	
dovranno	 fornire	 valori	 di	 BPN	 (British	 Pendulum	 Number)	 ≥	 60.	 La	 tessitura	 superficiale,	 misurata	 con	
l’altezza	di	sabbia	(HS),	determinata	secondo	la	metodologia	riportata	nella	UNI	EN	13036-1,	deve	risultare	
≥	0,5	mm.	

Tabella	2.13	Controllo	delle	caratteristiche	superficiali	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 FREQUENZA	PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 BPN	≥	60	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 HS	≥	0,5	mm	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 F60	≥	0,21	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 SP	≥	45	km/h	

In	alternativa,	per	 la	misura	dell’aderenza	e	della	macrotessitura,	potranno	essere	eseguite	prove	ad	alto	
rendimento	 utilizzando	 una	 delle	 apparecchiature	 che	 hanno	 partecipato	 all’esperimento	 di	
armonizzazione	dell’AIPCR	 (1992).	Per	 il	 calcolo	del	parametro	HS	 (MTD	-	Mean	Texture	Depth)	da	prove	
eseguite	con	profilometro	laser	l’elaborazione	dei	dati	deve	essere	eseguita	secondo	la	procedura	prevista	
nella	UNI	EN	ISO	13473-1.	
I	valori	di	aderenza	ottenuti	con	tali	attrezzature	saranno	ricondotti	a	valori	di	BPN	utilizzando	la	relazione	
per	 il	 calcolo	 dell’IFI	 (AIPCR	 1992),	 preventivamente	 accettata	 dalla	 D.L.,	 con	 i	 coefficienti	 relativi	 alla	
particolare	 attrezzatura	 impiegata2;	 i	 valori	 dell’IFI	 (F60,	 SP)	 calcolati	 utilizzando	 le	 suddette	 attrezzature	

                                                             
2Nel	caso	di	misure	di	BFC	eseguite	con	skiddometer	BV11,	i	valori	di	BPN	e	IFI	(F60;	SP)	si	possono	calcolare	con	la	relazioni	qui	riportate,	definite	
con	un	errore	standard	della	stima	pari	a	0,029.	
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dovranno	 rispettare	 i	 valori	 limite	 riportati	 in	 Tabella	 2.13.	 Le	 misure	 di	 aderenza	 e	 di	 macrotessitura	
dovranno	essere	effettuate	 in	un	periodo	compreso	 tra	 il	60°	e	 il	180°	giorno	dall’apertura	al	 traffico.	 Le	
tratte	 da	misurare,	 aventi	 lunghezze	 pari	 almeno	 a	 200	m,	 potranno	 essere	 localizzate	 nei	 punti	 dove	 a	
giudizio	della	D.L.	la	tessitura	e/o	la	rugosità	risulti	non	sufficiente	o	dubbia;	in	ogni	caso,	l’aderenza	dovrà	
essere	controllata	per	tutta	l’estensione	dell’intervento.		
Per	la	valutazione	delle	caratteristiche	di	aderenza	e	tessitura	superficiale	si	farà	riferimento	ai	valori	medi,	
ricavati	 dalle	misure	 puntuali	 (passo	 10	m)	 o	 dai	 valori	 già	mediati	 ogni	 50	m,	 relativi	 a	 ciascuna	 tratta	
omogenea	in	cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	per	tratte	omogenee	si	intendono	quei	tratti	di	
pavimentazione,	nei	quali	ricadono	almeno	12	valori	dell’indicatore,	distribuiti	statisticamente	secondo	una	
distribuzione	 “normale”;	 i	 valori	 così	 ricavati	 dovranno	 risultare	 in	 accordo	 con	 le	 prescrizioni	 sopra	
riportate.	
Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	con	una	procedura	statistica.	
Le	misure	di	aderenza	e	di	tessitura	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	di	10	m	e	i	valori	
misurati	 potranno,	 eventualmente,	 essere	 mediati	 ogni	 50	 m	 per	 filtrare	 disomogeneità	 occasionali	 e	
localizzate	delle	superfici.	
Ai	fini	della	verifica	delle	capacità	dello	strato	di	usura	di	ridurre	la	generazione	del	rumore	da	rotolamento	
sul	profilo	longitudinale	acquisito	utilizzando	un	profilometro	laser	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	
15°	e	il	45°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	lo	spettro	di	tessitura	determinato	secondo	la	procedura	prevista	
dalla	ISO/TS	13473-4	deve	preferibilmente	rispettare	i	requisiti	riportati	in	Tabella	2.14.	

Tabella	2.14	Spettro	di	tessitura	
Lunghezza	d’onda	

l	(mm)	
Livello	di	

tessitura	Ltx	(dB)	
63,0	 ≤	37,0	
50,0	 ≤	38,0	
40,0	 ≤	39,0	
31,5	 ≤	40,0	
25,0	 ≤	41,0	
20,0	 ≤	42,0	
16,0	 ≤	42,7	
12,5	 ≤	43,5	
10,0	 ≤	44,0	
8,00	 ≤	44,5	
6,30	 ≥	40,5	
5,00	 ≥	40,5	
4,00	 ≥	40,0	
3,15	 ≥	39,5	
2,50	 ≥	39,0	
2,00	 ≥	39,0	

Dalla	miscela	prelevata	all’atto	della	 stesa	 saranno	 confezionati	 tre	 campioni	 con	Pressa	Giratoria,	 ad	un	
numero	di	rotazioni	pari	a	50.	Sulla	faccia	superiore	dei	campioni	così	preparati	e	tagliati	dello	spessore	pari	
a	 quello	 di	 progetto	 verranno	 controllate	 le	 capacità	 di	 fonoassorbimento	mediante	 tubo	 di	 impedenza	
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dove:

	

BPN	=	resistenza	di	attrito	radente	(British	Pendulum	Number)	
BFC	=	coefficiente	di	aderenza	con	ruota	frenata	(Braking	Force	Coefficient)	
V	=	velocità	di	esecuzione	della	misura	(km/h)	
HS	=	altezza	di	sabbia	(mm)	

HS113,6324611,5981SP ×+-= 		(km/h)	

(Articolo	“L’aderenza	su	pavimentazioni	della	viabilità	ordinaria	misurata	con	dispositivo	a	ruota	parzialmente	frenata”,	M.	Losa,	R.	Bacci,	P.	Leandri) 
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secondo	 la	procedura	definita	nella	UNI	EN	 ISO	10534-2.	 I	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	
devono	essere	inferiori	a	quelli	riportati	in	Tabella	2.15.	

Tabella	2.15	Controllo	delle	capacità	di	fonoassorbimento	
Frequenza	(Hz)	 400	 500	 630	 800	 1000	 1250	 1600	

Coefficiente	di	fono-
assorbenza	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	

Regolarità	
L’indice	 I.R.I.	 (International	 Roughness	 Index),	 calcolato	 (come	 definito	 dalla	World	 Bank	 nel	 1986	 -	 The	
International	Road	Roughness	Experiment)	a	partire	dal	profilo	 longitudinale	della	pavimentazione,	dovrà	
essere:	

• inferiore	a	1,8	mm/m	nel	caso	di	intervento	con	strato	di	superficie	steso	su	tutta	la	carreggiata;		
• inferiore	a	2,0	mm/m	nel	caso	di	intervento	limitato	a	una	parte	della	carreggiata.		

Le	 misure	 del	 profilo	 longitudinale	 interesseranno	 tutta	 l’estensione	 dell’intervento	 e	 dovranno	 essere	
eseguite	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	15°	ed	il	180°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	utilizzando	un	
profilometro	laser,	e	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	non	superiore	a	10	cm.	
I	valori	dell’indice	IRI	verranno	calcolati	con	un	“passo”	di	100	m	a	partire	dal	profilo	longitudinale	misurato.	
Per	 la	 valutazione	 della	 caratteristica	 di	 regolarità	 superficiale,	 nel	 caso	 di	 utilizzo	 dell’indice	 IRI,	 si	 farà	
riferimento	ai	valori	medi,	ricavati	dai	valori	puntuali	(passo	100	m),	relativi	a	ciascuna	tratta	omogenea	in	
cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	i	valori	di	IRI	così	ricavati	dovranno	risultare	in	accordo	con	le	
prescrizioni	sopra	riportate.	Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	da	un	programma	di	calcolo	collegato	
al	programma	di	restituzione	dei	dati	di	regolarità.		

Tolleranze	sui	risultati	e	penali	
A	discrezione	della	D.L.	possono	essere	ammesse	le	seguenti	tolleranze	sui	risultati	delle	prove	di	controllo.	
Per	 percentuali	 dei	 vuoti	 maggiori	 di	 quelli	 previsti	 al	 §2.4.3	 verrà	 applicata	 una	 detrazione	 per	 tutto	 il	
tratto	omogeneo	a	cui	 il	valore	si	riferisce	pari	al	2,5%	dell’	 importo	dello	strato	per	ogni	0,5%	di	vuoti	 in	
eccesso	fino	ad	un	massimo	del	4%;	valori	dei	vuoti	in	eccesso	superiori	al	4%	comporteranno	la	rimozione	
dello	strato	e	la	successiva	ricostruzione	a	spese	dell’Impresa.	
Per	 valori	medi	 di	 BPN	o	 F60,	 come	definiti	 in	 precedenza	 per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	o	 per	 ciascuna	
tratta	da	50	m,	inferiori	ai	valori	prescritti	verrà	applicata	una	detrazione	del	1,5%	dell’importo	dello	strato	
per	 ogni	 unità	 di	 BPN	 in	 meno	 o	 una	 detrazione	 del	 2%	 per	 ogni	 0,01	 unità	 di	 F60	 in	 meno,	 fino	 al	
raggiungimento	di	una	soglia	di	non	accettabilità	appresso	specificata.	Tali	detrazione	saranno	calcolate	con	
riferimento	alla	larghezza	complessiva	dello	strato	di	rotolamento	anche	se	le	misure	interessano	una	sola	
corsia.	
Per	valori	medi	di	HS	o	SP,	come	definiti	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea	o	per	ciascuna	tratta	
da	50	m,	 inferiori	ai	 valori	prescritti	 lo	 strato	di	 rotolamento	 (quello	a	diretto	contatto	con	 i	pneumatici)	
verrà	penalizzato	del	15%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	
tale	 strato	 anche	 se	 le	misure	 interessano	 una	 sola	 corsia),	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 una	 soglia	 di	 non	
accettabilità	appresso	specificata.	Le	detrazioni	determinate	per	i	diversi	parametri	di	controllo	di	aderenza	
e	macrotessitura	saranno	cumulate	fino	ad	un	valore	massimo	del	15%.	
I	valori	della	soglia	di	non	accettabilità	sono:		

	 	 	 BPN	=	50	 	 F60=0,14	
	 	 	 HS	=	0,4	mm	 	 Sp=34	km/h	

Qualora	il	valore	medio	di	aderenza	(BPN	o	F60)	o	di	macrotessitura	(HS	o	SP),	come	definito	in	precedenza	
per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	 o	 per	 ciascuna	 tratta	 da	 50	 m	 sia	 inferiore	 o	 uguale	 ai	 valori	 ritenuti	
inaccettabili	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	con	fresa	dello	strato	per	tutta	la	
sua	larghezza	ed	alla	stesa	di	un	nuovo	strato;	in	alternativa	a	quest’ultima	operazione	si	potrà	procedere	a	
cura	e	spese	dell’Impresa	alla	realizzazione	di	un	nuovo	strato	al	di	sopra	di	quello	esistente,	previa	stesa	di	
una	 mano	 di	 attacco.	 Non	 sono	 ammesse	 tolleranze	 sui	 valori	 dei	 coefficienti	 di	 assorbimento	 acustico	
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riportati	in	Tabella	2.15.	

Tolleranze	di	esecuzione	dei	piani	di	progetto	
Per	spessori	medi	inferiori	a	quelli	di	progetto,	verrà	applicata,	per	tutto	il	tratto	omogeneo,	una	detrazione	
del	2,5%	del	prezzo	di	elenco	per	ogni	millimetro	di	materiale	mancante,	mentre	carenze	superiori	al	20%	
dello	spessore	di	progetto	comporteranno	la	rimozione	dello	strato	e	la	sua	successiva	ricostruzione	a	spese	
dell’Impresa.	Qualora	il	valore	medio	di	IRI,	come	definito	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	non	
soddisfi	 le	condizioni	 richieste,	 lo	strato	di	 rotolamento	(quello	a	diretto	contatto	con	 i	pneumatici)	verrà	
penalizzato	 del	 1%	 del	 suo	 costo	 (da	 calcolare	 prendendo	 a	 riferimento	 la	 larghezza	 complessiva	 di	 tale	
strato	 anche	 se	 le	 misure	 interessano	 una	 sola	 corsia)	 per	 ogni	 0,1	 mm/m	 di	 IRI	 in	 eccesso,	 fino	 al	
raggiungimento	di	una	soglia	di	non	accettabilità	pari	al	valore	di	3,5	mm/m.	Qualora	il	valore	medio	di	IRI,	
come	definito	 in	precedenza	per	ciascuna	 tratta	omogenea,	 sia	maggiore	o	uguale	a	 tale	valore,	 si	dovrà	
procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	con	fresa	dello	strato	per	tutta	 la	sua	 larghezza	e	alla	
stesa	di	un	nuovo	strato;	 il	nuovo	strato	sarà	comunque	soggetto	alle	stesse	condizioni	di	controllo	e	agli	
stessi	requisiti	di	regolarità	precedentemente	descritti.	Le	detrazioni	determinate	per	i	diversi	parametri	di	
controllo	saranno	cumulate. 
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3. MANTI	DI	USURA	REALIZZATI	CON	CONGLOMERATI	BITUMINOSI	TIPO	
GAP	GRADED	CONFEZIONATI	CON	BITUMI	ADDITIVATI	CON	POLIMERI	
SBR/NR	SECONDO	PROCESSO	WET	

3.1 GENERALITA’	E	DEFINIZIONI	

I	manti	di	usura	tipo	gap	graded	fanno	parte	di	quella	tipologia	di	conglomerati	bituminosi	detti	di	nuova	
generazione,	 impiegati	per	 la	realizzazione	di	manti	di	usura	speciali	a	bassa	emissione	sonora.	Tali	manti	
sono	 delle	 miscele	 che,	 grazie	 alle	 particolari	 caratteristiche	 granulometriche	 e	 alla	 elevata	 qualità	 dei	
materiali	costituenti,	consentono	di	ottimizzare	le	prestazioni	acustiche	senza	pregiudicare	la	durabilità,	la	
stabilità	e	la	sicurezza	della	circolazione.	
Il	 contributo	 fornito	 alla	 sicurezza	 stradale	da	questi	manti	 è	 elevato	 e	 ciò	 suggerisce	una	 loro	maggiore	
applicazione	 sia	 nella	 costruzione	 di	 nuove	 pavimentazioni,	 sia	 nel	 rifacimento	 del	 manto	 di	 usura	 di	
pavimentazioni	esistenti.	
I	 conglomerati	 gap	 graded	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 wet	 sono	 tappeti	 di	 usura	
antisdrucciolo,	aventi	spessori	in	opera	di	almeno	30	mm,	costituiti	da	una	miscela	di	pietrischetti,	graniglie,	
frantumati,	 sabbie	 di	 sola	 frantumazione	 e	 additivo	 (filler),	 impastata	 a	 caldo	 in	 appositi	 impianti	 con	
bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR.	Il	legante	impiegato	per	il	confezionamento	della	miscela	consiste	
in	un	bitume	additivato	con	polimero	di	gomma	riciclata	di	pneumatici	 fuori	uso,	 incorporata	nel	bitume	
tramite	processo	wet.	
L’impiego	di	 polimeri	 provenienti	 dal	 riciclaggio	di	 pneumatici	 fuori	 uso	nel	 confezionamento	di	manti	 di	
usura	ad	elevate	prestazioni	consente	di	limitare	il	consumo	di	materie	prime	non	rinnovabili	e	costituisce	
una	tecnica	innovativa	per	garantire	la	sostenibilità	ambientale	delle	infrastrutture.	Tali	eco-obiettivi	o	eco-
prestazioni	dovranno	essere	affiancati	ad	elevate	prestazioni	 fisico-meccaniche	del	prodotto	 finito	 tali	da	
garantire	una	pavimentazione	più	sicura	e	più	durevole.	
Questo	 conglomerato,	 chiuso	 e	 totalmente	 impermeabile	 agli	 strati	 sottostanti,	 viene	 proposto	 in	
alternativa	al	drenante	 fonoassorbente	per	 le	maggiori	possibilità	di	 applicazione	e	per	una	più	 semplice	
manutenzione.	Esso	è	stato	studiato	per	migliorare	 l’aderenza,	 impermeabilizzare	 la	struttura	sottostante	
ed	attenuare	il	rumore	di	rotolamento	degli	pneumatici.	

3.2 QUALIFICAZIONE	DEI	MATERIALI	

3.2.1 AGGREGATI	

La	fase	solida	dei	conglomerati	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	
processo	 wet	 è	 costituita	 da	 aggregati	 lapidei	 di	 primo	 impiego	 costituiti	 da	 elementi	 totalmente	
frantumati,	sani,	duri,	di	forma	poliedrica,	esenti	da	polveri	e	materiali	estranei.	I	granuli	non	dovranno	mai	
avere	 forma	 appiattita,	 allungata	 o	 lenticolare.	 La	 miscela	 degli	 inerti	 è	 costituita	 dall’insieme	 degli	
aggregati	grossi,	degli	aggregati	fini	e	del	filler,	che	può	provenire	dalla	frazione	fina	o	essere	aggiunto.	
Gli	aggregati	 impiegati	dovranno	essere	qualificati	 in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	prodotti	da	
costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	 conformità	
all’appendice	ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	EN	13043.	

Aggregato	grosso	
Designazione	 attribuita	 agli	 aggregati	 di	 dimensioni	 più	 grandi	 con	D	minore	 o	 uguale	 a	 45	mm	e	 con	 d	
maggiore	o	uguale	a	2	mm,	dove	con	D	si	indica	la	dimensione	dello	staccio	superiore	e	con	d	quella	dello	
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staccio	 inferiore.	 La	 designazione	 dell’aggregato	 grosso	 dovrà	 essere	 effettuata	 mediante	 le	 dimensioni	
degli	stacci	appartenenti	al	gruppo	di	base	abbinati	agli	stacci	del	gruppo	2	della	UNI	EN	13043.	
Sarà	 costituito	 da	 pietrischi,	 pietrischetti	 e	 graniglie	 che	 potranno	 essere	 di	 provenienza	 e	 natura	
petrografia	 diversa	 (preferibilmente	 basaltica),	 aventi	 forma	 poliedrica	 a	 spigoli	 vivi	 che	 soddisfino	 i	
requisiti	 indicati	 nella	 Tabella	 3.1.	 Per	 la	 miscela	 di	 aggregato	 grosso	 deve	 essere	 misurato	 il	 valore	 di	
levigabilità	 (PSV)	 per	 ogni	 provenienza	 o	 natura	 petrografica	 del	 materiale	 utilizzato:	 il	 valore	 di	 PSV	
misurato	sulla	pezzatura	minima	passante	allo	staccio	di	10	mm	e	trattenuta	allo	staccio	a	barre	a	7,2	mm,	
deve	essere	≥	50.	
	

Tabella	3.1	Requisiti	dell’aggregato	grosso	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Los	Angeles	 UNI	EN	1097-2	 %	 ≤	20	 LA20	
Quantità	di	frantumato	 UNI	EN	933-5	 %	 100	 C100/0	
Dimensione	max	 UNI	EN	933-1	 mm	 8	 -	
Resistenza	al	gelo/disgelo	 UNI	EN	1367-1	 %	 ≤	4	 F4	
Spogliamento	 UNI	EN	12697-11	 %	 0	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	1	 f1	
Indice	di	appiattimento	 UNI	EN	933-3	 %	 £	20	 FI20	
Indice	di	forma	 UNI	EN	933-4	 %	 £	15	 SI15	
Porosità	 UNI	EN	1936	 %	 ≤	1,5	 -	
PSV	 UNI	EN	1097-8	 -	 ≥	50	 PSV50	

Aggregato	fine	
Designazione	attribuita	agli	aggregati	di	dimensioni	più	piccole	con	D	minore	o	uguale	a	2	mm	e	contenente	
particelle	che	sono	per	la	maggior	parte	trattenute	su	uno	staccio	di	0,063	mm.	
La	designazione	dell’aggregato	fine	dovrà	essere	effettuata	secondo	la	norma	UNI	EN	13043.	Per	motivi	di	
congruenza	con	le	pezzature	fini	attualmente	prodotte	in	Italia,	è	permesso	l’impiego	come	aggregato	fine	
anche	di	aggregati	in	frazione	unica	con	dimensione	massima	D	=	4	mm.	
Esso	 deve	 essere	 costituito	 esclusivamente	 da	 sabbie	 ricavate	 per	 frantumazione	 di	 rocce	 e	 da	 elementi	
litoidi	di	fiume	e	deve	possedere	le	caratteristiche	riassunte	nella	Tabella	3.2.	
Il	trattenuto	allo	staccio	di	2	mm	non	deve	superare	il	10%	qualora	gli	aggregati	fini	provengano	da	rocce	
aventi	un	valore	di	PSV	≤	50.	

Tabella	3.2	Requisiti	dell’aggregato	fine	
Indicatori	di	qualità	

VALORE	 Categoria	
UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	

Equivalente	in	Sabbia	 UNI	EN	933-8	 %	 ≥	80	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	3	 f3	

Il	 filler,	 frazione	 passante	 per	 la	maggior	 parte	 allo	 staccio	 0,063	mm,	 proviene	 dalla	 frazione	 fine	 degli	
aggregati	 oppure	 può	 essere	 costituito	 da	 polvere	 di	 roccia,	 preferibilmente	 calcarea,	 da	 cemento,	 calce	
idrata,	 calce	 idraulica,	polvere	di	asfalto,	 ceneri	 volanti.	 In	ogni	 caso	 il	 filler	per	 i	manti	di	usura	 tipo	gap	
graded	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 wet	 deve	 soddisfare	 i	 requisiti	 indicati	 nella	
Tabella	3.3.	

Tabella	3.3	Requisiti	del	filler	
Indicatori	di	qualità	 Valore	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	
Passante	allo	staccio	0,125	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 100	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≥	80	 -	
Indice	Plasticità	 UNI	CEN	ISO/TS	17892-12	 %	 N.P.	 -	
Vuoti	Rigden	 UNI	EN	1097-4	 %	 28	-	45	 V28/45	
Stiffening	Power	 UNI	EN	13179-1	 °C	 8	-	16	 ∆R&B8/16	
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3.2.2 LEGANTE	

Il	 legante	 impiegato	 per	 il	 confezionamento	 di	 miscele	 tipo	 gap	 graded	 additivate	 con	 polimeri	 SBR/NR	
consiste	in	un	bitume	additivato	con	polverino	di	gomma	riciclata	di	pneumatici	fuori	uso,	incorporato	nel	
bitume	tramite	processo	wet.	L’aggiunta	a	caldo	del	polverino	di	gomma,	in	ragione	del	15÷22%	riferito	al	
peso	 totale	del	 legante	 (bitume	+	polverino	di	 gomma),	modifica	 la	 struttura	 chimica	e	 le	 caratteristiche	
fisico-meccaniche	del	bitume	base.	
I	leganti	a	base	di	bitume	impiegati	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	delle	norme	europee	armonizzate	di	 riferimento:	UNI	EN	12591	per	 i	bitumi	
puri	 per	 applicazioni	 stradali,	 UNI	 EN	 14023	 per	 i	 bitumi	 modificati,	 UNI	 EN	 13808	 per	 le	 emulsioni	 di	
bitume.	

Bitume	base	
Il	bitume	base	deve	appartenere	alla	classe	50/70	definita	dalla	norma	UNI	EN	12591	e	possedere	un	punto	
di	rammollimento	≥	50°C.	

Additivo	polimerico	SBR/NR	
L’additivo	polimerico	di	tipo	SBR/NR,	ottenuto	dal	riciclaggio	di	pneumatici	di	automobili	o	autocarri,	deve	
essere	 accompagnato	 da	 certificato	 di	 prodotto	 ISO	 (rilasciato	 da	 un	 Ente	 di	 Certificazione	 notificato)	 e	
possedere	le	seguenti	caratteristiche:	

• gomma	di	pneumatico,	100%	vulcanizzata;	
• assenza	di	fibra,	tessuto,	metallo	o	di	qualsiasi	altro	materiale	contaminante;	
• dopo	 la	 triturazione	 deve	 presentarsi	 come	 una	 polvere,	 non	 incollata,	 di	 materiale	 granulare	 con	

massa	volumica	apparente	dei	granuli	pari	a	1,15±0,05	g/cm3;	
• quantità	 di	 polvere	 minerale,	 carbonato	 di	 calcio	 o	 talco	 (utilizzato	 per	 impedire	 l’aderenza	 delle	

particelle),	non	superiore	al	4%	del	peso	della	gomma;	
• contenuto	d’acqua	non	superiore	al	2%	in	peso,	per	evitare	la	formazione	di	bollicine	d’aria	durante	il	

processo	di	miscelazione.	
La	granulometria	del	polverino	di	gomma	deve	rispettare	i	requisiti	indicati	nella	Tabella	3.4.	

Tabella	3.4	Requisiti	granulometrici	additivo	polimerico	SBR/NR	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	
peso	(%)	

Staccio	 2	 100	
Staccio	 1	 75	–	100	
Staccio	 0,5	 25	–	100	
Staccio	 0,25	 0	–	45	
Staccio	 0,125	 0	–	10	
Staccio	 0,063	 0	–	5	

Bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR	
Le	 proprietà	 del	 bitume	 additivato	 utilizzato	 per	 il	 confezionamento	 di	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	
additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	sono	riportate	nella	Tabella	3.5.	La	determinazione	
delle	 caratteristiche	 fisiche	 e	 meccaniche	 del	 legante	 additivato	 deve	 essere	 eseguita	 non	 prima	 di	 45	
minuti	dalla	sua	produzione.	
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Tabella	3.5	Requisiti	del	bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	
	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	

3.2.3 ADDITIVI	

È	escluso	 l’utilizzo	di	qualsiasi	 tipologia	di	 fibre	e/o	additivi	per	 il	confezionamento	di	manti	di	usura	tipo	
gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet.	

3.3 MISCELA	

3.3.1 COMPOSIZIONE	DELLA	MISCELA	

La	miscela	degli	aggregati	da	adottarsi	per	i	conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	
SBR/NR	secondo	processo	wet	deve	avere	una	composizione	granulometrica	contenuta	nel	fuso	riportato	
in	Tabella	3.6.	
Gli	strati	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	devono	avere	uno	spessore	di	almeno	30	
mm.	La	percentuale	di	bitume,	riferita	al	peso	degli	aggregati,	deve	essere	compresa	nei	limiti	indicati	nella	
stessa	Tabella	3.6.	La	quantità	di	bitume	di	effettivo	impiego	deve	essere	determinata	mediante	lo	studio	
della	miscela	con	metodo	volumetrico	su	provini	addensati	con	pressa	giratoria	secondo	UNI	EN	12697-31.	

Tabella	3.6	Requisiti	granulometrici	della	miscela	per	conglomerati	tipo	gap	graded	additivati	con	
polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	peso	(%)	

Staccio	 8	 100	
Staccio	 6,3	 90	–	100	
Staccio	 4	 40	–	55	
Staccio	 2	 18	–	33	
Staccio	 1	 13	–	22	
Staccio	 0,5	 10	–	18	
Staccio	 0,25	 8	–	15	
Staccio	 0,125	 7	–	13	
Staccio	 0,063	 7	–	12	

Percentuale	di	bitume	(*)	 6,5%	–	9%	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 25	-	55	 Classe	3	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	60	 Classe	6	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,3	 Classe	2	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-	12	 Classe	6	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	70	 Classe	5	
Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	peso	(%)	

Spessore	(mm)	 ≥	30	
(*)	Percentuale	comprensiva	del	bitume	base	e	dell'additivo	polimerico	SBR/NR	

Le	 caratteristiche	 richieste	per	 i	 conglomerati	 bituminosi	 tipo	 gap	 graded	additivati	 con	polimeri	 SBR/NR	
secondo	processo	wet	sono	riportate	nella	Tabella	3.7.	

Tabella	3.7	Requisiti	della	miscela	per	conglomerati	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	
secondo	processo	wet	studiata	con	metodo	volumetrico	

METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Velocità	di	rotazione	 rotazioni/min	 30	
Pressione	verticale	 kPa	 600	
Diametro	del	provino	 mm	 100	
Risultati	richiesti	
Vuoti	a	10	rotazioni	(*)	 %	 11	–	15	
Vuoti	a	50	rotazioni	(*)	(**)	 %	 5	–	7	
Vuoti	a	130	rotazioni	(*)	 %	 ≥	2	
Resistenza	a	trazione	indiretta	ITS	a	25	°C	(***)		
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 ≥	0,5	

Coefficiente	di	trazione	indiretta	CTI1	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 30	-	110	

Sensibilità	all’acqua	ITSR	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-12)	 %	 ≥	80	

(*)				Percentuale	dei	vuoti	determinata	secondo	la	UNI	EN	12697-8	

(**)		La	massa	volumica	ottenuta	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	viene	indicata	nel	seguito	con	DG	
(***)	Su	provini	confezionati	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	

3.3.2 ACCETTAZIONE	DELLA	MISCELA	

Prima	dell’inizio	delle	lavorazioni,	l’Impresa	è	tenuta	a	presentare	alla	Direzione	Lavori	lo	studio	di	progetto	
della	miscela	che	 intende	adottare,	 in	originale	e	 firmato	dal	 responsabile	dell’Impresa.	Esso	deve	essere	
corredato	 da	 una	 completa	 documentazione	 degli	 studi	 effettuati	 e	 contenere	 i	 risultati	 delle	 prove	 di	
accettazione	 e	 d’idoneità	 della	miscela	 di	 progetto	 e	 di	 tutti	 gli	 elementi	 che	 la	 compongono	 (aggregati,	
leganti,	 additivi).	 Durante	 i	 lavori	 l’Impresa	 dovrà	 attenersi	 rigorosamente	 alla	 formulazione	 di	 progetto	
accettata,	 operando	 i	 controlli	 di	 produzione	 e	 di	messa	 in	 opera	 secondo	 il	 Sistema	 di	 Qualità	 da	 essa	
adottato.	
La	D.L.,	 in	 contraddittorio	con	 l’impresa,	 in	ogni	momento	e	a	 suo	 insindacabile	giudizio,	 in	 cantiere,	alla	
stesa	ed	in	impianto,	potrà	effettuare	prelievi,	controlli,	misure	e	verifiche	sia	sui	singoli	componenti	della	
miscela	 che	 sul	 prodotto	 finito,	 sulle	 attrezzature	 di	 produzione,	 accessorie	 e	 di	messa	 in	 opera.	 L’esito	
positivo	 dei	 suddetti	 controlli	 e	 verifiche	 non	 elimina	 le	 responsabilità	 dell’Impresa	 sull’ottenimento	 dei	
risultati	finali	del	prodotto	in	opera	che	sono	espressamente	richiamati	in	questo	articolo.		

                                                             
1	Coefficiente	di	trazione	indiretta:	

CD2
ITSDπCTI

×
××

= 	

dove:	
ITS	=	resistenza	a	trazione	indiretta	espressa	in	N/mm2	

D	=	diametro	del	campione	espresso	in	mm	
DC	=	spostamento	di	compressione	a	rottura	espresso	in	mm 
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3.3.3 TOLLERANZE	SUI	RISULTATI	

Nella	 curva	 granulometrica	 saranno	 ammesse	 variazioni	 delle	 singole	 percentuali	 del	 contenuto	 di	
aggregato	 grosso	 di	 ±	 3	 punti	 percentuali,	 del	 contenuto	 di	 aggregato	 fine	 di	 ±	 2	 punti	 percentuali,	 del	
passante	allo	staccio	UNI	0,063	mm	di	±	1,5	punti	percentuali.		
Per	 la	 percentuale	 di	 bitume,	 determinata	 secondo	 UNI	 EN	 12697-39,	 è	 tollerato	 uno	 scostamento	 di	 ±	
0,25%.	
Tali	valori	devono	essere	soddisfatti	dall’esame	delle	miscele	prelevate	all’impianto	e	alla	stesa	come	pure	
dall’esame	delle	carote	prelevate	in	sito,	tenuto	conto	per	queste	ultime	della	quantità	teorica	del	bitume	
di	ancoraggio.	

3.4 ESECUZIONE	DEI	LAVORI	

3.4.1 CONFEZIONAMENTO	DELLA	MISCELA	

Il	conglomerato	deve	essere	confezionato	mediante	 impianti	 fissi	automatizzati,	di	 idonee	caratteristiche,	
mantenuti	sempre	perfettamente	funzionanti	in	ogni	loro	parte.		
In	ciascun	impianto,	la	produzione	non	deve	essere	spinta	oltre	la	sua	potenzialità,	per	garantire	il	perfetto	
essiccamento	degli	inerti,	l’uniforme	riscaldamento	della	miscela	ed	una	perfetta	vagliatura	che	assicuri	una	
idonea	riclassificazione	delle	singole	classi	degli	aggregati.	Possono	essere	impiegati	anche	impianti	continui	
(tipo	drum-mixer)	purché	 il	 dosaggio	dei	 componenti	della	miscela	 sia	eseguito	a	peso,	mediante	 idonee	
apparecchiature	la	cui	efficienza	deve	essere	costantemente	controllata.	
L’impianto	deve	comunque	garantire	uniformità	di	produzione	ed	essere	 in	grado	di	 realizzare	 le	miscele	
rispondenti	a	quelle	indicate	nello	studio	presentato	ai	fini	dell’accettazione.	
Ogni	 impianto	 deve	 assicurare	 il	 riscaldamento	 del	 bitume	 alla	 temperatura	 richiesta	 ed	 a	 viscosità	
uniforme	fino	al	momento	della	miscelazione	oltre	al	perfetto	dosaggio	del	bitume.		
La	zona	destinata	allo	stoccaggio	degli	 inerti	deve	essere	preventivamente	e	convenientemente	sistemata	
per	 annullare	 la	 presenza	di	 sostanze	 argillose	 e	 ristagni	 di	 acqua	 che	possono	 compromettere	 la	 pulizia	
degli	 aggregati.	 Inoltre	 i	 cumuli	 delle	 diverse	 classi	 devono	 essere	 nettamente	 separati	 tra	 di	 loro	 e	
l’operazione	di	rifornimento	nei	predosatori	eseguita	con	la	massima	cura.		
Il	tempo	di	miscelazione	deve	essere	stabilito	in	funzione	delle	caratteristiche	dell’impianto,	in	misura	tale	
da	permettere	un	completo	ed	uniforme	rivestimento	degli	inerti	con	il	legante.	
La	 temperatura	 degli	 aggregati	 e	 del	 legante	 additivato	 con	 polimeri	 SBR/NR	 all’atto	 della	 miscelazione	
deve	essere	compresa	tra	170°C	e	190°	C.		
Per	 la	 verifica	 delle	 suddette	 temperature	 gli	 essiccatori,	 le	 caldaie	 e	 le	 tramogge	 degli	 impianti	 devono	
essere	muniti	di	termometri	fissi	perfettamente	funzionanti	e	periodicamente	tarati.		
L’umidità	degli	aggregati	all’uscita	dell’essiccatore	non	deve	superare	lo	0,25%	in	peso.	

3.4.2 PREPARAZIONE	DELLA	SUPERFICIE	DI	STESA	

Prima	di	 iniziare	 la	 stesa	del	 conglomerato	bituminoso	per	manti	di	usura	 tipo	gap	graded	additivati	 con	
polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	va	verificata	l’efficienza	delle	opere	per	il	deflusso	delle	acque.	Se	
non	 sono	 rispettate	 le	 pendenze	 trasversali	 del	 piano	 di	 posa	 (sempre	 >	 2,5%),	 questo	 deve	 essere	
risagomato;	 inoltre,	 devono	 essere	 verificate	 le	 condizioni	 di	 regolarità	 longitudinale	 e	 la	 presenza	 di	
ormaie,	per	valutare	la	necessità	di	eseguire	un	intervento	preliminare	di	regolarizzazione	del	piano	di	posa	
dello	 strato	 di	 usura.	 Questi	 sono	 necessari	 qualora	 l’IRI	 sia	 maggiore	 di	 1,8	 mm/m	 e	 di	 2,0	 mm/m,	
rispettivamente	 per	 intervento	 su	 tutta	 o	 su	 parte	 della	 carreggiata,	 e	 le	 ormaie	 abbiano	 profondità	
maggiore	 di	 10	 mm.	 Eventuali	 interventi	 preliminari	 di	 risanamento	 profondo	 o	 di	 rinforzo	 della	
pavimentazione	 esistente,	 necessari	 a	 garantire	 la	 vita	 utile	 richiesta,	 devono	 essere	 previsti	 in	 fase	 di	
progettazione.	 E’	 poi	 necessario	 provvedere	 ad	 una	 accurata	 pulizia	 della	 superficie	 stradale	 eliminando	
anche	l’eventuale	preesistente	segnaletica	orizzontale.		
Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 dei	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	
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processo	wet	 è	 necessario	 stendere	 una	 adeguata	mano	 d’attacco,	 realizzata	 con	 bitumi	modificati,	 che	
avrà	lo	scopo	di	garantire	un	perfetto	ancoraggio	con	la	pavimentazione	esistente	e	prevenire	la	risalita	di	
eventuali	fessure	dagli	strati	sottostanti.	
La	 mano	 d’attacco	 sarà	 eseguita	 con	 bitumi	 modificati	 stesi	 in	 ragione	 di	 0,5	 Kg/m2	 mediante	 apposite	
macchine	spanditrici	automatiche	in	grado	di	assicurare	l’uniforme	distribuzione	del	prodotto	ed	il	dosaggio	
previsto.	 Il	 bitume	modificato	 steso	 a	 caldo	 (temperatura	 >	 170°C)	 avrà	 le	 caratteristiche	 riportate	 nella	
Tabella	3.8.	Per	evitare	il	danneggiamento	della	membrana	che	potrebbe	essere	causata	dall’adesione	dei	
mezzi	 di	 cantiere	 alla	 stessa,	 si	 dovrà	 provvedere	 allo	 spandimento,	 con	 apposito	 mezzo,	 di	 graniglia	
prebitumata	avente	pezzatura	4-8	mm,	in	quantità	di	circa	6-8	l/m2.	In	casi	particolari	o	quando	la	Direzione	
Lavori	 lo	 ritenga	 opportuno,	 si	 potrà	 realizzare	 la	 mano	 d’attacco	 utilizzando	 una	 emulsione	 di	 bitume	
modificato	 con	 le	 caratteristiche	 minime	 previste	 dalla	 Tabella	 3.9	 stesa	 mediante	 apposite	 macchine	
spanditrici	automatiche	in	ragione	di	0,7	Kg/m2	e	successiva	granigliatura	come	sopra	descritto.	L’eccesso	di	
graniglia	non	legata	dovrà	essere	asportato	mediante	impiego	di	motospazzatrice.		
Il	 legante	 a	 base	 di	 bitume	 impiegato	 per	 le	mani	 di	 attacco	 dovrà	 essere	 qualificato	 in	 conformità	 alla	
direttiva	 89/106/CEE	 sui	 prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	
marcatura	CE	attestante	 la	 conformità	 all’appendice	 ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	 EN	13808	
per	le	emulsioni	di	bitume.	

Tabella	3.8	Requisiti	dei	bitumi	con	modifica	HARD	per	mani	di	attacco	

Tabella	3.9	Caratteristiche	minime	di	accettazione	dell’emulsione	di	bitume	modificato	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Polarità	 UNI	EN	1430	 -	 positiva	 Classe	2	

Contenuto	di	bitume	+	flussante	 UNI	EN	1431	 %	 ≥	67	 Classe	8	
Tempo	di	efflusso	a	40°C	
(viscosimetro	da	4	mm)	 UNI	EN	12846-1	 s	 10	-	45	 Classe	6	

Indice	di	rottura	
(metodo	del	filler	minerale)	 EN	13075-1	 -	 70	-	130	 Classe	4	

Adesività	 UNI	EN	13614	 %	 ≥	90	 Classe	3	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Caratteristiche	del	bitume	recuperato	per	evaporazione	UNI	EN	13074	

Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	100	 Classe	3	

Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	55	 Classe	2	

Pendulum	test	 UNI	EN	13588	 J/cm2	 ≥	1,0	 Classe	4	

Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	75	 Classe	5	

3.4.3 POSA	IN	OPERA	DELLA	MISCELA	

La	posa	in	opera	dei	manti	di	usura	tipo	gap	graded	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	
viene	effettuata	a	mezzo	di	macchine	vibrofinitrici	in	perfetto	stato	di	efficienza	e	dotate	di	automatismi	di	
autolivellamento.		
La	velocità	di	avanzamento	delle	vibrofinitrici	non	deve	essere	superiore	ai	3-4	m/min	con	alimentazione	
continua	del	conglomerato.	Lo	spessore	dello	strato	deve	essere	posato	per	la	sua	intera	altezza	(spessore	
minimo	di	 30	mm)	 con	un’unica	passata,	 limitando	 il	 più	possibile	 le	 interruzioni	 della	 stesa	ed	evitando	
interventi	manuali	per	la	correzione	delle	anomalie.	
Le	vibrofinitrici	devono	comunque	lasciare	uno	strato	finito	perfettamente	sagomato,	privo	di	sgranamenti,	
fessurazioni	ed	esente	da	difetti	dovuti	a	segregazione	degli	elementi	litoidi	più	grossi.		
Nella	stesa	si	deve	porre	 la	massima	cura	alla	 formazione	dei	giunti	 longitudinali	preferibilmente	ottenuti	
mediante	 tempestivo	affiancamento	di	una	 strisciata	alla	precedente.	Se	 il	bordo	 risulterà	danneggiato	o	
arrotondato	si	deve	procedere	al	taglio	verticale	con	idonea	attrezzatura.	
I	giunti	 trasversali	derivanti	dalle	 interruzioni	giornaliere	devono	essere	realizzati	 sempre	previo	taglio	ed	
asportazione	della	parte	terminale	di	azzeramento.	
La	 sovrapposizione	 dei	 giunti	 longitudinali	 con	 quelli	 degli	 strati	 sottostanti	 deve	 essere	 programmata	 e	
realizzata	 in	 maniera	 che	 essi	 risultino	 fra	 di	 loro	 sfalsati	 di	 almeno	 20	 cm	 e	 non	 cadano	 mai	 in	
corrispondenza	 delle	 due	 fasce	 della	 corsia	 di	 marcia	 normalmente	 interessata	 dalle	 ruote	 dei	 veicoli	
pesanti.	
Il	trasporto	del	conglomerato	dall’impianto	di	confezionamento	al	cantiere	di	stesa	deve	avvenire	mediante	
mezzi	di	trasporto	di	adeguata	portata,	efficienti	e	veloci	e	comunque	sempre	dotati	di	telone	di	copertura	
per	evitare	i	raffreddamenti	superficiali	eccessivi	e	formazione	di	crostoni.	
La	 temperatura	 del	 conglomerato	 bituminoso	 all’atto	 della	 stesa	 controllata	 immediatamente	 dietro	 la	
finitrice	deve	risultare	in	ogni	momento	non	inferiore	a	165°	C.		
La	 stesa	 dei	 conglomerati	 deve	 essere	 sospesa	 quando	 le	 condizioni	 meteorologiche	 generali	 possono	
pregiudicare	la	perfetta	riuscita	del	lavoro.		
Il	conglomerato	eventualmente	compromesso	deve	essere	immediatamente	rimosso	e	successivamente	lo	
strato	deve	essere	ricostruito	a	spese	dell’Impresa.	
La	 compattazione	 del	 conglomerato	 deve	 iniziare	 appena	 steso	 dalla	 vibrofinitrice	 e	 condotta	 a	 termine	
senza	interruzioni.	
Il	costipamento	deve	essere	realizzato	mediante	rullo	statico	a	ruote	metalliche	del	peso	massimo	di	15t.	
Al	 termine	della	 compattazione	 la	percentuale	dei	 vuoti	della	miscela	non	dovrà	essere	maggiore	del	2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	
Si	 avrà	 cura	 inoltre	 che	 la	 compattazione	 sia	 condotta	 con	 la	 metodologia	 più	 adeguata	 per	 ottenere	
uniforme	addensamento	in	ogni	punto	ed	evitare	fessurazioni	e	scorrimenti	nello	strato	appena	steso.		
La	 superficie	 dello	 strato	 deve	 presentarsi,	 dopo	 la	 compattazione,	 priva	 di	 irregolarità	 ed	 ondulazioni.	
Un’asta	 rettilinea	 lunga	4	m	posta	 in	qualunque	direzione	sulla	 superficie	 finita	dello	strato	deve	aderirvi	
uniformemente;	può	essere	tollerato	uno	scostamento	massimo	di	5	mm.	
La	miscela	bituminosa	del	manto	di	usura	verrà	stesa	sul	piano	finito	dello	strato	sottostante	dopo	che	sia	
stata	accertata	dalla	Direzione	Lavori	la	rispondenza	di	quest’ultimo	ai	requisiti	di	quota,	sagoma,	densità	e	
portanza	indicati	in	progetto.	
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3.5 CONTROLLI		

Il	 controllo	 della	 qualità	 dei	 conglomerati	 bituminosi	 per	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 additivati	 con	
polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	e	della	loro	posa	in	opera	deve	essere	effettuato	mediante	prove	di	
laboratorio	sui	materiali	costituenti,	sulla	miscela,	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione	e	con	prove	in	
sito.		

3.5.1 CONTROLLO	DELLE	FORNITURE	

Oltre	 ai	 controlli	 iniziali,	 necessari	 per	 l’accettazione,	 anche	 in	 corso	 d’opera,	 per	 valutare	 che	 non	 si	
verifichino	variazioni	nella	qualità	dei	materiali,	devono	essere	effettuate	prove	di	laboratorio	su	campioni	
prelevati	in	contraddittorio	con	la	D.L..	
Il	controllo	della	qualità	degli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	deve	essere	effettuato	mediante	prove	di	
laboratorio	su	campioni	prelevati	in	impianto	prima	della	miscelazione.	Il	controllo	della	qualità	del	bitume	
dovrà	essere	eseguito	su	campioni	prelevati	all’impianto	direttamente	dalla	cisterna.	
I	requisiti	da	soddisfare	sono	riportati	nella	Tabella	3.10.	

Tabella	3.10	Controllo	delle	forniture	

TIPO	DÌ	CAMPIONE	 UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Bitume	 Cisterna	 Tabella 3.5	
Additivo	polimerico	SBR/NR	 Impianto	 Tabella 3.4	

Aggregato	grosso	 Impianto	 Tabella 3.1	
Aggregato	fine	 Impianto	 Tabella 3.2	

Filler	 Impianto	 Tabella 3.3	

3.5.2 CONTROLLO	DELLA	MISCELA	PRELEVATA	AL	MOMENTO	DELLA	STESA	

Il	prelievo	del	conglomerato	bituminoso	sfuso	avverrà	in	contraddittorio	al	momento	della	stesa.	Il	tipo	di	
prelievo	da	eseguire	è	riportato	in	Tabella	3.11.	Sui	campioni	prelevati	alla	vibrofinitrice	saranno	effettuati,	
presso	un	laboratorio	di	fiducia	dell’Amministrazione,	i	seguenti	controlli:	
-	la	percentuale	di	bitume	(UNI	EN	12697-39);		
-	la	granulometria	degli	aggregati	(UNI	EN	12697-2).		
Inoltre,	mediante	la	Pressa	Giratoria	saranno	controllate	le	caratteristiche	di	idoneità	della	miscela.	I	provini	
confezionati	mediante	l’apparecchiatura	Pressa	Giratoria	devono	essere	sottoposti	a	prova	di	resistenza	a	
trazione	indiretta	a	25	°C	(UNI	EN	12697-23)	e	sensibilità	all’acqua	a	25	°C	(UNI	EN	12697-12).	
I	 valori	 rilevati	 in	 sede	 di	 controllo	 dovranno	 essere	 conformi	 a	 quelli	 dichiarati	 nello	 studio	 di	 progetto	
della	miscela	di	cui	al	§3.3.	

Tabella	3.11	Controlli	delle	miscele	prelevate	al	momento	della	stesa	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Conglomerato	
sfuso	 Vibrofinitrice	 Caratteristiche	risultanti	dallo	studio	della	

miscela	

3.5.3 CONTROLLI	PRESTRAZIONALI	SULLO	STRATO	FINITO	

Dopo	 la	stesa,	 la	Direzione	Lavori	preleverà,	 in	contraddittorio	con	 l’Impresa,	delle	carote	per	 il	 controllo	
delle	caratteristiche	del	conglomerato	in	opera	e	la	verifica	degli	spessori.	 Il	tipo	di	prelievo	da	eseguire	è	
riportato	nella	Tabella	3.12.	
Sulle	carote	verranno	determinati:	
-	lo	spessore	dello	strato	(medio	di	quattro	misure	in	ciascuna	carota);	
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-	la	massa	volumica;	
-	la	percentuale	dei	vuoti	residui.		
Lo	 spessore	 dello	 strato	 verrà	 determinato,	 per	 ogni	 tratto	 omogeneo	 di	 stesa,	 facendo	 la	 media	 delle	
misure	(quattro	per	ogni	carota)	rilevate	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione,	scartando	i	valori	con	
spessore	in	eccesso,	rispetto	a	quello	di	progetto,	di	oltre	il	5%.	Lo	spessore	medio	dello	strato	deve	essere	
non	inferiore	a	quello	previsto	nel	progetto.	
La	 percentuale	 dei	 vuoti	 della	 miscela	 in	 sito,	 nel	 95%	 dei	 prelievi,	 non	 dovrà	 essere	 maggiore	 del	 2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	

Tabella	3.12	Controlli	prestazionali	sullo	strato	finito	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	PRELIEVO	 FREQUENZA	
PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Carote	per	spessori	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	 Spessore	previsto	in	progetto	

Carote	per	vuoti	in	sito	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	

≤	%	dei	vuoti	della	miscela	di	
progetto	+	2%	

Caratteristiche	superficiali	
Sulle	 pavimentazioni	 finite	 dovranno	 essere	 eseguite	 prove	 per	 il	 controllo	 dei	 valori	 di	 aderenza	 e	
macrotessitura	 superficiale	 dello	 strato	 di	 usura	 con	 le	 frequenze	 riportate	 in	 Tabella	 3.13.	 Le	misure	 di	
aderenza	 (resistenza	 ad	 attrito	 radente)	 eseguite	 con	 lo	 Skid	 Tester	 secondo	 la	 norma	UNI	 EN	 13036-4,	
dovranno	 fornire	 valori	 di	 BPN	 (British	 Pendulum	 Number)	 ≥	 60.	 La	 tessitura	 superficiale,	 misurata	 con	
l’altezza	di	sabbia	(HS),	determinata	secondo	la	metodologia	riportata	nella	UNI	EN	13036-1,	deve	risultare	
≥	0,5	mm.		

Tabella	3.13	Controllo	delle	caratteristiche	superficiali	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 FREQUENZA	PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 BPN	≥	60	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 HS	≥	0,5	mm	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 F60	≥	0,21	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 SP	≥	45	km/h	

In	alternativa,	per	 la	misura	dell’aderenza	e	della	macrotessitura,	potranno	essere	eseguite	prove	ad	alto	
rendimento	 utilizzando	 una	 delle	 apparecchiature	 che	 hanno	 partecipato	 all’esperimento	 di	
armonizzazione	 dell’AIPCR	 (1992).	 Per	 il	 calcolo	 del	 parametro	HS	 (MTD	 -	Mean	 Profile	Depth)	 da	 prove	
eseguite	con	profilometro	laser	l’elaborazione	dei	dati	deve	essere	eseguita	secondo	la	procedura	prevista	
nella	UNI	EN	ISO	13473-1.	
I	valori	di	aderenza	ottenuti	con	tali	attrezzature	saranno	ricondotti	a	valori	di	BPN	utilizzando	la	relazione	
per	 il	 calcolo	 dell’IFI	 (AIPCR	 1992),	 preventivamente	 accettata	 dalla	 D.L.,	 con	 i	 coefficienti	 relativi	 alla	
particolare	 attrezzatura	 impiegata2;	 i	 valori	 dell’IFI	 (F60,	 SP)	 calcolati	 utilizzando	 le	 suddette	 attrezzature	
                                                             
2	Nel	caso	di	misure	di	BFC	eseguite	con	skiddometer	BV11,	i	valori	di	BPN	e	IFI	(F60;	SP)	si	possono	calcolare	con	la	relazioni	qui	riportate,	definite	
con	un	errore	standard	della	stima	pari	a	0,029.	
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BPN	=	resistenza	di	attrito	radente	(British	Pendulum	Number)	
BFC	=	coefficiente	di	aderenza	con	ruota	frenata	(Braking	Force	Coefficient)	
V	=	velocità	di	esecuzione	della	misura	(km/h)	
HS	=	altezza	di	sabbia	(mm)	

HS113,6324611,5981SP ×+-= 		(km/h)	
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dovranno	 rispettare	 i	 valori	 limiti	 riportati	 in	 Tabella	 3.13.	 Le	 misure	 di	 aderenza	 e	 di	 macrotessitura	
dovranno	essere	effettuate	 in	un	periodo	compreso	 tra	 il	 60°	e	 il	 180°	giorno	dall’apertura	al	 traffico.	 Le	
tratte	 da	misurare,	 aventi	 lunghezze	 pari	 almeno	 a	 200	m,	 potranno	 essere	 localizzate	 nei	 punti	 dove	 a	
giudizio	della	D.L.	la	tessitura	e/o	la	rugosità	risulti	non	sufficiente	o	dubbia;	in	ogni	caso,	l’aderenza	dovrà	
essere	controllata	per	tutta	l’estensione	dell’intervento.	
Per	la	valutazione	delle	caratteristiche	di	aderenza	e	tessitura	superficiale	si	farà	riferimento	ai	valori	medi,	
ricavati	 dalle	misure	 puntuali	 (passo	 10	m)	 o	 dai	 valori	 già	mediati	 ogni	 50	m,	 relativi	 a	 ciascuna	 tratta	
omogenea	in	cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	per	tratte	omogenee	si	intendono	quei	tratti	di	
pavimentazione,	nei	quali	ricadono	almeno	12	valori	dell’indicatore,	distribuiti	statisticamente	secondo	una	
distribuzione	 “normale”;	 i	 valori	 così	 ricavati	 dovranno	 risultare	 in	 accordo	 con	 le	 prescrizioni	 sopra	
riportate.	
Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	con	una	procedura	statistica.	
Le	misure	di	aderenza	e	di	tessitura	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	di	10	m	e	i	valori	
misurati	 potranno,	 eventualmente,	 essere	 mediati	 ogni	 50	 m	 per	 filtrare	 disomogeneità	 occasionali	 e	
localizzate	delle	superfici.	
Ai	 fini	 di	 un	 controllo	 delle	 capacità	 dello	 strato	 di	 usura	 di	 ridurre	 la	 generazione	 del	 rumore	 da	
rotolamento	 sul	 profilo	 longitudinale	 acquisito	 utilizzando	 un	 profilometro	 laser	 in	 un	 periodo	 di	 tempo	
compreso	tra	 il	15°	e	 il	45°	giorno	dall’apertura	al	 traffico,	 lo	spettro	di	 tessitura	determinato	secondo	 la	
procedura	prevista	dalla	ISO/TS	13473-4	deve	preferibilmente	rispettare	i	requisiti	riportati	in	Tabella	3.14.	

Tabella	3.14	Spettro	di	tessitura	
Lunghezza	d’onda	

l	(mm)	
Livello	di	

tessitura	Ltx	(dB)	
63,0	 ≤	39,0	
50,0	 ≤	40,0	
40,0	 ≤	41,0	
31,5	 ≤	42,0	
25,0	 ≤	43,0	
20,0	 ≤	44,0	
16,0	 ≤	45,0	
12,5	 ≤	45,5	
10,0	 ≤	46,0	
8,00	 ≥	42,0	
6,30	 ≥	42,0	
5,00	 ≥	41,5	
4,00	 ≥	41,0	
3,15	 ≥	40,5	
2,50	 ≥	40,0	
2,00	 ≥	40,0	

Dalla	miscela	prelevata	all’atto	della	 stesa	 saranno	 confezionati	 tre	 campioni	 con	Pressa	Giratoria,	 ad	un	
numero	di	rotazioni	pari	a	50.	Sulla	faccia	superiore	dei	campioni	così	preparati	e	tagliati	dello	spessore	pari	
a	 quello	 di	 progetto	 verranno	 controllate	 le	 capacità	 di	 fonoassorbimento	mediante	 tubo	 di	 impedenza	
secondo	 la	procedura	definita	nella	UNI	EN	 ISO	10534-2.	 I	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	
devono	essere	inferiori	a	quelli	riportati	in	Tabella	3.15.	

Tabella	3.15	Controllo	delle	capacità	di	fonoassorbimento	
Frequenza	(Hz)	 400	 500	 630	 800	 1000	 1250	 1600	
Coefficiente	di	

assorbimento	acustico	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	

	

                                                                                                                                                                                                          
(Articolo	“L’aderenza	su	pavimentazioni	della	viabilità	ordinaria	misurata	con	dispositivo	a	ruota	parzialmente	frenata”,	M.	Losa,	R.	Bacci,	P.	Leandri) 
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Regolarità	
L’indice	 I.R.I.	 (International	 Roughness	 Index),	 calcolato	 (come	 definito	 dalla	World	 Bank	 nel	 1986	 -	 The	
International	Road	Roughness	Experiment)	a	partire	dal	profilo	 longitudinale	della	pavimentazione,	dovrà	
essere:	

• inferiore	a	1,8	mm/m	nel	caso	di	intervento	con	strato	di	superficie	steso	su	tutta	la	carreggiata;		
• inferiore	a	2,0	mm/m	nel	caso	di	intervento	limitato	a	una	parte	della	carreggiata.		

Le	 misure	 del	 profilo	 longitudinale	 interesseranno	 tutta	 l’estensione	 dell’intervento	 e	 dovranno	 essere	
eseguite	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	15°	ed	il	180°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	utilizzando	un	
profilometro	laser,	e	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	non	superiore	a	10	cm.	
I	valori	dell’indice	IRI	verranno	calcolati	con	un	“passo”	di	100	m	a	partire	dal	profilo	longitudinale	misurato.	
Per	 la	 valutazione	 della	 caratteristica	 di	 regolarità	 superficiale,	 nel	 caso	 di	 utilizzo	 dell’indice	 IRI,	 si	 farà	
riferimento	ai	valori	medi,	ricavati	dai	valori	puntuali	(passo	100	m),	relativi	a	ciascuna	tratta	omogenea	in	
cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	i	valori	di	IRI	così	ricavati	dovranno	risultare	in	accordo	con	le	
prescrizioni	sopra	riportate.	Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	da	un	programma	di	calcolo	collegato	
al	programma	di	restituzione	dei	dati	di	regolarità.		

Tolleranze	sui	risultati	e	penali	
A	discrezione	della	D.L.	possono	essere	ammesse	le	seguenti	tolleranze	sui	risultati	delle	prove	di	controllo.	
Per	 percentuali	 dei	 vuoti	 maggiori	 di	 quelli	 previsti	 al	 §3.4.3	 verrà	 applicata	 una	 detrazione	 per	 tutto	 il	
tratto	omogeneo	a	cui	 il	valore	si	riferisce	pari	al	2,5%	dell’	 importo	dello	strato	per	ogni	0,5%	di	vuoti	 in	
eccesso	fino	ad	un	massimo	del	4%;	valori	dei	vuoti	in	eccesso	superiori	al	4%	comporteranno	la	rimozione	
dello	strato	e	la	successiva	ricostruzione	a	spese	dell’Impresa.	
Per	 valori	medi	 di	 BPN	o	 F60,	 come	definiti	 in	 precedenza	 per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	o	 per	 ciascuna	
tratta	da	50	m,	inferiori	ai	valori	prescritti	verrà	applicata	una	detrazione	del	1,5%	dell’importo	dello	strato	
per	 ogni	 unità	 di	 BPN	 in	 meno	 o	 una	 detrazione	 del	 2%	 per	 ogni	 0,01	 unità	 di	 F60	 in	 meno,	 fino	 al	
raggiungimento	di	una	soglia	di	non	accettabilità	appresso	specificata.	Tali	detrazioni	saranno	calcolate	con	
riferimento	alla	larghezza	complessiva	dello	strato	di	rotolamento,	anche	se	le	misure	interessano	una	sola	
corsia.	
Per	valori	medi	di	HS	o	SP,	come	definiti	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea	o	per	ciascuna	tratta	
da	50	m,	 inferiori	ai	 valori	prescritti	 lo	 strato	di	 rotolamento	 (quello	a	diretto	contatto	con	 i	pneumatici)	
verrà	penalizzato	del	15%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	
tale	 strato	 anche	 se	 le	misure	 interessano	 una	 sola	 corsia),	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 una	 soglia	 di	 non	
accettabilità	appresso	specificata.		
Le	 detrazioni	 determinate	 per	 i	 diversi	 parametri	 di	 controllo	 di	 aderenza	 e	 macrotessitura	 saranno	
cumulate	fino	ad	un	valore	massimo	del	15%.	
I	valori	della	soglia	di	non	accettabilità	sono:		

	 	 	 BPN	=	50	 	 F60=0,14	
	 	 	 HS	=	0,4	mm	 	 Sp=34	km/h	

Qualora	il	valore	medio	di	aderenza	(BPN	o	F60)	o	di	macrotessitura	(HS	o	SP),	come	definito	in	precedenza	
per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	 o	 per	 ciascuna	 tratta	 da	 50	 m	 (misure	 di	 HS	 con	 profilometro	 laser)	 sia	
inferiore	o	uguale	ai	valori	ritenuti	inaccettabili	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	
con	 fresa	 dello	 strato	 per	 tutta	 la	 sua	 larghezza	 ed	 alla	 stesa	 di	 un	 nuovo	 strato;	 in	 alternativa	 a	
quest’ultima	operazione	si	potrà	procedere	a	cura	e	spese	dell’Impresa	alla	realizzazione	di	un	nuovo	strato	
al	di	sopra	di	quello	esistente,	previa	stesa	di	una	mano	di	attacco.	
Non	sono	ammesse	tolleranze	sui	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	riportati	in	Tabella	3.15.	

Tolleranze	di	esecuzione	dei	piani	di	progetto	
Per	spessori	medi	inferiori	a	quelli	di	progetto,	verrà	applicata,	per	tutto	il	tratto	omogeneo,	una	detrazione	
del	2,5%	del	prezzo	di	elenco	per	ogni	millimetro	di	materiale	mancante,	mentre	carenze	superiori	al	20%	
dello	spessore	di	progetto	comporteranno	la	rimozione	dello	strato	e	la	sua	successiva	ricostruzione	a	spese	
dell’Impresa.	
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Qualora	il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	 in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	non	soddisfi	 le	
condizioni	richieste,	lo	strato	di	rotolamento	(quello	a	diretto	contatto	con	i	pneumatici)	verrà	penalizzato	
del	1%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	tale	strato	anche	se	
le	misure	 interessano	una	sola	corsia)	per	ogni	0,1	mm/m	di	 IRI	 in	ecceso,	 fino	al	 raggiungimento	di	una	
soglia	di	non	accettabilità	pari	al	valore	di	3,5	mm/m.		
Qualora	il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	sia	maggiore	o	
uguale	a	tale	valore,	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	con	fresa	dello	strato	per	
tutta	 la	 sua	 larghezza	e	alla	 stesa	di	un	nuovo	strato;	 il	nuovo	strato	sarà	comunque	soggetto	alle	 stesse	
condizioni	di	controllo	e	agli	stessi	requisiti	di	regolarità	precedentemente	descritti.	
Le	detrazioni	determinate	per	i	diversi	parametri	di	controllo	saranno	cumulate.	
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4. 	MANTI	DI	USURA	REALIZZATI	CON	CONGLOMERATI	BITUMINOSI	TIPO	
GAP	GRADED	CONFEZIONATI	A	TIEPIDO	CON	BITUMI	AD	ALTA	
LAVORABILITÀ	E	ADDITIVATI	CON	POLIMERI	SBR/NR	SECONDO	
PROCESSO	DRY	

4.1 GENERALITÀ	E	DEFINIZIONI	

I	manti	di	usura	tipo	gap	graded	realizzati	con	conglomerati	bituminosi	a	tiepido	confezionati	con	bitumi	ad	
alta	lavorabilità	e	additivati	con	polimeri	SBR/NR	fanno	parte	di	quella	tipologia	di	conglomerati	bituminosi	
detti	 di	 nuova	 generazione,	 impiegati	 per	 la	 realizzazione	 di	 manti	 di	 usura	 speciali	 a	 bassa	 emissione	
sonora.	 Tali	 manti	 sono	 delle	 miscele	 che,	 grazie	 alle	 particolari	 caratteristiche	 granulometriche	 e	 alla	
presenza	 del	 polimero	 SBR/NR,	 consentono	 di	 ottimizzare	 le	 prestazioni	 acustiche	 senza	 pregiudicare	 la	
durabilità,	la	stabilità	e	la	sicurezza	della	circolazione.	A	differenza	dei	conglomerati	bituminosi	tradizionali,	
in	 queste	 miscele	 una	 parte	 dell’inerte	 è	 costituito	 da	 polimeri.	 Il	 polimero	 SBR/NR	 proveniente	 dal	
riciclaggio	di	pneumatici	fuori	uso	è	additivato	agli	aggregati	 lapidei	presso	l’impianto	di	confezionamento	
del	conglomerato	bituminoso	tramite	processo	dry.	
L’impiego	di	bitumi	ad	alta	lavorabilità	consente	di	ottenere	il	cosiddetto	conglomerato	bituminoso	tiepido,	
caratterizzato	 da	 temperature	 di	 miscelazione	 e	 di	 posa	 di	 circa	 30-40	 °C	 inferiori	 rispetto	 ad	 un	
conglomerato	bituminoso	tradizionale	a	caldo.	
I	 conglomerati	 gap	 graded	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 dry	 sono	 tappeti	 di	 usura	
antisdrucciolo,	aventi	spessori	in	opera	di	almeno	30	mm,	costituiti	da	una	miscela	di	pietrischetti,	graniglie,	
frantumati,	sabbie	di	sola	 frantumazione	e	 filler,	 impastata	 in	appositi	 impianti	con	bitume	modificato	ad	
alta	 lavorabilità	 e	 talvolta	 con	 aggiunta	 di	 fibre	 organiche	 o	 minerali.	 Questo	 conglomerato,	 chiuso	 e	
totalmente	 impermeabile	agli	 strati	 sottostanti,	viene	proposto	 in	alternativa	al	drenante	 fonoassorbente	
per	le	maggiori	possibilità	di	applicazione	e	per	una	più	semplice	manutenzione.	Esso	è	stato	studiato	per	
migliorare	l’aderenza,	impermeabilizzare	la	struttura	sottostante,	attenuare	il	rumore	di	rotolamento	degli	
pneumatici	e	ridurre	le	emissioni	di	fumi	e	polveri	sia	in	fase	di	produzione	sia	durante	la	stesa	in	opera.	
L’impiego	di	 polimeri	 provenienti	 dal	 riciclaggio	di	 pneumatici	 fuori	 uso	nel	 confezionamento	di	manti	 di	
usura	 ad	 elevate	 prestazioni	 costituisce	 una	 tecnica	 innovativa	 per	 garantire	 la	 sostenibilità	 ambientale	
delle	 infrastrutture.	 Ai	 vantaggi	 in	 termini	 acustici	 si	 aggiungono	 quelli	 derivanti	 dal	 confezionamento	 a	
temperature	di	circa	30-40	°C	 inferiori	 rispetto	ad	un	conglomerato	tradizionale	a	caldo,	con	conseguenti	
riduzioni	dell’inquinamento	da	emissioni	di	 fumi	e	polveri	sia	 in	fase	di	produzione	sia	durante	 la	stesa	 in	
opera,	 cautelando	 gli	 operatori	 e	 garantendo	 loro	 una	 miglior	 qualità	 di	 lavoro;	 il	 contenimento	 della	
temperatura	 durante	 il	 confezionamento	 all’impianto	 e	 alla	 stesa	 si	 traduce	 poi	 in	 un	 considerevole	
risparmio	 energetico.	 Oltre	 a	 questi	 eco-obiettivi,	 con	 l’impiego	 dei	 conglomerati	 tiepidi	 è	 possibile	
realizzare	pavimentazioni	bituminose	anche	 in	situazioni	meteorologiche	sfavorevoli	 (durante	 l’autunno	o	
l’inverno)	 data	 l’elevata	 lavorabilità	 dei	 materiali	 a	 basse	 temperature	 e	 il	 lento	 decadimento	 della	
temperatura	 nel	 tempo.	 Tali	 eco-obiettivi	 o	 eco-prestazioni	 dovranno	 essere	 affiancati	 ad	 elevate	
prestazioni	 fisico-meccaniche	 del	 prodotto	 finito	 tali	 da	 garantire	 una	 pavimentazione	 più	 sicura	 e	 più	
durevole.	
Il	 contributo	 fornito	 alla	 sicurezza	 stradale	da	questi	manti	 è	 elevato	 e	 ciò	 suggerisce	una	 loro	maggiore	
applicazione	 sia	 nella	 costruzione	 di	 nuove	 pavimentazioni,	 sia	 nel	 rifacimento	 del	 manto	 di	 usura	 di	
pavimentazioni	esistenti.	
La	 composizione	 granulometrica	 della	 miscela	 deve	 essere	 studiata	 in	 volume	 e	 non	 in	 massa;	 ciò	 è	
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essenziale,	 in	 fase	 di	 progettazione	 della	 miscela	 per	 considerare	 correttamente	 la	 differente	 massa	
volumica	della	componente	litica	e	del	polimero.	

4.2 QUALIFICAZIONE	DEI	MATERIALI	

4.2.1 AGGREGATI	

La	fase	solida	dei	conglomerati	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	confezionati	a	tiepido	con	bitumi	ad	alta	
lavorabilità	e	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	è	costituita	da	aggregati	lapidei	di	primo	
impiego	e	da	polimeri	SBR/NR.	
Gli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	EN	13043.	

4.2.1.1 AGGREGATI	LAPIDEI	

Gli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	sono	costituiti	da	elementi	totalmente	frantumati,	sani,	duri,	di	forma	
poliedrica,	 esenti	 da	 polveri	 e	 materiali	 estranei.	 I	 granuli	 non	 dovranno	 mai	 avere	 forma	 appiattita,	
allungata	o	lenticolare.	La	miscela	degli	inerti	è	costituita	dall’insieme	degli	aggregati	grossi,	degli	aggregati	
fini	e	del	filler,	che	può	provenire	dalla	frazione	fina	o	essere	aggiunto.	

Aggregato	grosso	
Designazione	 attribuita	 agli	 aggregati	 di	 dimensioni	 più	 grandi	 con	D	minore	 o	 uguale	 a	 45	mm	e	 con	d	
maggiore	o	uguale	a	2	mm,	dove	con	D	si	indica	la	dimensione	dello	staccio	superiore	e	con	d	quella	dello	
staccio	 inferiore.	 La	 designazione	 dell’aggregato	 grosso	 dovrà	 essere	 effettuata	 mediante	 le	 dimensioni	
degli	stacci	appartenenti	al	gruppo	di	base	abbinati	agli	stacci	del	gruppo	2	della	UNI	EN	13043.	
Sarà	 costituito	 da	 pietrischi,	 pietrischetti	 e	 graniglie	 che	 potranno	 essere	 di	 provenienza	 e	 natura	
petrografia	 diversa	 (preferibilmente	 basaltica),	 aventi	 forma	 poliedrica	 a	 spigoli	 vivi	 che	 soddisfino	 i	
requisiti	 indicati	 nella	 Tabella	 4.1.	 Per	 la	 miscela	 di	 aggregato	 grosso	 deve	 essere	 misurato	 il	 valore	 di	
levigabilità	 (PSV)	 per	 ogni	 provenienza	 o	 natura	 petrografica	 del	 materiale	 utilizzato:	 il	 valore	 di	 PSV	
misurato	sulla	pezzatura	minima	passante	allo	staccio	di	10	mm	e	trattenuta	allo	staccio	a	barre	a	7,2	mm,	
deve	essere	≥	50.		

Tabella	4.1	Requisiti	dell’aggregato	grosso	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Los	Angeles	 UNI	EN	1097-2	 %	 ≤	20	 LA20	
Quantità	di	frantumato	 UNI	EN	933-5	 %	 100	 C100/0	
Dimensione	max	 UNI	EN	933-1	 mm	 8	 -	
Resistenza	al	gelo/disgelo	 UNI	EN	1367-1	 %	 ≤	4	 F4	
Spogliamento	 UNI	EN	12697-11	 %	 0	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤1	 f1	
Indice	di	appiattimento	 UNI	EN	933-3	 %	 £	20	 FI20	
Indice	di	forma	 UNI	EN	933-4	 %	 £	15	 SI15	
Porosità	 UNI	EN	1936	 %	 ≤	1,5	 -	
PSV	 UNI	EN	1097-8	 -	 ≥	50	 PSV50	

Aggregato	fine	
Designazione	attribuita	agli	aggregati	di	dimensioni	più	piccole	con	D	minore	o	uguale	a	2	mm	e	contenente	
particelle	che	sono	per	la	maggior	parte	trattenute	su	uno	staccio	di	0,063	mm.	
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La	designazione	dell’aggregato	fine	dovrà	essere	effettuata	secondo	la	norma	UNI	EN	13043.	Per	motivi	di	
congruenza	con	le	pezzature	fini	attualmente	prodotte	in	Italia,	è	permesso	l’impiego	come	aggregato	fine	
anche	 di	 aggregati	 in	 frazione	 unica	 con	 dimensione	 massima	 D	 =	 4	 mm.	 Esso	 deve	 essere	 costituito	
esclusivamente	 da	 sabbie	 ricavate	 per	 frantumazione	 di	 rocce	 e	 da	 elementi	 litoidi	 di	 fiume	 e	 deve	
possedere	le	caratteristiche	riassunte	nella	Tabella	4.2.	Il	trattenuto	allo	staccio	di	2	mm	non	deve	superare	
il	10%	qualora	gli	aggregati	fini	provengano	da	rocce	aventi	un	valore	di	PSV	≤	50.	

Tabella	4.2	Requisiti	dell’aggregato	fine	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Equivalente	in	sabbia	 UNI	EN	933-8	 %	 ≥	80	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	3	 f3	

Il	 filler,	 frazione	 passante	 per	 la	maggior	 parte	 allo	 staccio	 0,063	mm,	 proviene	 dalla	 frazione	 fine	 degli	
aggregati	 oppure	 può	 essere	 costituito	 da	 polvere	 di	 roccia,	 preferibilmente	 calcarea,	 da	 cemento,	 calce	
idrata,	 calce	 idraulica,	polvere	di	asfalto,	 ceneri	 volanti.	 In	ogni	 caso	 il	 filler	per	 i	manti	di	usura	 tipo	gap	
graded	 confezionati	 a	 tiepido	 con	 bitumi	 ad	 alta	 lavorabilità	 e	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	
processo	dry	deve	soddisfare	i	requisiti	indicati	nella	Tabella	4.3.	

Tabella	4.3	Requisiti	del	filler	
Indicatori	di	qualità	

Valore	 Categoria	
UNI	EN13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	

Passante	allo	staccio	0,125	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 100	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≥	80	 -	
Indice	Plasticità	 UNI	CEN	ISO/TS	17892-12	 %	 N.P.	 -	
Vuoti	Rigden	 UNI	EN	1097-4	 %	 28	-	45	 V28/45	
Stiffening	Power	 UNI	EN	13179-1	 °C	 8	-	16	 DR&B8/16	

4.2.1.2 ADDITIVO	POLIMERICO	

Gli	additivi	polimerici	elastomerici	(tipo	SBR/NR)	saranno	forniti	in	granuli	ed	in	qualità	di	“materia	prima”	
accompagnati	da	certificato	di	prodotto	ISO	(rilasciato	da	un	Ente	di	Certificazione	notificato).	
L'additivo	polimerico,	ottenuto	da	riduzione	preferibilmente	meccanica	(taglio	a	temperatura	ambiente)	di	
pneumatici	fuori	uso	di	automobili	o	autocarri,	dovrà	soddisfare	i	seguenti	requisiti:	
- massa	volumica	apparente	dei	granuli	pari	a	1,15±0,05	g/cm3;	
- quantità	 di	 polvere	 minerale,	 carbonato	 di	 calcio	 o	 talco	 (utilizzato	 per	 impedire	 l’aderenza	 delle	

particelle),	non	superiore	al	4%	del	peso	della	gomma;	
- contenuto	di	gomma	>	50%;	
- contenuto	di	altri	inquinanti	complessivamente	≤	0,05%	in	peso;	
- assenza	di	polimeri	di	composizione	chimica	diversa	dagli	elastomerici;	
- granulometria:	0/1	mm.	
Il	 granulato	 polimerico	 dovrà	 essere	 introdotto	 nella	 miscela	 in	 quantità	 non	 inferiori	 al	 0,5%	 in	 peso	
rispetto	al	totale	di	aggregati	componenti	la	miscela.	
La	 granulometria	 e	 l’effettiva	 percentuale	 del	 granulato	 polimerico	 da	 additivare	 dovranno	 essere	
determinati	 mediante	 lo	 studio	 della	 miscela	 nel	 rispetto	 dei	 requisiti	 previsti	 nelle	 presenti	 specifiche	
tecniche.	

4.2.2 LEGANTE	

I	conglomerati	bituminosi	utilizzati	per	la	formazione	di	manti	di	usura	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	
con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	vengono	confezionati	con	bitumi	modificati	ad	alta	lavorabilità	
cioè	 con	 bitumi	 semisolidi	 contenenti	 polimeri	 SBS	 a	 viscosità	 controllata	 le	 cui	 caratteristiche	 sono	
riportate	nella	Tabella	4.4.	
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Per	confezionare	i	conglomerati	gap	graded	deve	essere	utilizzato	il	bitume	modificato	di	tipo	Hard	ad	alta	
lavorabilità.	Il	rapporto	filler	–	bitume	dovrà	mantenersi	tra	1,1	e	1,7.	
I	leganti	a	base	di	bitume	impiegati	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	delle	norme	europee	armonizzate	di	 riferimento:	UNI	EN	12591	per	 i	bitumi	
puri	 per	 applicazioni	 stradali,	 UNI	 EN	 14023	 per	 i	 bitumi	 modificati,	 UNI	 EN	 13808	 per	 le	 emulsioni	 di	
bitume.	

Tabella	4.4	Requisiti	dei	bitumi	con	modifica	HARD	ad	alta	lavorabilità	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	
a	tiepido	additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	

4.2.3 ADDITIVI	

Per	migliorare	le	prestazioni	dei	conglomerati	bituminosi	è	consentito	aggiungere	agli	aggregati	o	al	bitume	
dei	prodotti	naturali	o	artificiali	che	prendono	il	nome	di	additivi.	

Fibre	minerali	
Le	 fibre	 minerali	 sono	 degli	 additivi	 che	 nelle	 miscele	 ricche	 di	 graniglia	 e	 povere	 di	 sabbia	 hanno	 una	
funzione	stabilizzante	del	mastice	(filler+bitume)	evitandone	la	separazione	dallo	scheletro	litico.	
Esse	 possono	 essere	 costituite	 da	microfibrette	 di	 cellulosa,	 di	 vetro,	 acriliche,	 ecc.:	 devono	 possedere	 i	
requisiti	indicati	in	Tabella	4.5.	

Tabella	4.5	Requisiti	delle	fibre	minerali	
Caratteristiche	geometrico-

meccaniche	 Unità	di	misura	 Valore	

Lunghezza	media	bavella	 micron	 200/300	
Diametro	medio	fibra	 micron	 8/15	
Superficie	specifica	fibra	 cm2/g	 2700	
Resistenza	alla	trazione	 GPa	 da	1,5	a	2,5	
Allungamento	massimo	 %	 da	1,5	a	2,5	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 25	-	55	 Classe	3	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-10	 Classe	5	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	80	 Classe	3	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Caratteristiche	geometrico-
meccaniche	 Unità	di	misura	 Valore	

Resistenza	alla	temperatura	 °C	 ≥	550	

4.3 MISCELA	

4.3.1 COMPOSIZIONE	DELLA	MISCELA	

La	 miscela	 composta	 dagli	 aggregati	 di	 primo	 impiego	 e	 dal	 polimero	 SBR/NR	 da	 adottarsi	 per	 i	
conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	deve	avere	una	composizione	granulometrica	contenuta	nel	fuso	
riportato	in	Tabella	4.6.	
Per	 migliorare	 la	 stabilità	 del	 mastice	 bituminoso	 la	 miscela	 può	 essere	 additivata,	 mediante	 idonee	
apparecchiature,	 con	 fibre	minerali	 in	 quantità	 comprese	 tra	 lo	 0,25%	 e	 lo	 0,40%	 rispetto	 al	 peso	 degli	
aggregati.	
Gli	strati	di	usura	tipo	gap	graded	devono	avere	uno	spessore	di	almeno	30	mm.	Le	percentuali	di	polimero	
SBR/NR	e	di	legante,	riferite	al	peso	degli	aggregati,	devono	essere	comprese	nei	limiti	indicati	nella	stessa	
Tabella	4.6.	 La	quantità	di	bitume	di	 effettivo	 impiego	deve	essere	determinata	mediante	 lo	 studio	della	
miscela	con	metodo	volumetrico	su	provini	addensati	con	pressa	giratoria	secondo	UNI	EN	12697-31.	

Tabella	4.6	Requisiti	granulometrici	della	miscela	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	
con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	dry	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	peso	(%)	

Staccio	 8	 100	
Staccio	 6,3	 90	–	100	
Staccio	 4	 75	–	90	
Staccio	 2	 20	–	35	
Staccio	 1	 15	–	24	
Staccio	 0,5	 11	–	19	
Staccio	 0,25	 8	–	15	
Staccio	 0,125	 8	–	14	
Staccio	 0,063	 8	–	13	

Percentuale	di	bitume	netto	 6%	–	9%	
Percentuale	di	polimero	SBR/NR	 0,5	–	3,0	

Spessore	(mm)	 ≥	30	

Le	caratteristiche	richieste	per	i	conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	con	polimeri	
SBR/NR	secondo	processo	dry	sono	riportate	nella	Tabella	4.7.	

Tabella	4.7	Requisiti	della	miscela	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	con	polimeri	
SBR/NR	secondo	processo	dry	studiata	con	metodo	volumetrico	

METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Velocità	di	rotazione	 rotazioni/min	 30	
Pressione	verticale	 kPa	 600	
Diametro	del	provino	 mm	 100	
Risultati	richiesti	
Vuoti	a	10	rotazioni	(*)	 %	 11	–	15	
Vuoti	a	50	rotazioni	(*)	(**)	 %	 5	–	7	
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METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Vuoti	a	130	rotazioni	(*)	 %	 ≥	2	
Resistenza	a	trazione	indiretta	ITS	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 ≥	0,5	

Coefficiente	di	trazione	indiretta	CTI1	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 30	–	110	

Sensibilità	all’acqua	ITSR	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-12)	 %	 ≥	80	

(*)				Percentuale	dei	vuoti	determinata	secondo	la	UNI	EN	12697-8	

(**)		La	massa	volumica	ottenuta	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	viene	indicata	nel	seguito	con	DG	
(***)	Su	provini	confezionati	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	

4.3.2 ACCETTAZIONE	DELLA	MISCELA	

Prima	dell’inizio	delle	lavorazioni,	l’Impresa	è	tenuta	a	presentare	alla	Direzione	Lavori	lo	studio	di	progetto	
della	miscela	che	 intende	adottare,	 in	originale	e	 firmato	dal	 responsabile	dell’Impresa.	Esso	deve	essere	
corredato	 da	 una	 completa	 documentazione	 degli	 studi	 effettuati	 e	 contenere	 i	 risultati	 delle	 prove	 di	
accettazione	 e	 d’idoneità	 delle	miscele	 di	 progetto	 e	 di	 tutti	 gli	 elementi	 che	 la	 compongono	 (aggregati,	
polimero	 SBR/NR,	 leganti,	 additivi).	 Durante	 i	 lavori	 l’Impresa	 dovrà	 attenersi	 rigorosamente	 alla	
formulazione	 di	 progetto	 accettata,	 operando	 i	 controlli	 di	 produzione	 e	 di	 messa	 in	 opera	 secondo	 il	
Sistema	di	Qualità	da	essa	adottato.	
La	D.L.,	 in	 contraddittorio	con	 l’impresa,	 in	ogni	momento	e	a	 suo	 insindacabile	giudizio,	 in	 cantiere,	alla	
stesa	ed	in	impianto,	potrà	effettuare	prelievi,	controlli,	misure	e	verifiche	sia	sui	singoli	componenti	della	
miscela	 che	 sul	 prodotto	 finito,	 sulle	 attrezzature	 di	 produzione,	 accessorie	 e	 di	messa	 in	 opera.	 L’esito	
positivo	 dei	 suddetti	 controlli	 e	 verifiche	 non	 elimina	 le	 responsabilità	 dell’Impresa	 sull’ottenimento	 dei	
risultati	finali	del	prodotto	in	opera	che	sono	espressamente	richiamati	in	questo	articolo.		

4.3.3 TOLLERANZE	SUI	RISULTATI	

Nella	 curva	 granulometrica	 saranno	 ammesse	 variazioni	 delle	 singole	 percentuali	 del	 contenuto	 di	
aggregato	 grosso	 di	 ±	 3	 punti	 percentuali,	 del	 contenuto	 di	 aggregato	 fine	 di	 ±	 2	 punti	 percentuali,	 del	
passante	allo	staccio	UNI	0,063	mm	di	±	1,5	punti	percentuali.		
Per	 la	 percentuale	 di	 bitume,	 determinata	 secondo	 UNI	 EN	 12697-1,	 è	 tollerato	 uno	 scostamento	 di	 ±	
0,25%.	
I	 precedenti	 valori	 percentuali	 degli	 scostamenti	 sono	 in	 peso,	 rispetto	 al	 totale	 di	 aggregati	 (lapidei	 e	
polimerici)	 componenti	 la	 miscela,	 e	 devono	 essere	 soddisfatti	 dall’esame	 delle	 miscele	 prelevate	
all’impianto	e	alla	stesa	come	pure	dall’esame	delle	carote	prelevate	in	sito,	tenuto	conto	per	queste	ultime	
della	quantità	teorica	del	bitume	di	ancoraggio.	

                                                             
1Coefficiente	di	trazione	indiretta:	

CD2
ITSDπCTI

×
××

= 	

dove:	
ITS	=	resistenza	a	trazione	indiretta	espressa	in	N/mm2	

D	=	diametro	del	campione	espresso	in	mm	
DC	=	spostamento	di	compressione	a	rottura	espresso	in	mm 
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4.4 ESECUZIONE	DEI	LAVORI	

4.4.1 CONFEZIONAMENTO	DELLA	MISCELA	

Il	conglomerato	deve	essere	confezionato	mediante	 impianti	 fissi	automatizzati,	di	 idonee	caratteristiche,	
mantenuti	sempre	perfettamente	funzionanti	in	ogni	loro	parte.		
In	ciascun	impianto,	la	produzione	non	deve	essere	spinta	oltre	la	sua	potenzialità,	per	garantire	il	perfetto	
essiccamento	degli	inerti,	l’uniforme	riscaldamento	della	miscela	ed	una	perfetta	vagliatura	che	assicuri	una	
idonea	riclassificazione	delle	singole	classi	degli	aggregati.	Possono	essere	impiegati	anche	impianti	continui	
(tipo	drum-mixer)	purché	 il	 dosaggio	dei	 componenti	della	miscela	 sia	eseguito	a	peso,	mediante	 idonee	
apparecchiature	la	cui	efficienza	deve	essere	costantemente	controllata.	
L’impianto	deve	comunque	garantire	uniformità	di	produzione	ed	essere	 in	grado	di	 realizzare	 le	miscele	
rispondenti	a	quelle	indicate	nello	studio	presentato	ai	fini	dell’accettazione.	
Ogni	 impianto	 deve	 assicurare	 il	 riscaldamento	 del	 bitume	 alla	 temperatura	 richiesta	 ed	 a	 viscosità	
uniforme	fino	al	momento	della	miscelazione	oltre	al	perfetto	dosaggio	sia	del	bitume	che	dell’additivo.		
La	zona	destinata	allo	stoccaggio	degli	 inerti	deve	essere	preventivamente	e	convenientemente	sistemata	
per	 annullare	 la	 presenza	di	 sostanze	 argillose	 e	 ristagni	 di	 acqua	 che	possono	 compromettere	 la	 pulizia	
degli	 aggregati.	 Inoltre	 i	 cumuli	 delle	 diverse	 classi	 devono	 essere	 nettamente	 separati	 tra	 di	 loro	 e	
l’operazione	di	rifornimento	nei	predosatori	eseguita	con	la	massima	cura.		
Il	tempo	di	miscelazione	deve	essere	stabilito	in	funzione	delle	caratteristiche	dell’impianto,	in	misura	tale	
da	permettere	un	completo	ed	uniforme	rivestimento	degli	inerti	con	il	legante.	
Gli	 aggregati	 lapidei,	 passando	 attraverso	 il	 cilindro	 essiccatore,	 saranno	 portati	 alla	 temperatura	 di	
miscelazione.	Una	volta	scaricati,	insieme	al	filler	e	al	polimero	SBR/NR,	nel	mescolatore	saranno	miscelati	
con	il	legante	per	un	tempo	non	inferiore	ai	30	secondi.	
L’immissione	 del	 polimero	 SBR/NR	 deve	 avvenire	 mediante	 dispositivi	 meccanici	 servo	 assistiti	 collegati	
all’impianto	di	produzione,	in	modo	tale	da	garantire	con	precisione	la	quantità	prevista,	anche	in	presenza	
di	variazioni	della	quantità	della	miscela	prodotta.	Qualora	non	fosse	possibile	disporre	all’impianto	di	un	
sistema	 automatizzato,	 sarà	 possibile	 addizionare	 il	 polimero	 SBR/NR	 in	 sacchi	 predosati	 da	 inserire	
manualmente	attraverso	lo	sportello	del	mescolatore	all’impianto.	
La	temperatura	degli	aggregati	all’atto	della	miscelazione	deve	essere	compresa	tra	150°C	e	170°	C	e	quella	
del	legante	modificato	ad	alta	lavorabilità	tra	140°	C	e	160°	C.	
La	 temperatura	 degli	 aggregati	 lapidei	 al	 momento	 dell’immissione	 nella	 miscela	 deve	 essere	
opportunamente	 calibrata	 in	 modo	 da	 ottenere	 il	 riscaldamento	 dell’additivo	 polimerico	 durante	 la	
miscelazione,	 senza	 indurre	 la	 combustione	 della	 sua	 superficie	 e	 senza	 provocare	 una	 riduzione	 della	
temperatura	della	miscela	tale	da	influire	sulla	viscosità	del	bitume.	
Per	 la	 verifica	 delle	 suddette	 temperature	 gli	 essiccatori,	 le	 caldaie	 e	 le	 tramogge	 degli	 impianti	 devono	
essere	muniti	di	termometri	fissi	perfettamente	funzionanti	e	periodicamente	tarati.		
L’umidità	degli	aggregati	all’uscita	dell’essiccatore	non	deve	superare	lo	0,25%	in	peso.	

4.4.2 PREPARAZIONE	DELLA	SUPERFICIE	DI	STESA	

Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 del	 conglomerato	 bituminoso	 per	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 a	 tiepido	
additivati	 con	polimero	SBR/NR	secondo	processo	dry	va	verificata	 l’efficienza	delle	opere	per	 il	deflusso	
delle	acque.	Se	non	sono	rispettate	le	pendenze	trasversali	del	piano	di	posa	(sempre	>	2,5%),	questo	deve	
essere	risagomato;	inoltre,	devono	essere	verificate	le	condizioni	di	regolarità	longitudinale	e	la	presenza	di	
ormaie,	per	valutare	la	necessità	di	eseguire	un	intervento	preliminare	di	regolarizzazione	del	piano	di	posa	
dello	 strato	 di	 usura.	 Questi	 sono	 necessari	 qualora	 l’IRI	 sia	 maggiore	 di	 1,8	 mm/m	 e	 di	 2,0	 mm/m,	
rispettivamente	 per	 intervento	 su	 tutta	 o	 su	 parte	 della	 carreggiata,	 e	 le	 ormaie	 abbiano	 profondità	
maggiore	 di	 10	 mm.	 Eventuali	 interventi	 preliminari	 di	 risanamento	 profondo	 o	 di	 rinforzo	 della	
pavimentazione	 esistente,	 necessari	 a	 garantire	 la	 vita	 utile	 richiesta,	 devono	 essere	 previsti	 in	 fase	 di	
progettazione.	 E’	 poi	 necessario	 provvedere	 ad	 una	 accurata	 pulizia	 della	 superficie	 stradale	 eliminando	
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anche	l’eventuale	preesistente	segnaletica	orizzontale.		
Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 dei	manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 è	 necessario	 stendere	 una	 adeguata	mano	
d’attacco,	 realizzata	 con	 bitumi	modificati,	 che	 avrà	 lo	 scopo	 di	 garantire	 un	 perfetto	 ancoraggio	 con	 la	
pavimentazione	esistente	e	prevenire	la	risalita	di	eventuali	fessure	dagli	strati	sottostanti.	
La	 mano	 d’attacco	 sarà	 eseguita	 con	 bitumi	 modificati	 stesi	 in	 ragione	 di	 0,5	 Kg/m2	 mediante	 apposite	
macchine	spanditrici	automatiche	in	grado	di	assicurare	l’uniforme	distribuzione	del	prodotto	ed	il	dosaggio	
previsto.	 Il	 bitume	modificato	 steso	 a	 caldo	 (temperatura	 >	 170°C)	 avrà	 le	 caratteristiche	 riportate	 nella	
Tabella	4.8.	Per	evitare	il	danneggiamento	della	membrana	che	potrebbe	essere	causata	dall’adesione	dei	
mezzi	 di	 cantiere	 alla	 stessa,	 si	 dovrà	 provvedere	 allo	 spandimento,	 con	 apposito	 mezzo,	 di	 graniglia	
prebitumata	 avente	 pezzatura	 4-8	 mm,	 in	 quantità	 di	 circa	 6-8	 l/	 m2.	 In	 casi	 particolari	 o	 quando	 la	
Direzione	 Lavori	 lo	 ritenga	opportuno,	 si	 potrà	 realizzare	 la	mano	d’attacco	utilizzando	una	emulsione	di	
bitume	modificato	con	le	caratteristiche	minime	previste	dalla	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Tabella 4.9	stesa	mediante	apposite	macchine	spanditrici	automatiche	in	ragione	di	0,7	Kg/m2	e	successiva	
granigliatura	 come	 sopra	 descritto.	 L’eccesso	 di	 graniglia	 non	 legata	 dovrà	 essere	 asportato	 mediante	
impiego	di	motospazzatrice.	 
Il	 legante	 a	 base	 di	 bitume	 impiegato	 per	 le	mani	 di	 attacco	 dovrà	 essere	 qualificato	 in	 conformità	 alla	
direttiva	 89/106/CEE	 sui	 prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	
marcatura	CE	attestante	 la	 conformità	 all’appendice	 ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	 EN	13808	
per	le	emulsioni	di	bitume.	

Tabella	4.8	Requisiti	dei	bitumi	modificati	per	mani	d’attacco	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Tabella	4.9	Requisiti	delle	emulsioni	di	bitume	modificato	per	mani	d’attacco	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Polarità	 UNI	EN	1430	 -	 positiva	 Classe	2	

Contenuto	di	bitume	+	flussante	 UNI	EN	1431	 %	 ≥	67	 Classe	8	
Tempo	di	efflusso	a	40°C	
(viscosimetro	da	4	mm)	 UNI	EN	12846-1	 s	 10	-	45	 Classe	6	

Indice	di	rottura	
(metodo	del	filler	minerale)	 EN	13075-1	 -	 70	-	130	 Classe	4	

Adesività	 UNI	EN	13614	 %	 ≥	90	 Classe	3	

Caratteristiche	del	bitume	recuperato	per	evaporazione	UNI	EN	13074	

Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	100	 Classe	3	

Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	55	 Classe	2	

Pendulum	test	 UNI	EN	13588	 J/cm2	 ≥	1,0	 Classe	4	

Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	75	 Classe	5	

4.4.3 POSA	IN	OPERA	DELLA	MISCELA	

La	 posa	 in	 opera	 dei	manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 a	 tiepido	 additivati	 con	 polimero	 SBR/NR	 secondo	
processo	dry	viene	effettuata	a	mezzo	di	macchine	vibrofinitrici	 in	perfetto	stato	di	efficienza	e	dotate	di	
automatismi	di	autolivellamento.		
La	velocità	di	avanzamento	delle	vibrofinitrici	non	deve	essere	superiore	ai	3-4	m/min	con	alimentazione	
continua	del	conglomerato.	Lo	spessore	dello	strato	deve	essere	posato	per	la	sua	intera	altezza	(spessore	
minimo	di	 30	mm)	 con	un’unica	passata,	 limitando	 il	 più	possibile	 le	 interruzioni	 della	 stesa	ed	evitando	
interventi	manuali	per	la	correzione	delle	anomalie.	
Le	vibrofinitrici	devono	comunque	lasciare	uno	strato	finito	perfettamente	sagomato,	privo	di	sgranamenti,	
fessurazioni	ed	esente	da	difetti	dovuti	a	segregazione	degli	elementi	litoidi	più	grossi.		
Nella	stesa	si	deve	porre	 la	massima	cura	alla	 formazione	dei	giunti	 longitudinali	preferibilmente	ottenuti	
mediante	 tempestivo	affiancamento	di	una	 strisciata	alla	precedente.	Se	 il	bordo	 risulterà	danneggiato	o	
arrotondato	si	deve	procedere	al	taglio	verticale	con	idonea	attrezzatura.	
I	giunti	 trasversali	derivanti	dalle	 interruzioni	giornaliere	devono	essere	realizzati	 sempre	previo	taglio	ed	
asportazione	della	parte	terminale	di	azzeramento.	
La	 sovrapposizione	 dei	 giunti	 longitudinali	 con	 quelli	 degli	 strati	 sottostanti	 deve	 essere	 programmata	 e	
realizzata	 in	 maniera	 che	 essi	 risultino	 fra	 di	 loro	 sfalsati	 di	 almeno	 20	 cm	 e	 non	 cadano	 mai	 in	
corrispondenza	 delle	 due	 fasce	 della	 corsia	 di	 marcia	 normalmente	 interessata	 dalle	 ruote	 dei	 veicoli	
pesanti.	
Il	trasporto	del	conglomerato	dall’impianto	di	confezionamento	al	cantiere	di	stesa	deve	avvenire	mediante	
mezzi	di	trasporto	di	adeguata	portata,	efficienti	e	veloci	e	comunque	sempre	dotati	di	telone	di	copertura	
per	evitare	i	raffreddamenti	superficiali	eccessivi	e	formazione	di	crostoni.	
La	 temperatura	 del	 conglomerato	 bituminoso	 all’atto	 della	 stesa	 controllata	 immediatamente	 dietro	 la	
finitrice	deve	risultare	in	ogni	momento	non	inferiore	a	110°	C.	
La	 stesa	 dei	 conglomerati	 deve	 essere	 sospesa	 quando	 le	 condizioni	 meteorologiche	 generali	 possono	
pregiudicare	la	perfetta	riuscita	del	lavoro.		
Il	conglomerato	eventualmente	compromesso	deve	essere	immediatamente	rimosso	e	successivamente	lo	
strato	deve	essere	ricostruito	a	spese	dell’Impresa.	
La	 compattazione	 del	 conglomerato	 deve	 iniziare	 appena	 steso	 dalla	 vibrofinitrice	 e	 condotta	 a	 termine	
senza	interruzioni.	
Il	costipamento	deve	essere	realizzato	mediante	rullo	statico	a	ruote	metalliche	del	peso	massimo	di	15t.	
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Al	 termine	della	 compattazione	 la	percentuale	dei	 vuoti	della	miscela	non	dovrà	essere	maggiore	del	2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	
Si	 avrà	 cura	 inoltre	 che	 la	 compattazione	 sia	 condotta	 con	 la	 metodologia	 più	 adeguata	 per	 ottenere	
uniforme	addensamento	in	ogni	punto	ed	evitare	fessurazioni	e	scorrimenti	nello	strato	appena	steso.		
La	 superficie	 dello	 strato	 deve	 presentarsi,	 dopo	 la	 compattazione,	 priva	 di	 irregolarità	 ed	 ondulazioni.	
Un’asta	 rettilinea	 lunga	4	m	posta	 in	qualunque	direzione	sulla	 superficie	 finita	dello	strato	deve	aderirvi	
uniformemente;	può	essere	tollerato	uno	scostamento	massimo	di	5	mm.	
La	miscela	bituminosa	del	manto	di	usura	verrà	stesa	sul	piano	finito	dello	strato	sottostante	dopo	che	sia	
stata	accertata	dalla	Direzione	Lavori	la	rispondenza	di	quest’ultimo	ai	requisiti	di	quota,	sagoma,	densità	e	
portanza	indicati	in	progetto.	

4.5 CONTROLLI	

Il	controllo	della	qualità	dei	conglomerati	bituminosi	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	
con	 polimero	 SBR/NR	 secondo	 processo	 dry	 e	 della	 loro	 posa	 in	 opera	 deve	 essere	 effettuato	mediante	
prove	di	laboratorio	sui	materiali	costituenti,	sulla	miscela,	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione	e	con	
prove	in	sito.		

4.5.1 CONTROLLO	DELLE	FORNITURE	

Oltre	 ai	 controlli	 iniziali,	 necessari	 per	 l’accettazione,	 anche	 in	 corso	 d’opera,	 per	 valutare	 che	 non	 si	
verifichino	variazioni	nella	qualità	dei	materiali,	devono	essere	effettuate	prove	di	laboratorio	su	campioni	
prelevati	in	contraddittorio	con	la	D.L..	
Il	 controllo	 della	 qualità	 degli	 aggregati	 lapidei	 di	 primo	 impiego	 e	 dell’additivo	 polimerico	 deve	 essere	
effettuato	 mediante	 prove	 di	 laboratorio	 su	 campioni	 prelevati	 in	 impianto	 prima	 della	 miscelazione.	 Il	
controllo	 della	 qualità	 del	 bitume	 dovrà	 essere	 eseguito	 su	 campioni	 prelevati	 all’impianto	 direttamente	
dalla	cisterna.	
I	requisiti	da	soddisfare	sono	riportati	nella	Tabella	4.10.	

Tabella	4.10	Controllo	delle	forniture	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Bitume	 Cisterna	 Tabella	4.4	
Aggregato	grosso	 Impianto	 Tabella	4.1	
Aggregato	fine	 Impianto	 Tabella	4.2	

Filler	 Impianto	 Tabella	4.3	
Additivo	polimerico	 Impianto	 §4.2.1.2	

4.5.2 CONTROLLO	DELLA	MISCELA	PRELEVATA	AL	MOMENTO	DELLA	STESA	

Il	prelievo	del	conglomerato	bituminoso	sfuso	avverrà	in	contraddittorio	al	momento	della	stesa.	Il	tipo	di	
prelievo	da	eseguire	è	riportato	in	Tabella	4.11.	Sui	campioni	prelevati	alla	vibrofinitrice	saranno	effettuati,	
presso	un	laboratorio	di	fiducia	dell’Amministrazione,	i	seguenti	controlli:	
-	la	percentuale	di	bitume	(UNI	EN	12697-1);		
-	la	granulometria	degli	aggregati	(UNI	EN	12697-2).	
Inoltre,	mediante	la	Pressa	Giratoria	saranno	controllate	le	caratteristiche	di	idoneità	della	miscela.	I	provini	
confezionati	mediante	l’apparecchiatura	Pressa	Giratoria	devono	essere	sottoposti	a	prova	di	resistenza	a	
trazione	indiretta	a	25	°C	(UNI	EN	12697-23)	e	sensibilità	all’acqua	a	25	°C	(UNI	EN	12697-12).	
I	 valori	 rilevati	 in	 sede	 di	 controllo	 dovranno	 essere	 conformi	 a	 quelli	 dichiarati	 nello	 studio	 di	 progetto	
della	miscela	di	cui	al	§4.3.	
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Tabella	4.11	Controlli	delle	miscele	prelevate	al	momento	della	stesa	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Conglomerato	
sfuso	 Vibrofinitrice	 Caratteristiche	risultanti	dallo	studio	della	

miscela	

4.5.3 CONTROLLI	PRESTRAZIONALI	SULLO	STRATO	FINITO	

Dopo	 la	stesa,	 la	Direzione	Lavori	preleverà,	 in	contraddittorio	con	 l’Impresa,	delle	carote	per	 il	 controllo	
delle	caratteristiche	del	conglomerato	in	opera	e	la	verifica	degli	spessori.	 Il	tipo	di	prelievo	da	eseguire	è	
riportato	nella	Tabella	4.12.	
Sulle	carote	verranno	determinati:	
-	lo	spessore	dello	strato	(medio	di	quattro	misure	in	ciascuna	carota);	
-	la	massa	volumica;	
-	la	percentuale	dei	vuoti	residui.		
Lo	 spessore	 dello	 strato	 verrà	 determinato,	 per	 ogni	 tratto	 omogeneo	 di	 stesa,	 facendo	 la	 media	 delle	
misure	(quattro	per	ogni	carota)	rilevate	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione,	scartando	i	valori	con	
spessore	in	eccesso,	rispetto	a	quello	di	progetto,	di	oltre	il	5%.	Lo	spessore	medio	dello	strato	deve	essere	
non	inferiore	a	quello	previsto	nel	progetto.	
La	 percentuale	 dei	 vuoti	 della	 miscela	 in	 sito,	 nel	 95%	 dei	 prelievi,	 non	 dovrà	 essere	 maggiore	 del	 2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	

Tabella	4.12	Controlli	prestazionali	sullo	strato	finito	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	PRELIEVO	 FREQUENZA	
PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Carote	per	spessori	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	 Spessore	previsto	in	progetto	

Carote	per	vuoti	in	sito	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	

≤	%	dei	vuoti	della	miscela	di	
progetto	+	2%	

Caratteristiche	superficiali	
Sulle	 pavimentazioni	 finite	 dovranno	 essere	 eseguite	 prove	 per	 il	 controllo	 dei	 valori	 di	 aderenza	 e	
macrotessitura	 superficiale	 dello	 strato	 di	 usura	 con	 le	 frequenze	 riportate	 in	 Tabella	 4.13.	 Le	misure	 di	
aderenza	 (resistenza	 ad	 attrito	 radente)	 eseguite	 con	 lo	 Skid	 Tester	 secondo	 la	 norma	UNI	 EN	 13036-4,	
dovranno	 fornire	 valori	 di	 BPN	 (British	 Pendulum	 Number)	 ≥	 60.	 La	 tessitura	 superficiale,	 misurata	 con	
l’altezza	di	sabbia	(HS),	determinata	secondo	la	metodologia	riportata	nella	UNI	EN	13036-1,	deve	risultare	
≥	0,5	mm.	

Tabella	4.13	Controllo	delle	caratteristiche	superficiali	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 FREQUENZA	PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 BPN	≥	60	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 HS	≥	0,5	mm	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 F60	≥	0,21	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 SP	≥	45	km/h	

In	alternativa,	per	 la	misura	dell’aderenza	e	della	macrotessitura,	potranno	essere	eseguite	prove	ad	alto	
rendimento	 utilizzando	 una	 delle	 apparecchiature	 che	 hanno	 partecipato	 all’esperimento	 di	
armonizzazione	 dell’AIPCR	 (1992).	 Per	 il	 calcolo	 del	 parametro	HS	 (MTD	 -	Mean	 Profile	Depth)	 da	 prove	
eseguite	con	profilometro	laser	l’elaborazione	dei	dati	deve	essere	eseguita	secondo	la	procedura	prevista	
nella	UNI	EN	ISO	13473-1.	
I	valori	di	aderenza	ottenuti	con	tali	attrezzature	saranno	ricondotti	a	valori	di	BPN	utilizzando	la	relazione	
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per	 il	 calcolo	 dell’IFI	 (AIPCR	 1992),	 preventivamente	 accettata	 dalla	 D.L.,	 con	 i	 coefficienti	 relativi	 alla	
particolare	 attrezzatura	 impiegata2;	 i	 valori	 dell’IFI	 (F60,	 SP)	 calcolati	 utilizzando	 le	 suddette	 attrezzature	
dovranno	 rispettare	 i	 valori	 limite	 riportati	 in	 Tabella	 4.13.	 Le	 misure	 di	 aderenza	 e	 di	 macrotessitura	
dovranno	essere	effettuate	 in	un	periodo	compreso	 tra	 il	60°	e	 il	180°	giorno	dall’apertura	al	 traffico.	 Le	
tratte	 da	misurare,	 aventi	 lunghezze	 pari	 almeno	 a	 200	m,	 potranno	 essere	 localizzate	 nei	 punti	 dove	 a	
giudizio	della	D.L.	la	tessitura	e/o	la	rugosità	risulti	non	sufficiente	o	dubbia;	in	ogni	caso,	l’aderenza	dovrà	
essere	controllata	per	tutta	l’estensione	dell’intervento.		
Per	la	valutazione	delle	caratteristiche	di	aderenza	e	tessitura	superficiale	si	farà	riferimento	ai	valori	medi,	
ricavati	 dalle	misure	 puntuali	 (passo	 10	m)	 o	 dai	 valori	 già	mediati	 ogni	 50	m,	 relativi	 a	 ciascuna	 tratta	
omogenea	in	cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	per	tratte	omogenee	si	intendono	quei	tratti	di	
pavimentazione,	nei	quali	ricadono	almeno	12	valori	dell’indicatore,	distribuiti	statisticamente	secondo	una	
distribuzione	 “normale”;	 i	 valori	 così	 ricavati	 dovranno	 risultare	 in	 accordo	 con	 le	 prescrizioni	 sopra	
riportate.	
Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	con	una	procedura	statistica.	
Le	misure	di	aderenza	e	di	tessitura	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	di	10	m	e	i	valori	
misurati	 potranno,	 eventualmente,	 essere	 mediati	 ogni	 50	 m	 per	 filtrare	 disomogeneità	 occasionali	 e	
localizzate	delle	superfici.	
Ai	fini	della	verifica	delle	capacità	dello	strato	di	usura	di	ridurre	la	generazione	del	rumore	da	rotolamento	
sul	profilo	longitudinale	acquisito	utilizzando	un	profilometro	laser	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	
15°	e	il	45°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	lo	spettro	di	tessitura	determinato	secondo	la	procedura	prevista	
dalla	ISO/TS	13473-4	deve	preferibilmente	rispettare	i	requisiti	riportati	in	Tabella	4.14.	

Tabella	4.14	Spettro	di	tessitura	
Lunghezza	d’onda	

l	(mm)	
Livello	di	

tessitura	Ltx	(dB)	
63,0	 ≤	37,0	
50,0	 ≤	38,0	
40,0	 ≤	39,0	
31,5	 ≤	40,0	
25,0	 ≤	41,0	
20,0	 ≤	42,0	
16,0	 ≤	42,7	
12,5	 ≤	43,5	
10,0	 ≤	44,0	
8,00	 ≤	44,5	
6,30	 ≥	40,5	
5,00	 ≥	40,5	
4,00	 ≥	40,0	
3,15	 ≥	39,5	
2,50	 ≥	39,0	

                                                             
2Nel	caso	di	misure	di	BFC	eseguite	con	skiddometer	BV11,	i	valori	di	BPN	e	IFI	(F60;	SP)	si	possono	calcolare	con	la	relazioni	qui	riportate,	definite	
con	un	errore	standard	della	stima	pari	a	0,029.	
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dove:

	

BPN	=	resistenza	di	attrito	radente	(British	Pendulum	Number)	
BFC	=	coefficiente	di	aderenza	con	ruota	frenata	(Braking	Force	Coefficient)	
V	=	velocità	di	esecuzione	della	misura	(km/h)	
HS	=	altezza	di	sabbia	(mm)	

HS113,6324611,5981SP ×+-= 		(km/h)	

(Articolo	“L’aderenza	su	pavimentazioni	della	viabilità	ordinaria	misurata	con	dispositivo	a	ruota	parzialmente	frenata”,	M.	Losa,	R.	Bacci,	P.	Leandri) 
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Lunghezza	d’onda	
l	(mm)	

Livello	di	
tessitura	Ltx	(dB)	

2,00	 ≥	39,0	

Dalla	miscela	prelevata	all’atto	della	 stesa	 saranno	 confezionati	 tre	 campioni	 con	Pressa	Giratoria,	 ad	un	
numero	di	rotazioni	pari	a	50.	Sulla	faccia	superiore	dei	campioni	così	preparati	e	tagliati	dello	spessore	pari	
a	 quello	 di	 progetto	 verranno	 controllate	 le	 capacità	 di	 fonoassorbimento	mediante	 tubo	 di	 impedenza	
secondo	 la	procedura	definita	nella	UNI	EN	 ISO	10534-2.	 I	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	
devono	essere	inferiori	a	quelli	riportati	in	Tabella	4.15.	

Tabella	4.15	Controllo	delle	capacità	di	fonoassorbimento	
Frequenza	(Hz)	 400	 500	 630	 800	 1000	 1250	 1600	

Coefficiente	di	fono-
assorbenza	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	

Regolarità	
L’indice	 I.R.I.	 (International	 Roughness	 Index),	 calcolato	 (come	 definito	 dalla	World	 Bank	 nel	 1986	 -	 The	
International	Road	Roughness	Experiment)	a	partire	dal	profilo	 longitudinale	della	pavimentazione,	dovrà	
essere:	

• inferiore	a	1,8	mm/m	nel	caso	di	intervento	con	strato	di	superficie	steso	su	tutta	la	carreggiata;		
• inferiore	a	2,0	mm/m	nel	caso	di	intervento	limitato	a	una	parte	della	carreggiata.		

Le	 misure	 del	 profilo	 longitudinale	 interesseranno	 tutta	 l’estensione	 dell’intervento	 e	 dovranno	 essere	
eseguite	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	15°	ed	il	180°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	utilizzando	un	
profilometro	laser,	e	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	non	superiore	a	10	cm.	
I	valori	dell’indice	IRI	verranno	calcolati	con	un	“passo”	di	100	m	a	partire	dal	profilo	longitudinale	misurato.	
Per	 la	 valutazione	 della	 caratteristica	 di	 regolarità	 superficiale,	 nel	 caso	 di	 utilizzo	 dell’indice	 IRI,	 si	 farà	
riferimento	ai	valori	medi,	ricavati	dai	valori	puntuali	(passo	100	m),	relativi	a	ciascuna	tratta	omogenea	in	
cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	i	valori	di	IRI	così	ricavati	dovranno	risultare	in	accordo	con	le	
prescrizioni	sopra	riportate.	Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	da	un	programma	di	calcolo	collegato	
al	programma	di	restituzione	dei	dati	di	regolarità.		

Tolleranze	sui	risultati	e	penali	
A	discrezione	della	D.L.	possono	essere	ammesse	le	seguenti	tolleranze	sui	risultati	delle	prove	di	controllo.	
Per	 percentuali	 dei	 vuoti	 maggiori	 di	 quelli	 previsti	 al	 §4.4.3	 verrà	 applicata	 una	 detrazione	 per	 tutto	 il	
tratto	omogeneo	a	cui	 il	valore	si	riferisce	pari	al	2,5%	dell’	 importo	dello	strato	per	ogni	0,5%	di	vuoti	 in	
eccesso	fino	ad	un	massimo	del	4%;	valori	dei	vuoti	in	eccesso	superiori	al	4%	comporteranno	la	rimozione	
dello	strato	e	la	successiva	ricostruzione	a	spese	dell’Impresa.	
Per	 valori	medi	 di	 BPN	o	 F60,	 come	definiti	 in	 precedenza	 per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	o	 per	 ciascuna	
tratta	da	50	m,	inferiori	ai	valori	prescritti	verrà	applicata	una	detrazione	del	1,5%	dell’importo	dello	strato	
per	 ogni	 unità	 di	 BPN	 in	 meno	 o	 una	 detrazione	 del	 2%	 per	 ogni	 0,01	 unità	 di	 F60	 in	 meno,	 fino	 al	
raggiungimento	di	una	soglia	di	non	accettabilità	appresso	specificata.	Tali	detrazione	saranno	calcolate	con	
riferimento	alla	larghezza	complessiva	dello	strato	di	rotolamento	anche	se	le	misure	interessano	una	sola	
corsia.	
Per	valori	medi	di	HS	o	SP,	come	definiti	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea	o	per	ciascuna	tratta	
da	50	m,	 inferiori	ai	 valori	prescritti	 lo	 strato	di	 rotolamento	 (quello	a	diretto	contatto	con	 i	pneumatici)	
verrà	penalizzato	del	15%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	
tale	 strato	 anche	 se	 le	misure	 interessano	 una	 sola	 corsia),	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 una	 soglia	 di	 non	
accettabilità	appresso	specificata.		
Le	 detrazioni	 determinate	 per	 i	 diversi	 parametri	 di	 controllo	 di	 aderenza	 e	 macrotessitura	 saranno	
cumulate	fino	ad	un	valore	massimo	del	15%.	
I	valori	della	soglia	di	non	accettabilità	sono:		

	 	 	 BPN	=	50	 	 F60=0,14	
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	 	 	 HS	=	0,4	mm	 	 Sp=34	km/h	

Qualora	il	valore	medio	di	aderenza	(BPN	o	F60)	o	di	macrotessitura	(HS	o	SP),	come	definito	in	precedenza	
per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	 o	 per	 ciascuna	 tratta	 da	 50	 m	 (misure	 di	 HS	 con	 profilometro	 laser)	 sia	
inferiore	o	uguale	ai	valori	ritenuti	inaccettabili	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	
con	 fresa	 dello	 strato	 per	 tutta	 la	 sua	 larghezza	 ed	 alla	 stesa	 di	 un	 nuovo	 strato;	 in	 alternativa	 a	
quest’ultima	operazione	si	potrà	procedere	a	cura	e	spese	dell’Impresa	alla	realizzazione	di	un	nuovo	strato	
al	di	sopra	di	quello	esistente,	previa	stesa	di	una	mano	di	attacco.	
Non	sono	ammesse	tolleranze	sui	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	riportati	in	Tabella	4.15.	

Tolleranze	di	esecuzione	dei	piani	di	progetto	
Per	spessori	medi	inferiori	a	quelli	di	progetto,	verrà	applicata,	per	tutto	il	tratto	omogeneo,	una	detrazione	
del	2,5%	del	prezzo	di	elenco	per	ogni	millimetro	di	materiale	mancante,	mentre	carenze	superiori	al	20%	
dello	spessore	di	progetto	comporteranno	la	rimozione	dello	strato	e	la	sua	successiva	ricostruzione	a	spese	
dell’Impresa.	
Qualora	 il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	 in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	non	soddisfi	 le	
condizioni	richieste,	lo	strato	di	rotolamento	(quello	a	diretto	contatto	con	i	pneumatici)	verrà	penalizzato	
del	1%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	tale	strato	anche	se	
le	misure	interessano	una	sola	corsia),	per	ogni	0,1	mm/m	di	IRI	in	eccesso,	fino	al	raggiungimento	di	una	
soglia	di	non	accettabilità	pari	al	valore	di	3,5	mm/m.		
Qualora	il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	sia	maggiore	o	
uguale	a	tale	valore,	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	con	fresa	dello	strato	per	
tutta	 la	 sua	 larghezza	e	alla	 stesa	di	un	nuovo	strato;	 il	nuovo	strato	sarà	comunque	soggetto	alle	 stesse	
condizioni	di	controllo	e	agli	stessi	requisiti	di	regolarità	precedentemente	descritti.	
Le	detrazioni	determinate	per	i	diversi	parametri	di	controllo	saranno	cumulate.	
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5. MANTI	DI	USURA	REALIZZATI	CON	CONGLOMERATI	BITUMINOSI	TIPO	
GAP	GRADED	CONFEZIONATI	A	TIEPIDO	CON	BITUMI	ADDITIVATI	
CON	POLIMERI	SBR/NR	SECONDO	PROCESSO	WET	

5.1 GENERALITA’	E	DEFINIZIONI	

I	manti	di	usura	 tipo	gap	graded	 realizzati	 con	conglomerati	bituminosi	a	 tiepido	confezionati	 con	bitumi	
additivati	mediante	l’aggiunta	di	polimeri	SBR/NR	fanno	parte	di	quella	tipologia	di	conglomerati	bituminosi	
detti	 di	 nuova	 generazione,	 impiegati	 per	 la	 realizzazione	 di	 manti	 di	 usura	 speciali	 a	 bassa	 emissione	
sonora.	 Tali	 manti	 sono	 delle	 miscele	 che,	 grazie	 alle	 particolari	 caratteristiche	 granulometriche	 e	 alla	
presenza	 del	 polimero	 SBR/NR,	 consentono	 di	 ottimizzare	 le	 prestazioni	 acustiche	 senza	 pregiudicare	 la	
durabilità,	la	stabilità	e	la	sicurezza	della	circolazione.	
L’aggiunta	 in	 tali	 miscele	 di	 additivi	 costituti	 da	 cere	 sintetiche	 consente	 di	 ottenere	 il	 cosiddetto	
conglomerato	bituminoso	tiepido,	caratterizzato	da	temperature	di	miscelazione	e	di	posa	di	circa	30-40	°C	
inferiori	rispetto	ad	un	conglomerato	bituminoso	tradizionale	a	caldo.	
I	 conglomerati	 gap	 graded	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 wet	 sono	 tappeti	 di	 usura	
antisdrucciolo,	aventi	spessori	in	opera	di	almeno	30	mm,	costituiti	da	una	miscela	di	pietrischetti,	graniglie,	
frantumati,	 sabbie	 di	 sola	 frantumazione	 e	 filler,	 miscelata	 temperature	 inferiori	 rispetto	 ad	 un	
conglomerato	 tradizionale	mediante	 l’aggiunta	 di	 cere	 sintetiche	 in	 appositi	 impianti	 e	 confezionata	 con	
bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR.	Il	legante	impiegato	per	il	confezionamento	della	miscela	consiste	
in	un	bitume	additivato	con	polimero	di	gomma	riciclata	di	pneumatici	 fuori	uso,	 incorporata	nel	bitume	
tramite	processo	wet.	Questo	conglomerato,	chiuso	e	totalmente	impermeabile	agli	strati	sottostanti,	viene	
proposto	in	alternativa	al	drenante	fonoassorbente	per	le	maggiori	possibilità	di	applicazione	e	per	una	più	
semplice	 manutenzione.	 Esso	 è	 stato	 studiato	 per	 migliorare	 l’aderenza,	 impermeabilizzare	 la	 struttura	
sottostante,	attenuare	il	rumore	di	rotolamento	degli	pneumatici	e	ridurre	le	emissioni	di	fumi	e	polveri	sia	
in	fase	di	produzione	sia	durante	la	stesa	in	opera.	
L’impiego	di	 polimeri	 provenienti	 dal	 riciclaggio	di	 pneumatici	 fuori	 uso	nel	 confezionamento	di	manti	 di	
usura	 ad	 elevate	 prestazioni	 costituisce	 una	 tecnica	 innovativa	 per	 garantire	 la	 sostenibilità	 ambientale	
delle	 infrastrutture.	 Ai	 vantaggi	 in	 termini	 acustici	 si	 aggiungono	 quelli	 derivanti	 dal	 confezionamento	 a	
temperature	di	circa	30-40	°C	 inferiori	 rispetto	ad	un	conglomerato	tradizionale	a	caldo,	con	conseguenti	
riduzioni	dell’inquinamento	da	emissioni	di	 fumi	e	polveri	sia	 in	fase	di	produzione	sia	durante	 la	stesa	 in	
opera,	 cautelando	 gli	 operatori	 e	 garantendo	 loro	 una	 miglior	 qualità	 di	 lavoro;	 il	 contenimento	 della	
temperatura	 durante	 il	 confezionamento	 all’impianto	 e	 alla	 stesa	 si	 traduce	 poi	 in	 un	 considerevole	
risparmio	 energetico.	 Oltre	 a	 questi	 eco-obiettivi,	 con	 l’impiego	 dei	 conglomerati	 tiepidi	 è	 possibile	
realizzare	pavimentazioni	bituminose	anche	 in	situazioni	meteorologiche	sfavorevoli	 (durante	 l’autunno	o	
l’inverno)	 data	 l’elevata	 lavorabilità	 dei	 materiali	 a	 basse	 temperature	 e	 il	 lento	 decadimento	 della	
temperatura	 nel	 tempo.	 Tali	 eco-obiettivi	 o	 eco-prestazioni	 dovranno	 essere	 affiancati	 ad	 elevate	
prestazioni	 fisico-meccaniche	 del	 prodotto	 finito	 tali	 da	 garantire	 una	 pavimentazione	 più	 sicura	 e	 più	
durevole.	
Il	 contributo	 fornito	 alla	 sicurezza	 stradale	da	questi	manti	 è	 elevato	 e	 ciò	 suggerisce	una	 loro	maggiore	
applicazione	 sia	 nella	 costruzione	 di	 nuove	 pavimentazioni,	 sia	 nel	 rifacimento	 del	 manto	 di	 usura	 di	
pavimentazioni	esistenti.	



Strati	di	usura	con	polverino	da	pneumatici	fuori	uso	
per	pavimentazioni	stradali	della	viabilità	urbana	 Specifiche	Tecniche	

 

4 
 

5.2 QUALIFICAZIONE	DEI	MATERIALI	

5.2.1 AGGREGATI	

La	 fase	 solida	 dei	 conglomerati	 per	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 confezionati	 a	 tiepido	 con	 bitume	
additivato	 con	 l’aggiunta	 di	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 wet	 è	 costituita	 da	 aggregati	 lapidei	 di	
primo	impiego	costituiti	da	elementi	totalmente	frantumati,	sani,	duri,	di	forma	poliedrica,	esenti	da	polveri	
e	materiali	estranei.	I	granuli	non	dovranno	mai	avere	forma	appiattita,	allungata	o	lenticolare.	La	miscela	
degli	inerti	è	costituita	dall’insieme	degli	aggregati	grossi,	degli	aggregati	fini	e	del	filler,	che	può	provenire	
dalla	frazione	fina	o	essere	aggiunto.	
Gli	aggregati	 impiegati	dovranno	essere	qualificati	 in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	prodotti	da	
costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	 conformità	
all’appendice	ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	EN	13043. 

Aggregato	grosso	
Designazione	 attribuita	 agli	 aggregati	 di	 dimensioni	 più	 grandi	 con	D	minore	 o	 uguale	 a	 45	mm	e	 con	d	
maggiore	o	uguale	a	2	mm,	dove	con	D	si	indica	la	dimensione	dello	staccio	superiore	e	con	d	quella	dello	
staccio	 inferiore.	 La	 designazione	 dell’aggregato	 grosso	 dovrà	 essere	 effettuata	 mediante	 le	 dimensioni	
degli	stacci	appartenenti	al	gruppo	di	base	abbinati	agli	stacci	del	gruppo	2	della	UNI	EN	13043.	
Sarà	 costituito	 da	 pietrischi,	 pietrischetti	 e	 graniglie	 che	 potranno	 essere	 di	 provenienza	 e	 natura	
petrografia	 diversa	 (preferibilmente	 basaltica),	 aventi	 forma	 poliedrica	 a	 spigoli	 vivi	 che	 soddisfino	 i	
requisiti	 indicati	 nella	 Tabella	 5.1.	 Per	 la	 miscela	 di	 aggregato	 grosso	 deve	 essere	 misurato	 il	 valore	 di	
levigabilità	 (PSV)	 per	 ogni	 provenienza	 o	 natura	 petrografica	 del	 materiale	 utilizzato:	 il	 valore	 di	 PSV	
misurato	sulla	pezzatura	minima	passante	allo	staccio	di	10	mm	e	trattenuta	allo	staccio	a	barre	a	7,2	mm,	
deve	essere	≥	50.	
 

Tabella	5.1	Requisiti	dell’aggregato	grosso	
Indicatori	di	qualità	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Valore	
Los	Angeles	 UNI	EN	1097-2	 %	 ≤	20	 LA20	
Quantità	di	frantumato	 UNI	EN	933-5	 %	 100	 C100/0	
Dimensione	max	 UNI	EN	933-1	 mm	 8	 -	
Resistenza	al	gelo/disgelo	 UNI	EN	1367-1	 %	 ≤	4	 F4	
Spogliamento	 UNI	EN	12697-11	 %	 0	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	1	 f1	
Indice	di	appiattimento	 UNI	EN	933-3	 %	 £	20	 FI20	
Indice	di	forma	 UNI	EN	933-4	 %	 £	15	 SI15	
Porosità	 UNI	EN	1936	 %	 ≤	1,5	 -	
PSV	 UNI	EN	1097-8	 -	 ≥	50	 PSV50	

Aggregato	fine	
Designazione	attribuita	agli	aggregati	di	dimensioni	più	piccole	con	D	minore	o	uguale	a	2	mm	e	contenente	
particelle	che	sono	per	la	maggior	parte	trattenute	su	uno	staccio	di	0,063	mm.	
La	designazione	dell’aggregato	fine	dovrà	essere	effettuata	secondo	la	norma	UNI	EN	13043.	Per	motivi	di	
congruenza	con	le	pezzature	fini	attualmente	prodotte	in	Italia,	è	permesso	l’impiego	come	aggregato	fine	
anche	di	aggregati	in	frazione	unica	con	dimensione	massima	D	=	4	mm.	
Esso	 deve	 essere	 costituito	 esclusivamente	 da	 sabbie	 ricavate	 per	 frantumazione	 di	 rocce	 e	 da	 elementi	
litoidi	di	fiume	e	deve	possedere	le	caratteristiche	riassunte	nella	Tabella	5.2.	
Il	trattenuto	allo	staccio	di	2	mm	non	deve	superare	il	10%	qualora	gli	aggregati	fini	provengano	da	rocce	
aventi	un	valore	di	PSV	≤	50.	
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Tabella	5.2	Requisiti	dell’aggregato	fine	
Indicatori	di	qualità	

VALORE	 Categoria	
UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	

Equivalente	in	Sabbia	 UNI	EN	933-8	 %	 ≥	80	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≤	3	 f3	

Il	 filler,	 frazione	 passante	 per	 la	maggior	 parte	 allo	 staccio	 0,063	mm,	 proviene	 dalla	 frazione	 fine	 degli	
aggregati	 oppure	 può	 essere	 costituito	 da	 polvere	 di	 roccia,	 preferibilmente	 calcarea,	 da	 cemento,	 calce	
idrata,	 calce	 idraulica,	polvere	di	asfalto,	 ceneri	 volanti.	 In	ogni	 caso	 il	 filler	per	 i	manti	di	usura	 tipo	gap	
graded	confezionati	 a	 tiepido	con	bitume	additivato	con	 l’aggiunta	di	polimeri	 SBR/NR	secondo	processo	
wet	deve	soddisfare	i	requisiti	indicati	nella	Tabella	5.3. 

Tabella	5.3	Requisiti	del	filler	
Indicatori	di	qualità	 Valore	 Categoria	

UNI	EN	13043	Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	
Passante	allo	staccio	0,125	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 100	 -	
Passante	allo	staccio	0,063	mm	 UNI	EN	933-1	 %	 ≥	80	 -	
Indice	Plasticità	 UNI	CEN	ISO/TS	17892-12	 %	 N.P.	 -	
Vuoti	Rigden	 UNI	EN	1097-4	 %	 28	-	45	 V28/45	
Stiffening	Power	 UNI	EN	13179-1	 °C	 8	-	16	 ∆R&B8/16	

5.2.2 LEGANTE	

Il	 legante	 impiegato	per	 il	 confezionamento	di	miscele	 tipo	 gap	 graded	a	 tiepido	 additivate	 con	polimeri	
SBR/NR	 consiste	 in	 un	 bitume	 additivato	 con	 polverino	 di	 gomma	 riciclata	 di	 pneumatici	 fuori	 uso,	
incorporato	 nel	 bitume	 tramite	 processo	wet.	 L’aggiunta	 a	 caldo	 del	 polverino	 di	 gomma,	 in	 ragione	del	
15÷22%	riferito	al	peso	totale	del	legante	(bitume	+	polverino	di	gomma),	modifica	la	struttura	chimica	e	le	
caratteristiche	fisico-meccaniche	del	bitume	base.	
I	leganti	a	base	di	bitume	impiegati	dovranno	essere	qualificati	in	conformità	alla	direttiva	89/106/CEE	sui	
prodotti	 da	 costruzione.	 Ciascuna	 fornitura	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	marcatura	 CE	 attestante	 la	
conformità	all’appendice	ZA	delle	norme	europee	armonizzate	di	 riferimento:	UNI	EN	12591	per	 i	bitumi	
puri	 per	 applicazioni	 stradali,	 UNI	 EN	 14023	 per	 i	 bitumi	 modificati,	 UNI	 EN	 13808	 per	 le	 emulsioni	 di	
bitume.	

Bitume	base	
Il	bitume	base	deve	appartenere	alla	classe	50/70	definita	dalla	norma	UNI	EN	12591	e	possedere	un	punto	
di	rammollimento	≥	50°C.	

Additivo	polimerico	SBR/NR	
L’additivo	polimerico	di	tipo	SBR/NR,	ottenuto	dal	riciclaggio	di	pneumatici	di	automobili	o	autocarri,	deve	
essere	 accompagnato	 da	 certificato	 di	 prodotto	 ISO	 (rilasciato	 da	 un	 Ente	 di	 Certificazione	 notificato)	 e	
possedere	le	seguenti	caratteristiche:	

• gomma	di	pneumatico,	100%	vulcanizzata;	
• assenza	di	fibra,	tessuto,	metallo	o	di	qualsiasi	altro	materiale	contaminante;	
• dopo	 la	 triturazione	 deve	 presentarsi	 come	 una	 polvere,	 non	 incollata,	 di	 materiale	 granulare	 con	

massa	volumica	apparente	dei	granuli	pari	a	1,15±0,05	g/cm3;	
• quantità	 di	 polvere	 minerale,	 carbonato	 di	 calcio	 o	 talco	 (utilizzato	 per	 impedire	 l’aderenza	 delle	

particelle),	non	superiore	al	4%	del	peso	della	gomma;	
• contenuto	d’acqua	non	superiore	al	2%	in	peso,	per	evitare	la	formazione	di	bollicine	d’aria	durante	il	

processo	di	miscelazione.	
La	granulometria	del	polverino	di	gomma	deve	rispettare	i	requisiti	indicati	nella	Tabella	5.4.	
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Tabella	5.4	Requisiti	granulometrici	additivo	polimerico	SBR/NR	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	
peso	%	

Staccio	 2	 100	
Staccio	 1	 75	–	100	
Staccio	 0,5	 25	–	100	
Staccio	 0,25	 0	–	45	
Staccio	 0,125	 0	–	10	
Staccio	 0,063	 0	–	5	

Bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR	
Le	 proprietà	 del	 bitume	 additivato	 utilizzato	 per	 il	 confezionamento	 di	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	
additivati	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	sono	riportate	nella	Tabella	5.5.	La	determinazione	
delle	 caratteristiche	 fisiche	 e	 meccaniche	 del	 legante	 additivato	 deve	 essere	 eseguita	 non	 prima	 di	 45	
minuti	dalla	sua	produzione.	

Tabella	5.5	Requisiti	del	bitume	additivato	con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	per	manti	di	usura	
tipo	gap	graded	a	tiepido	

5.2.3 ADDITIVI	

Per	 il	 confezionamento	 di	 manti	 di	 usura	 gap	 graded	 a	 temperature	 inferiori	 a	 quelle	 dei	 conglomerati	
bituminosi	tradizionali	è	prevista	l’aggiunta	di	cere	sintetiche	al	bitume.	Le	cere	sintetiche	sono	additivi	che	
favoriscono	una	 riduzione	della	 viscosità	del	 legante,	 che	 si	 verifica	al	di	 sopra	del	 loro	punto	di	 fusione,	
permettendo	 in	 questo	 modo	 una	 riduzione	 delle	 temperature	 di	 miscelazione	 e	 posa	 in	 opera	 del	
conglomerato.	
La	percentuale	di	cere	sintetiche,	riferite	al	peso	di	bitume,	deve	essere	compresa	tra	2	–	4%.	La	quantità	di	
cere	di	effettivo	impiego	deve	essere	determinata	mediante	misure	di	viscosità	eseguite	con	viscosimetro	
rotazionale	secondo	la	ASTM	D	4402	e	le	condizioni	di	prova	indicate	in	Tabella	5.6.	Tale	percentuale	deve	
garantire	valori	di	viscosità	del	bitume	additivato	con	l’aggiunta	di	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	
compresi	tra	1,5	–	2,5	Pa·s	alla	temperatura	di	145°C.	

	

	

	

	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 25	-	55	 Classe	3	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	60	 Classe	6	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,3	 Classe	2	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-	12	 Classe	6	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	70	 Classe	5	
Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	
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Tabella	5.6	Misure	di	viscosità	con	viscosimetro	rotazionale	
Condizioni	di	prova	 Unità	di	misura	 Valori	

Shear	rate	 1/s	 10	
Temperatura	 °C	 145	
Modello	spindle	 -	 SC4-21	

5.3 MISCELA	

5.3.1 COMPOSIZIONE	DELLA	MISCELA	

La	miscela	degli	aggregati	da	adottarsi	per	i	conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	confezionati	a	tiepido	
con	 bitume	 additivato	 con	 l’aggiunta	 di	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	 wet	 deve	 avere	 una	
composizione	granulometrica	contenuta	nel	fuso	riportato	in	Tabella	5.7.	
Gli	strati	di	usura	tipo	gap	graded	devono	avere	uno	spessore	di	almeno	30	mm.	La	percentuale	di	bitume,	
riferita	al	peso	degli	aggregati,	deve	essere	compresa	nei	limiti	indicati	nella	stessa	Tabella	5.7.	La	quantità	
di	 bitume	 di	 effettivo	 impiego	 deve	 essere	 determinata	 mediante	 lo	 studio	 della	 miscela	 con	 metodo	
volumetrico	su	provini	addensati	con	pressa	giratoria	secondo	UNI	EN	12697-31.		

Tabella	5.7	Requisiti	granulometrici	della	miscela	per	conglomerati	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	
con	polimeri	SBR/NR	secondo	processo	wet	

Serie	stacci	UNI	(mm)	 Passante	totale	in	peso	(%)	

Staccio	 8	 100	
Staccio	 6,3	 90	–	100	
Staccio	 4	 40	–	55	
Staccio	 2	 18	–	33	
Staccio	 1	 13	–	22	
Staccio	 0,5	 10	–	18	
Staccio	 0,25	 8	–	15	
Staccio	 0,125	 7	–	13	
Staccio	 0,063	 7	–	12	

Percentuale	di	bitume	(*)	 6,5%	–	9%	
Spessore	(mm)	 ≥	30	

(*)	Percentuale	comprensiva	del	bitume	base	e	dell'additivo	polimerico	SBR/NR	

Le	caratteristiche	richieste	per	 i	conglomerati	bituminosi	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	con	polimeri	
SBR/NR	secondo	processo	wet	sono	riportate	nella	Tabella	5.8.	
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Tabella	5.8	Requisiti	della	miscela	per	conglomerati	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	con	polimeri	
SBR/NR	secondo	processo	wet	studiata	con	metodo	volumetrico	

METODO	VOLUMETRICO	

Condizioni	di	prova	 Unità	di	
misura	 Valori	

Velocità	di	rotazione	 rotazioni/min	 30	
Pressione	verticale	 kPa	 600	
Diametro	del	provino	 mm	 100	
Risultati	richiesti	
Vuoti	a	10	rotazioni	(*)	 %	 11	–	15	
Vuoti	a	50	rotazioni	(*)	(**)	 %	 5	–	7	
Vuoti	a	130	rotazioni	(*)	 %	 ≥	2	
Resistenza	a	trazione	indiretta	ITS	a	25	°C	(***)		
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 ≥	0,5	

Coefficiente	di	trazione	indiretta	CTI1	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-23)	 N/mm2	 30	-	110	

Sensibilità	all’acqua	ITSR	a	25	°C	(***)	
(UNI	EN	12697-12)	 %	 ≥	80	

(*)				Percentuale	dei	vuoti	determinata	secondo	la	UNI	EN	12697-8	

(**)		La	massa	volumica	ottenuta	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	viene	indicata	nel	seguito	con	DG	
(***)	Su	provini	confezionati	con	50	rotazioni	della	pressa	giratoria	

5.3.2 ACCETTAZIONE	DELLA	MISCELA	

Prima	dell’inizio	delle	lavorazioni,	l’Impresa	è	tenuta	a	presentare	alla	Direzione	Lavori	lo	studio	di	progetto	
della	miscela	che	 intende	adottare,	 in	originale	e	 firmato	dal	 responsabile	dell’Impresa.	Esso	deve	essere	
corredato	 da	 una	 completa	 documentazione	 degli	 studi	 effettuati	 e	 contenere	 i	 risultati	 delle	 prove	 di	
accettazione	 e	 d’idoneità	 della	miscela	 di	 progetto	 e	 di	 tutti	 gli	 elementi	 che	 la	 compongono	 (aggregati,	
leganti,	 additivi).	 Durante	 i	 lavori	 l’Impresa	 dovrà	 attenersi	 rigorosamente	 alla	 formulazione	 di	 progetto	
accettata,	 operando	 i	 controlli	 di	 produzione	 e	 di	messa	 in	 opera	 secondo	 il	 Sistema	 di	 Qualità	 da	 essa	
adottato.	
La	D.L.,	 in	 contraddittorio	con	 l’Impresa,	 in	ogni	momento	e	a	 suo	 insindacabile	giudizio,	 in	 cantiere,	alla	
stesa	ed	in	impianto,	potrà	effettuare	prelievi,	controlli,	misure	e	verifiche	sia	sui	singoli	componenti	della	
miscela	 che	 sul	 prodotto	 finito,	 sulle	 attrezzature	 di	 produzione,	 accessorie	 e	 di	messa	 in	 opera.	 L’esito	
positivo	 dei	 suddetti	 controlli	 e	 verifiche	 non	 elimina	 le	 responsabilità	 dell’Impresa	 sull’ottenimento	 dei	
risultati	finali	del	prodotto	in	opera	che	sono	espressamente	richiamati	in	questo	articolo.		

5.3.3 TOLLERANZE	SUI	RISULTATI	

Nella	 curva	 granulometrica	 saranno	 ammesse	 variazioni	 delle	 singole	 percentuali	 del	 contenuto	 di	
aggregato	 grosso	 di	 ±	 3	 punti	 percentuali,	 del	 contenuto	 di	 aggregato	 fine	 di	 ±	 2	 punti	 percentuali,	 del	
passante	allo	staccio	UNI	0,063	mm	di	±	1,5	punti	percentuali.	Per	 la	percentuale	di	bitume,	determinata	
secondo	UNI	 EN	12697-39,	 è	 tollerato	uno	 scostamento	di	 ±	 0,25%.	 Tali	 valori	 devono	essere	 soddisfatti	
dall’esame	delle	miscele	prelevate	all’impianto	e	alla	stesa	come	pure	dall’esame	delle	carote	prelevate	in	
sito,	tenuto	conto	per	queste	ultime	della	quantità	teorica	del	bitume	di	ancoraggio.	

                                                             
1	Coefficiente	di	trazione	indiretta:	

CD2
ITSDπCTI

×
××

= 	

dove:	
ITS	=	resistenza	a	trazione	indiretta	espressa	in	N/mm2	

D	=	diametro	del	campione	espresso	in	mm	
DC	=	spostamento	di	compressione	a	rottura	espresso	in	mm 
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5.4 ESECUZIONE	DEI	LAVORI	

5.4.1 CONFEZIONAMENTO	DELLA	MISCELA	

Il	conglomerato	deve	essere	confezionato	mediante	 impianti	 fissi	automatizzati,	di	 idonee	caratteristiche,	
mantenuti	sempre	perfettamente	funzionanti	in	ogni	loro	parte.		
In	ciascun	impianto,	la	produzione	non	deve	essere	spinta	oltre	la	sua	potenzialità,	per	garantire	il	perfetto	
essiccamento	degli	inerti,	l’uniforme	riscaldamento	della	miscela	ed	una	perfetta	vagliatura	che	assicuri	una	
idonea	riclassificazione	delle	singole	classi	degli	aggregati.	Possono	essere	impiegati	anche	impianti	continui	
(tipo	drum-mixer)	purché	 il	 dosaggio	dei	 componenti	della	miscela	 sia	eseguito	a	peso,	mediante	 idonee	
apparecchiature	la	cui	efficienza	deve	essere	costantemente	controllata.	
L’impianto	deve	comunque	garantire	uniformità	di	produzione	ed	essere	 in	grado	di	 realizzare	 le	miscele	
rispondenti	a	quelle	indicate	nello	studio	presentato	ai	fini	dell’accettazione.	
Ogni	 impianto	 deve	 assicurare	 il	 riscaldamento	 del	 bitume	 alla	 temperatura	 richiesta	 ed	 a	 viscosità	
uniforme	 fino	 al	momento	della	miscelazione	oltre	 al	 perfetto	 dosaggio	 sia	 del	 bitume	che	degli	 additivi	
(cere	sintetiche).	
Le	 cere	 sintetiche	 devono	 essere	 aggiunte	 al	 serbatoio	 del	 bitume	 dopo	 il	 completamento	 della	 fase	 di	
additivazione	 del	 bitume	 stesso	 con	 polimero	 SBR/NR.	 La	 temperatura	 del	 bitume	 al	 momento	
dell’immissione	 delle	 cere	 sintetiche	 deve	 essere	 opportunamente	 calibrata	 in	 modo	 da	 ottenere	 il	
completo	scioglimento	e	dispersione	delle	cere	all’interno	del	 legnate	bituminoso,	mantenendo	il	 tutto	 in	
continua	 agitazione.	 In	 alternativa,	 le	 cere	 sintetiche	 possono	 essere	 aggiunte	 direttamente	 nel	
mescolatore	 dell’impianto	 di	 produzione	 dopo	 una	 prima	 fase	 di	miscelazione	 in	 cui	 gli	 inerti	 sono	 stati	
completamente	e	uniformemente	rivestiti	con	il	legante.		
L’immissione	 delle	 cere	 sintetiche	 al	 bitume	 additivato	 o	 nel	 mescolatore	 durante	 la	 fase	 di	
confezionamento	 deve	 avvenire	 mediante	 dispositivi	 meccanici	 servo	 assistiti	 collegati	 all’impianto	 di	
produzione,	 in	modo	tale	da	garantire	con	precisione	 la	quantità	prevista,	anche	 in	presenza	di	variazioni	
della	 quantità	 della	 miscela	 prodotta.	 Qualora	 non	 fosse	 possibile	 disporre	 all’impianto	 di	 un	 sistema	
automatizzato,	 sarà	 possibile	 aggiungere	 le	 cere	 sintetiche	 con	 sacchi	 predosati	 da	 addizionare	
manualmente	alla	cisterna	del	bitume	o	al	mescolatore	dell’impianto.	
La	zona	destinata	allo	stoccaggio	degli	 inerti	deve	essere	preventivamente	e	convenientemente	sistemata	
per	 annullare	 la	 presenza	di	 sostanze	 argillose	 e	 ristagni	 di	 acqua	 che	possono	 compromettere	 la	 pulizia	
degli	 aggregati.	 Inoltre	 i	 cumuli	 delle	 diverse	 classi	 devono	 essere	 nettamente	 separati	 tra	 di	 loro	 e	
l’operazione	di	rifornimento	nei	predosatori	eseguita	con	la	massima	cura.		
Il	tempo	di	miscelazione	deve	essere	stabilito	in	funzione	delle	caratteristiche	dell’impianto,	in	misura	tale	
da	permettere	un	completo	ed	uniforme	rivestimento	degli	inerti	con	il	legante.	
La	temperatura	degli	aggregati	all’atto	della	miscelazione	deve	essere	compresa	tra	140°C	e	150°	C	e	quella	
del	legante	additivato	tra	170°	C	e	180°	C.		
Per	 la	 verifica	 delle	 suddette	 temperature	 gli	 essiccatori,	 le	 caldaie	 e	 le	 tramogge	 degli	 impianti	 devono	
essere	muniti	di	termometri	fissi	perfettamente	funzionanti	e	periodicamente	tarati.		
L’umidità	degli	aggregati	all’uscita	dell’essiccatore	non	deve	superare	lo	0,25%	in	peso.	

5.4.2 PREPARAZIONE	DELLA	SUPERFICIE	DI	STESA	

Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 del	 conglomerato	 bituminoso	 per	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 a	 tiepido	
additivati	 con	polimeri	 SBR/NR	 secondo	processo	wet	 va	 verificata	 l’efficienza	delle	opere	per	 il	 deflusso	
delle	acque.	Se	non	sono	rispettate	le	pendenze	trasversali	del	piano	di	posa	(sempre	>	2,5%),	questo	deve	
essere	risagomato;	inoltre,	devono	essere	verificate	le	condizioni	di	regolarità	longitudinale	e	la	presenza	di	
ormaie,	per	valutare	la	necessità	di	eseguire	un	intervento	preliminare	di	regolarizzazione	del	piano	di	posa	
dello	 strato	 di	 usura.	 Questi	 sono	 necessari	 qualora	 l’IRI	 sia	 maggiore	 di	 1,8	 mm/m	 e	 di	 2,0	 mm/m,	
rispettivamente	 per	 intervento	 su	 tutta	 o	 su	 parte	 della	 carreggiata,	 e	 le	 ormaie	 abbiano	 profondità	
maggiore	 di	 10	 mm.	 Eventuali	 interventi	 preliminari	 di	 risanamento	 profondo	 o	 di	 rinforzo	 della	
pavimentazione	 esistente,	 necessari	 a	 garantire	 la	 vita	 utile	 richiesta,	 devono	 essere	 previsti	 in	 fase	 di	
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progettazione.	 E’	 poi	 necessario	 provvedere	 ad	 una	 accurata	 pulizia	 della	 superficie	 stradale	 eliminando	
anche	l’eventuale	preesistente	segnaletica	orizzontale.		
Prima	 di	 iniziare	 la	 stesa	 dei	manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 a	 tiepido	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 è	
necessario	 stendere	una	adeguata	mano	d’attacco,	 realizzata	 con	bitumi	modificati,	 che	avrà	 lo	 scopo	di	
garantire	un	perfetto	ancoraggio	con	la	pavimentazione	esistente	e	prevenire	la	risalita	di	eventuali	fessure	
dagli	strati	sottostanti.	
La	 mano	 d’attacco	 sarà	 eseguita	 con	 bitumi	 modificati	 stesi	 in	 ragione	 di	 0,5	 Kg/m2	 mediante	 apposite	
macchine	spanditrici	automatiche	in	grado	di	assicurare	l’uniforme	distribuzione	del	prodotto	ed	il	dosaggio	
previsto.	 Il	 bitume	modificato	 steso	 a	 caldo	 (temperatura	 >	 170°C)	 avrà	 le	 caratteristiche	 riportate	 nella	
Tabella	5.9.	Per	evitare	il	danneggiamento	della	membrana	che	potrebbe	essere	causata	dall’adesione	dei	
mezzi	 di	 cantiere	 alla	 stessa,	 si	 dovrà	 provvedere	 allo	 spandimento,	 con	 apposito	 mezzo,	 di	 graniglia	
prebitumata	avente	pezzatura	4-8	mm,	in	quantità	di	circa	6-8	l/m2.	In	casi	particolari	o	quando	la	Direzione	
Lavori	 lo	 ritenga	 opportuno,	 si	 potrà	 realizzare	 la	 mano	 d’attacco	 utilizzando	 una	 emulsione	 di	 bitume	
modificato	con	le	caratteristiche	minime	previste	dalla		

	

	
 
 
Tabella 5.10	stesa	mediante	apposite	macchine	spanditrici	automatiche	in	ragione	di	0,7	Kg/m2	e	successiva	
granigliatura	 come	 sopra	 descritto.	 L’eccesso	 di	 graniglia	 non	 legata	 dovrà	 essere	 asportato	 mediante	
impiego	di	motospazzatrice.		
Il	legante	a	base	di	bitume	impiegato	per	le	mani	di	attacco	dovrà	essere	qualificato	in	conformità	alla	
direttiva	89/106/CEE	sui	prodotti	da	costruzione.	Ciascuna	fornitura	dovrà	essere	accompagnata	dalla	
marcatura	CE	attestante	la	conformità	all’appendice	ZA	della	norma	europea	armonizzata	UNI	EN	13808	
per	le	emulsioni	di	bitume.	

Tabella	5.9	Requisiti	dei	bitumi	con	modifica	HARD	per	mani	di	attacco	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	
UNI	EN	14023	

Requisiti	essenziali	
Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 45	-	80	 Classe	4	
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Tabella	5.10	Caratteristiche	minime	di	accettazione	dell’emulsione	di	bitume	modificato	

Parametro	 Normativa	 Unità	di	misura	 Specifica	UNI	EN	13808	

Polarità	 UNI	EN	1430	 -	 positiva	 Classe	2	

Contenuto	di	bitume	+	flussante	 UNI	EN	1431	 %	 ≥	67	 Classe	8	
Tempo	di	efflusso	a	40°C	
(viscosimetro	da	4	mm)	 UNI	EN	12846-1	 s	 10	-	45	 Classe	6	

Indice	di	rottura	
(metodo	del	filler	minerale)	 EN	13075-1	 -	 70	-	130	 Classe	4	

Adesività	 UNI	EN	13614	 %	 ≥	90	 Classe	3	

Caratteristiche	del	bitume	recuperato	per	evaporazione	UNI	EN	13074	

Penetrazione	a	25°C	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	100	 Classe	3	

Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	55	 Classe	2	

Pendulum	test	 UNI	EN	13588	 J/cm2	 ≥	1,0	 Classe	4	

Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	75	 Classe	5	

5.4.3 POSA	IN	OPERA	DELLA	MISCELA	

La	 posa	 in	 opera	 dei	 manti	 di	 usura	 tipo	 gap	 graded	 a	 tiepido	 additivati	 con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	
processo	wet	viene	effettuata	a	mezzo	di	macchine	vibrofinitrici	 in	perfetto	stato	di	efficienza	e	dotate	di	
automatismi	di	autolivellamento.		
La	velocità	di	avanzamento	delle	vibrofinitrici	non	deve	essere	superiore	ai	3-4	m/min	con	alimentazione	
continua	del	conglomerato.	Lo	spessore	dello	strato	deve	essere	posato	per	la	sua	intera	altezza	(spessore	
minimo	di	 30	mm)	 con	un’unica	passata,	 limitando	 il	 più	possibile	 le	 interruzioni	 della	 stesa	ed	evitando	
interventi	manuali	per	la	correzione	delle	anomalie.	
Le	vibrofinitrici	devono	comunque	lasciare	uno	strato	finito	perfettamente	sagomato,	privo	di	sgranamenti,	
fessurazioni	ed	esente	da	difetti	dovuti	a	segregazione	degli	elementi	litoidi	più	grossi.		

Punto	di	rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≥	70	 Classe	4	

Force	Ductility	Test	a	10°C	 UNI	EN	13589	
UNI	EN	13703	 J/cm2	 ≥	3	 Classe	7	

Requisiti	dopo	RTFOT	

UNI	EN	12607-1	

Penetrazione	residua	a	
25°C	 UNI	EN	1426	 %	 ≥	60	 Classe	7	

Incremento	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	8	 Classe	2	

Variazione	di	massa	 -	 %	 ≤	0,5	 Classe	3	
Flash	Point	 UNI	EN	ISO	2592	 °C	 ≥	250	 Classe	2	

Altre	proprietà	
Punto	di	rottura	(Fraass)	 UNI	EN	12593	 °C	 ≤	-15	 Classe	7	
Ritorno	elastico	a	25°C	 UNI	EN	13398	 %	 ≥	80	 Classe	2	

Ulteriori	richieste	tecniche	
Intervallo	di	elastoplasticità	 UNI	EN	14023	 °C	 ≥	85	 Classe	2	

Stabilità	allo	stoccaggio	
UNI	EN	13399	

Variazione	del	punto	di	
rammollimento	 UNI	EN	1427	 °C	 ≤	5	 Classe	2	

Variazione	della	
penetrazione	 UNI	EN	1426	 dmm	 ≤	9	 Classe	2	



Strati	di	usura	con	polverino	da	pneumatici	fuori	uso	
per	pavimentazioni	stradali	della	viabilità	urbana	 Specifiche	Tecniche	

 

12 
 

Nella	stesa	si	deve	porre	 la	massima	cura	alla	 formazione	dei	giunti	 longitudinali	preferibilmente	ottenuti	
mediante	 tempestivo	affiancamento	di	una	 strisciata	alla	precedente.	Se	 il	bordo	 risulterà	danneggiato	o	
arrotondato	si	deve	procedere	al	taglio	verticale	con	idonea	attrezzatura.	
I	giunti	 trasversali	derivanti	dalle	 interruzioni	giornaliere	devono	essere	realizzati	 sempre	previo	taglio	ed	
asportazione	della	parte	terminale	di	azzeramento.	
La	 sovrapposizione	 dei	 giunti	 longitudinali	 con	 quelli	 degli	 strati	 sottostanti	 deve	 essere	 programmata	 e	
realizzata	 in	 maniera	 che	 essi	 risultino	 fra	 di	 loro	 sfalsati	 di	 almeno	 20	 cm	 e	 non	 cadano	 mai	 in	
corrispondenza	 delle	 due	 fasce	 della	 corsia	 di	 marcia	 normalmente	 interessata	 dalle	 ruote	 dei	 veicoli	
pesanti.	
Il	trasporto	del	conglomerato	dall’impianto	di	confezionamento	al	cantiere	di	stesa	deve	avvenire	mediante	
mezzi	di	trasporto	di	adeguata	portata,	efficienti	e	veloci	e	comunque	sempre	dotati	di	telone	di	copertura	
per	evitare	i	raffreddamenti	superficiali	eccessivi	e	formazione	di	crostoni.	
La	 temperatura	 del	 conglomerato	 bituminoso	 all’atto	 della	 stesa	 controllata	 immediatamente	 dietro	 la	
finitrice	deve	risultare	in	ogni	momento	non	inferiore	a	135	°C.		
La	 stesa	 dei	 conglomerati	 deve	 essere	 sospesa	 quando	 le	 condizioni	 meteorologiche	 generali	 possono	
pregiudicare	la	perfetta	riuscita	del	lavoro.		
Il	conglomerato	eventualmente	compromesso	deve	essere	immediatamente	rimosso	e	successivamente	lo	
strato	deve	essere	ricostruito	a	spese	dell’Impresa.	
La	 compattazione	 del	 conglomerato	 deve	 iniziare	 appena	 steso	 dalla	 vibrofinitrice	 e	 condotta	 a	 termine	
senza	interruzioni.	
Il	costipamento	deve	essere	realizzato	mediante	rullo	statico	a	ruote	metalliche	del	peso	massimo	di	15t.	
Al	 termine	della	 compattazione	 la	percentuale	dei	 vuoti	della	miscela	non	dovrà	essere	maggiore	del	2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	
Si	 avrà	 cura	 inoltre	 che	 la	 compattazione	 sia	 condotta	 con	 la	 metodologia	 più	 adeguata	 per	 ottenere	
uniforme	addensamento	in	ogni	punto	ed	evitare	fessurazioni	e	scorrimenti	nello	strato	appena	steso.		
La	 superficie	 dello	 strato	 deve	 presentarsi,	 dopo	 la	 compattazione,	 priva	 di	 irregolarità	 ed	 ondulazioni.	
Un’asta	 rettilinea	 lunga	4	m	posta	 in	qualunque	direzione	sulla	 superficie	 finita	dello	strato	deve	aderirvi	
uniformemente;	può	essere	tollerato	uno	scostamento	massimo	di	5	mm.	
La	miscela	bituminosa	del	manto	di	usura	verrà	stesa	sul	piano	finito	dello	strato	sottostante	dopo	che	sia	
stata	accertata	dalla	Direzione	Lavori	la	rispondenza	di	quest’ultimo	ai	requisiti	di	quota,	sagoma,	densità	e	
portanza	indicati	in	progetto.	

5.5 CONTROLLI		

Il	controllo	della	qualità	dei	conglomerati	bituminosi	per	manti	di	usura	tipo	gap	graded	a	tiepido	additivati	
con	 polimeri	 SBR/NR	 secondo	 processo	wet	 e	 della	 loro	 posa	 in	 opera	 deve	 essere	 effettuato	mediante	
prove	di	laboratorio	sui	materiali	costituenti,	sulla	miscela,	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione	e	con	
prove	in	sito.	 

5.5.1 CONTROLLO	DELLE	FORNITURE	

Oltre	 ai	 controlli	 iniziali,	 necessari	 per	 l’accettazione,	 anche	 in	 corso	 d’opera,	 per	 valutare	 che	 non	 si	
verifichino	variazioni	nella	qualità	dei	materiali,	devono	essere	effettuate	prove	di	laboratorio	su	campioni	
prelevati	in	contraddittorio	con	la	D.L..	
Il	controllo	della	qualità	degli	aggregati	lapidei	di	primo	impiego	deve	essere	effettuato	mediante	prove	di	
laboratorio	su	campioni	prelevati	in	impianto	prima	della	miscelazione.	Il	controllo	della	qualità	del	bitume	
dovrà	essere	eseguito	su	campioni	prelevati	all’impianto	direttamente	dalla	cisterna.	
I	requisiti	da	soddisfare	sono	riportati	nella	Tabella	5.11.	

Tabella	5.11	Controllo	delle	forniture	

TIPO	DÌ	CAMPIONE	 UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	
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Bitume	 Cisterna	 Tabella	5.5	
Additivo	polimerico	SBR/NR	 Impianto	 Tabella	5.4	

Aggregato	grosso	 Impianto	 Tabella	5.1	
Aggregato	fine	 Impianto	 Tabella	5.2	

Filler	 Impianto	 Tabella	5.3	

	

5.5.2 CONTROLLO	DELLA	MISCELA	PRELEVATA	AL	MOMENTO	DELLA	STESA	

Il	prelievo	del	conglomerato	bituminoso	sfuso	avverrà	in	contraddittorio	al	momento	della	stesa.	Il	tipo	di	
prelievo	da	eseguire	è	riportato	in	Tabella	5.12.	Sui	campioni	prelevati	alla	vibrofinitrice	saranno	effettuati,	
presso	un	laboratorio	di	fiducia	dell’Amministrazione,	i	seguenti	controlli:	
-	la	percentuale	di	bitume	(UNI	EN	12697-39);		
-	la	granulometria	degli	aggregati	(UNI	EN	12697-2).		
Inoltre,	mediante	la	Pressa	Giratoria	saranno	controllate	le	caratteristiche	di	idoneità	della	miscela.	I	provini	
confezionati	mediante	l’apparecchiatura	Pressa	Giratoria	devono	essere	sottoposti	a	prova	di	resistenza	a	
trazione	indiretta	a	25	°C	(UNI	EN	12697-23)	e	sensibilità	all’acqua	a	25	°C	(UNI	EN	12697-12).	
I	valori	rilevati	in	sede	di	controllo	dovranno	essere	conformi	a	quelli	dichiarati	nello	studio	di	progetto	
della	miscela	di	cui	al	§5.3.	

	

Tabella	5.12	Controlli	delle	miscele	prelevate	al	momento	della	stesa	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 REQUISITI	RICHIESTI	

Conglomerato	
sfuso	 Vibrofinitrice	 Caratteristiche	risultanti	dallo	studio	della	

miscela	

5.5.3 CONTROLLI	PRESTRAZIONALI	SULLO	STRATO	FINITO	

Dopo	 la	stesa,	 la	Direzione	Lavori	preleverà,	 in	contraddittorio	con	 l’Impresa,	delle	carote	per	 il	 controllo	
delle	caratteristiche	del	conglomerato	in	opera	e	la	verifica	degli	spessori.	 Il	tipo	di	prelievo	da	eseguire	è	
riportato	nella	Tabella	5.13.	
Sulle	carote	verranno	determinati:	
-	lo	spessore	dello	strato	(medio	di	quattro	misure	in	ciascuna	carota);	
-	la	massa	volumica;	
-	la	percentuale	dei	vuoti	residui.		
Lo	 spessore	 dello	 strato	 verrà	 determinato,	 per	 ogni	 tratto	 omogeneo	 di	 stesa,	 facendo	 la	 media	 delle	
misure	(quattro	per	ogni	carota)	rilevate	sulle	carote	estratte	dalla	pavimentazione,	scartando	i	valori	con	
spessore	in	eccesso,	rispetto	a	quello	di	progetto,	di	oltre	il	5%.	Lo	spessore	medio	dello	strato	deve	essere	
non	inferiore	a	quello	previsto	nel	progetto.	
La	 percentuale	 dei	 vuoti	 della	 miscela	 in	 sito,	 nel	 95%	 dei	 prelievi,	 non	 dovrà	 essere	 maggiore	 del	 2%	
rispetto	a	quella	di	progetto.	

Tabella	5.13	Controlli	prestazionali	sullo	strato	finito	

TIPO	DI	CAMPIONE	 UBICAZIONE	PRELIEVO	 FREQUENZA	
PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Carote	per	spessori	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	 Spessore	previsto	in	progetto	

Carote	per	vuoti	in	sito	 Pavimentazione	 Ogni	2500	m2	di	
fascia	di	stesa	

≤	%	dei	vuoti	della	miscela	di	
progetto	+	2%	
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Caratteristiche	superficiali	
Sulle	 pavimentazioni	 finite	 dovranno	 essere	 eseguite	 prove	 per	 il	 controllo	 dei	 valori	 di	 aderenza	 e	
macrotessitura	 superficiale	 dello	 strato	 di	 usura	 con	 le	 frequenze	 riportate	 in	 Tabella	 5.14.	 Le	misure	 di	
aderenza	 (resistenza	 ad	 attrito	 radente)	 eseguite	 con	 lo	 Skid	 Tester	 secondo	 la	 norma	UNI	 EN	 13036-4,	
dovranno	 fornire	 valori	 di	 BPN	 (British	 Pendulum	 Number)	 ≥	 60.	 La	 tessitura	 superficiale,	 misurata	 con	
l’altezza	di	sabbia	(HS),	determinata	secondo	la	metodologia	riportata	nella	UNI	EN	13036-1,	deve	risultare	
≥	0,5	mm.		

Tabella	5.14	Controllo	delle	caratteristiche	superficiali	
TIPO	DI	

CAMPIONE	
UBICAZIONE	
PRELIEVO	 FREQUENZA	PROVE	 REQUISITI	RICHIESTI	

Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 BPN	≥	60	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 HS	≥	0,5	mm	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10	m	di	fascia	stesa	 F60	≥	0,21	
Pavimentazione	 Pavimentazione	 Ogni	10m	di	fascia	stesa	 SP	≥	45	km/h	

In	alternativa,	per	 la	misura	dell’aderenza	e	della	macrotessitura,	potranno	essere	eseguite	prove	ad	alto	
rendimento	 utilizzando	 una	 delle	 apparecchiature	 che	 hanno	 partecipato	 all’esperimento	 di	
armonizzazione	 dell’AIPCR	 (1992).	 Per	 il	 calcolo	 del	 parametro	HS	 (MTD	 -	Mean	 Profile	Depth)	 da	 prove	
eseguite	con	profilometro	laser	l’elaborazione	dei	dati	deve	essere	eseguita	secondo	la	procedura	prevista	
nella	UNI	EN	ISO	13473-1.	
I	valori	di	aderenza	ottenuti	con	tali	attrezzature	saranno	ricondotti	a	valori	di	BPN	utilizzando	la	relazione	
per	 il	 calcolo	 dell’IFI	 (AIPCR	 1992),	 preventivamente	 accettata	 dalla	 D.L.,	 con	 i	 coefficienti	 relativi	 alla	
particolare	 attrezzatura	 impiegata2;	 i	 valori	 dell’IFI	 (F60,	 SP)	 calcolati	 utilizzando	 le	 suddette	 attrezzature	
dovranno	 rispettare	 i	 valori	 limiti	 riportati	 in	 Tabella	 5.14.	 Le	 misure	 di	 aderenza	 e	 di	 macrotessitura	
dovranno	essere	effettuate	 in	un	periodo	compreso	 tra	 il	60°	e	 il	180°	giorno	dall’apertura	al	 traffico.	 Le	
tratte	 da	misurare,	 aventi	 lunghezze	 pari	 almeno	 a	 200	m,	 potranno	 essere	 localizzate	 nei	 punti	 dove	 a	
giudizio	della	D.L.	la	tessitura	e/o	la	rugosità	risulti	non	sufficiente	o	dubbia;	in	ogni	caso,	l’aderenza	dovrà	
essere	controllata	per	tutta	l’estensione	dell’intervento.	
Per	la	valutazione	delle	caratteristiche	di	aderenza	e	tessitura	superficiale	si	farà	riferimento	ai	valori	medi,	
ricavati	 dalle	misure	 puntuali	 (passo	 10	m)	 o	 dai	 valori	 già	mediati	 ogni	 50	m,	 relativi	 a	 ciascuna	 tratta	
omogenea	in	cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	per	tratte	omogenee	si	intendono	quei	tratti	di	
pavimentazione,	nei	quali	ricadono	almeno	12	valori	dell’indicatore,	distribuiti	statisticamente	secondo	una	
distribuzione	 “normale”;	 i	 valori	 così	 ricavati	 dovranno	 risultare	 in	 accordo	 con	 le	 prescrizioni	 sopra	
riportate.	
Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	con	una	procedura	statistica.	
Le	misure	di	aderenza	e	di	tessitura	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	di	10	m	e	i	valori	

                                                             
2	Nel	caso	di	misure	di	BFC	eseguite	con	skiddometer	BV11,	 i	valori	di	BPN	e	IFI	(F60;	SP)	si	possono	calcolare	con	la	relazioni	qui	
riportate,	definite	con	un	errore	standard	della	stima	pari	a	0,029.	
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dove:
	

BPN	=	resistenza	di	attrito	radente	(British	Pendulum	Number)	
BFC	=	coefficiente	di	aderenza	con	ruota	frenata	(Braking	Force	Coefficient)	
V	=	velocità	di	esecuzione	della	misura	(km/h)	
HS	=	altezza	di	sabbia	(mm)	

HS113,6324611,5981SP ×+-= 		(km/h)	

(Articolo	“L’aderenza	su	pavimentazioni	della	viabilità	ordinaria	misurata	con	dispositivo	a	ruota	parzialmente	frenata”,	M.	Losa,	R.	
Bacci,	P.	Leandri) 
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misurati	 potranno,	 eventualmente,	 essere	 mediati	 ogni	 50	 m	 per	 filtrare	 disomogeneità	 occasionali	 e	
localizzate	delle	superfici.	
Ai	 fini	 di	 un	 controllo	 delle	 capacità	 dello	 strato	 di	 usura	 di	 ridurre	 la	 generazione	 del	 rumore	 da	
rotolamento	 sul	 profilo	 longitudinale	 acquisito	 utilizzando	 un	 profilometro	 laser	 in	 un	 periodo	 di	 tempo	
compreso	tra	 il	15°	e	 il	45°	giorno	dall’apertura	al	 traffico,	 lo	spettro	di	 tessitura	determinato	secondo	 la	
procedura	prevista	dalla	ISO/TS	13473-4	deve	preferibilmente	rispettare	i	requisiti	riportati	in	Tabella	5.15.	

Tabella	5.15	Spettro	di	tessitura	
Lunghezza	d’onda	

l	(mm)	
Livello	di	

tessitura	Ltx	(dB)	
63,0	 ≤	39,0	
50,0	 ≤	40,0	
40,0	 ≤	41,0	
31,5	 ≤	42,0	
25,0	 ≤	43,0	
20,0	 ≤	44,0	
16,0	 ≤	45,0	
12,5	 ≤	45,5	
10,0	 ≤	46,0	
8,00	 ≥	42,0	
6,30	 ≥	42,0	
5,00	 ≥	41,5	
4,00	 ≥	41,0	
3,15	 ≥	40,5	
2,50	 ≥	40,0	
2,00	 ≥	40,0	

Dalla	miscela	prelevata	all’atto	della	 stesa	 saranno	 confezionati	 tre	 campioni	 con	Pressa	Giratoria,	 ad	un	
numero	di	rotazioni	pari	a	50.	Sulla	faccia	superiore	dei	campioni	così	preparati	e	tagliati	dello	spessore	pari	
a	 quello	 di	 progetto	 verranno	 controllate	 le	 capacità	 di	 fonoassorbimento	mediante	 tubo	 di	 impedenza	
secondo	 la	procedura	definita	nella	UNI	EN	 ISO	10534-2.	 I	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	
devono	essere	inferiori	a	quelli	riportati	in	Tabella	5.16.	

Tabella	5.16	Controllo	delle	capacità	di	fonoassorbimento	
Frequenza	(Hz)	 400	 500	 630	 800	 1000	 1250	 1600	
Coefficiente	di	

assorbimento	acustico	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	 a ≤	0,20	

Regolarità	
L’indice	 I.R.I.	 (International	 Roughness	 Index),	 calcolato	 (come	 definito	 dalla	World	 Bank	 nel	 1986	 -	 The	
International	Road	Roughness	Experiment)	a	partire	dal	profilo	 longitudinale	della	pavimentazione,	dovrà	
essere:	

• inferiore	a	1,8	mm/m	nel	caso	di	intervento	con	strato	di	superficie	steso	su	tutta	la	carreggiata;		
• inferiore	a	2,0	mm/m	nel	caso	di	intervento	limitato	a	una	parte	della	carreggiata.		

Le	 misure	 del	 profilo	 longitudinale	 interesseranno	 tutta	 l’estensione	 dell’intervento	 e	 dovranno	 essere	
eseguite	in	un	periodo	di	tempo	compreso	tra	il	15°	ed	il	180°	giorno	dall’apertura	al	traffico,	utilizzando	un	
profilometro	laser,	e	dovranno	essere	effettuate	con	un	“passo	di	misura”	non	superiore	a	10	cm.	
I	valori	dell’indice	IRI	verranno	calcolati	con	un	“passo”	di	100	m	a	partire	dal	profilo	longitudinale	misurato.	
Per	 la	 valutazione	 della	 caratteristica	 di	 regolarità	 superficiale,	 nel	 caso	 di	 utilizzo	 dell’indice	 IRI,	 si	 farà	
riferimento	ai	valori	medi,	ricavati	dai	valori	puntuali	(passo	100	m),	relativi	a	ciascuna	tratta	omogenea	in	
cui	è	possibile	suddividere	la	tratta	misurata;	i	valori	di	IRI	così	ricavati	dovranno	risultare	in	accordo	con	le	
prescrizioni	sopra	riportate.	Le	tratte	omogenee	saranno	individuate	da	un	programma	di	calcolo	collegato	
al	programma	di	restituzione	dei	dati	di	regolarità.	
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Tolleranze	sui	risultati	e	penali	
A	discrezione	della	D.L.	possono	essere	ammesse	le	seguenti	tolleranze	sui	risultati	delle	prove	di	controllo.	
Per	 percentuali	 dei	 vuoti	 maggiori	 di	 quelli	 previsti	 al	 §5.4.3	 verrà	 applicata	 una	 detrazione	 per	 tutto	 il	
tratto	omogeneo	a	cui	 il	 valore	si	 riferisce	pari	al	2,5%	dell’importo	dello	strato	per	ogni	0,5%	di	vuoti	 in	
eccesso	fino	ad	un	massimo	del	4%;	valori	dei	vuoti	in	eccesso	superiori	al	4%	comporteranno	la	rimozione	
dello	strato	e	la	successiva	ricostruzione	a	spese	dell’Impresa.	
Per	 valori	medi	 di	 BPN	o	 F60,	 come	definiti	 in	 precedenza	 per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	o	 per	 ciascuna	
tratta	da	50	m,	inferiori	ai	valori	prescritti	verrà	applicata	una	detrazione	dell’1,5%	dell’importo	dello	strato	
per	 ogni	 unità	 di	 BPN	 in	 meno	 o	 una	 detrazione	 del	 2%	 per	 ogni	 0,01	 unità	 di	 F60	 in	 meno,	 fino	 al	
raggiungimento	di	una	soglia	di	non	accettabilità	appresso	specificata.	Tali	detrazioni	saranno	calcolate	con	
riferimento	alla	larghezza	complessiva	dello	strato	di	rotolamento,	anche	se	le	misure	interessano	una	sola	
corsia.	
Per	valori		medi	di	HS	o	SP,	come	definiti	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea	o	per	ciascuna	tratta	
da	50	m,	 inferiori	ai	 valori	prescritti	 lo	 strato	di	 rotolamento	 (quello	a	diretto	contatto	con	 i	pneumatici)	
verrà	penalizzato	del	15%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	
tale	 strato	 anche	 se	 le	misure	 interessano	 una	 sola	 corsia),	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 una	 soglia	 di	 non	
accettabilità	appresso	specificata.		
Le	 detrazioni	 determinate	 per	 i	 diversi	 parametri	 di	 controllo	 di	 aderenza	 e	 macrotessitura	 saranno	
cumulate	fino	ad	un	valore	massimo	del	15%.	
I	valori	della	soglia	di	non	accettabilità	sono:		

	 	 	 BPN	=	50	 	 F60=0,14	
	 	 	 HS	=	0,4	mm	 	 Sp=34	km/h	

Qualora	il	valore	medio	di	aderenza	(BPN	o	F60)	o	di	macrotessitura	(HS	o	SP),	come	definito	in	precedenza	
per	 ciascuna	 tratta	 omogenea	 o	 per	 ciascuna	 tratta	 da	 50	 m	 (misure	 di	 HS	 con	 profilometro	 laser)	 sia	
inferiore	o	uguale	ai	valori	ritenuti	inaccettabili	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	
con	 fresa	 dello	 strato	 per	 tutta	 la	 sua	 larghezza	 ed	 alla	 stesa	 di	 un	 nuovo	 strato;	 in	 alternativa	 a	
quest’ultima	operazione	si	potrà	procedere	a	cura	e	spese	dell’Impresa	alla	realizzazione	di	un	nuovo	strato	
al	di	sopra	di	quello	esistente,	previa	stesa	di	una	mano	di	attacco.	
Non	sono	ammesse	tolleranze	sui	valori	dei	coefficienti	di	assorbimento	acustico	riportati	in	Tabella	5.16.	
	

Tolleranze	di	esecuzione	dei	piani	di	progetto	
Per	spessori	medi	inferiori	a	quelli	di	progetto,	verrà	applicata,	per	tutto	il	tratto	omogeneo,	una	detrazione	
del	2,5%	del	prezzo	di	elenco	per	ogni	millimetro	di	materiale	mancante,	mentre	carenze	superiori	al	20%	
dello	spessore	di	progetto	comporteranno	la	rimozione	dello	strato	e	la	sua	successiva	ricostruzione	a	spese	
dell’Impresa.	
Qualora	 il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	 in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	non	soddisfi	 le	
condizioni	richieste,	lo	strato	di	rotolamento	(quello	a	diretto	contatto	con	i	pneumatici)	verrà	penalizzato	
del	1%	del	suo	costo	(da	calcolare	prendendo	a	riferimento	la	larghezza	complessiva	di	tale	strato	anche	se	
le	misure	 interessano	una	sola	corsia)	per	ogni	0,1	mm/m	di	 IRI	 in	eccesso,	fino	al	raggiungimento	di	una	
soglia	di	non	accettabilità	pari	al	valore	di	3,5	mm/m.		
Qualora	il	valore	medio	di	 IRI,	come	definito	in	precedenza	per	ciascuna	tratta	omogenea,	sia	maggiore	o	
uguale	a	tale	valore,	si	dovrà	procedere	gratuitamente	all’asportazione	completa	con	fresa	dello	strato	per	
tutta	 la	 sua	 larghezza	e	alla	 stesa	di	un	nuovo	strato;	 il	nuovo	strato	sarà	comunque	soggetto	alle	 stesse	
condizioni	di	controllo	e	agli	stessi	requisiti	di	regolarità	precedentemente	descritti.	
Le	detrazioni	determinate	per	i	diversi	parametri	di	controllo	saranno	cumulate.	
	
	
 


